


© 


人 


可 了 
涛 


j 主 编 @ 韩 广 兴 


痊 赠 学 


主编 曲 韩 








Y CHINA MACHINE PRESS 


机柜 了 业 鲁 J 





家 电 维 修 技能 速 练 速 通 丛 书 


新 型 洗衣 机 维修 拉 能 


加 雪 洲 主 编 
加 广 兴 天 珊 副 主 编 


机 械 工 业 出 版 社 


本 书 根据 国家 职业 资格 考核 认证 的 要 求 以 及 新 型 洗衣 机 实际 维修 工作 
的 知识 技能 需求 ， 将 新 型 洗衣 机 维修 必须 掌握 的 知识 技能 划分 成 8 个 模块 
进行 讲解 ， 具 体 掌 握 的 内 容 依次 为 : 了 解 洗衣 机 维修 的 行业 特色 、 建 立 洗 
衣 机 的 检修 思路 、 认 识 洗衣 机 、 掌 握 洗衣 机 的 拆 印 方法 、 掌 握 洗 衣 机 进 水 
系统 的 检修 方法 、 和 掌握 洗衣 机 排水 系统 的 检修 方法 、 掌 握 洗衣 机 洗 次 传动 
系统 的 检修 方法 、 擎 握 洗衣 机 电路 系统 的 检修 方法 。 

本 书 的 所 有 知识 、 技 能 完全 按照 国家 相关 职业 资格 的 考核 认证 标准 ， 
并 结合 从 业 人 员 的 需求 进行 规划 和 安排 ,将 理论 知识 的 学 习 与 技能 训练 有 
机 结合 起 来 ， 巧 妙 地 将 国家 职业 资格 考核 所 必须 掌握 的 知识 点 和 技能 评测 
环节 融入 到 实际 的 教学 案例 中 ， 确 保教 学 内 容 的 规范 、 准 确 、 实 用 。 在 内 
容 架 构 和 讲解 方式 上 ， 本 书 充分 考虑 新 型 洗衣 机 维修 的 技术 特点 和 读者 的 
学 习习 惯 ， 采用 模块 化 教学 的 理念 ， 充 分 发 挥 图 解 特 色 ， 对 理论 知识 环节 
采用 二 维 平面 图 、 示 意图 、 结 构图 等 多 种 手段 进行 讲解 说 明 ， 而 对 于 技能 
环 斩 则 通过 三 维 效果 图 、 实 物 照 片 等 方式 真实 展现 操作 场景 和 操作 细 市 ， 
以 确保 读者 的 学 习 兴 趣 和 学 习 效 果 ， 力 求 使 读者 能 够 在 最 短 时 间 内 掌握 新 
型 洗衣 机 维修 必 备 的 知识 和 技能 。 

本 书 可 作为 家 用 电子 产品 维修 岗位 培训 教材 和 职业 资格 考核 认证 的 培 
训 教材 ， 也 适合 于 从 事 各 种 家 用 电子 产品 生产 、 销 售 和 维修 的 技术 人 员 阅 
读 ， 还 可 供 广大 电子 爱好 者 阅读 参考 。 
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当前 ， 我 国正 在 由 电子 产品 生产 制造 大 国 向 制造 业 强 国 迈 进 。 其 中 ， 新 型 洗衣 机 作 
为 重要 的 家 用 电子 产品 ， 近 几 年 的 发 展 速度 惊人 。 各 种 品牌 、 各 种 型 号 的 新 型 洗衣 机 不 
断 推 出 ， 极 大 地 丰富 了 新 型 洗衣 机 的 销售 市 场 。 极 高 的 普及 率 和 巨大 的 市 场 保 有 量 带 动 
了 新 型 洗衣 机 从 生产 制造 到 售后 维修 整个 产业 链 的 发 展 ， 而 巨大 的 就 业 空间 也 使 得 越 来 
越 多 的 人 员 开 始 从 事 或 希望 从 事 新 型 洗衣 机 生产 、 销 售 、 维 修 相关 的 工作 ， 但 同时 激烈 
的 市 场 变革 和 竞争 也 对 相关 的 从 业 人 员 提 出 了 更 高 的 要 求 ， 各 新 型 洗衣 机 的 生产 企业 及 
专业 售后 维修 机 构 都 需要 大 量具 备 一 定 专业 知识 和 技能 的 人 才 。 

面 对 市 场 的 变化 和 从 业 的 要 求 ， 如 何 能 够 在 短 时 间 内 掌握 新 型 洗衣 机 维修 的 专业 知 
识 ， 成 为 许多 从 事 或 希望 从 事 新 型 洗衣 机 生产 、 调 试 、 维 修 工 作 的 人 员 吾 待 解决 的 问 
。 然 而， 就 新 型 洗衣 机 维修 技能 而 言 ， 则 需要 扎实 的 专业 知识 和 专业 技能 。 特 别 是 近 
年 来 ， 新 型 洗衣 机 的 功能 越 来 越 强 大 ， 结 构 越 来 越 复 杂 ， 更 新 换代 的 速度 也 越 来 越 
快 ， 这 些 因素 都 成 为 从 业 人 员 必 须 逾 越 的 屏障 。 

针对 目前 的 现状 ， 我 们 对 许多 新 型 洗衣 机 生产 制造 企业 和 专业 维修 机 构 进 行 了 调 
研 ， 将 行业 的 需求 进行 汇总 ， 将 岗位 的 培训 技能 和 实用 技能 进行 归纳 和 整理 ， 并 以 国家 
职业 资格 认证 中 相关 专业 (例如 家 电 维 修 专业 、 电 子 产 品 装 接 专业 、 无 线 电 调试 专业 
等 ) 的 考核 大 纲 作为 参考 依据 ， 特 编写 了 本 书 。 本 书 在 编写 过 程 中 充分 考虑 了 电子 电气 
维修 领域 的 技术 特点 和 从 业者 的 学 习习 惯 ， 采 用 模块 化 教学 与 图 解 演示 相 结 合 的 方法 ， 
尺 新 型 洗衣 机 维修 现场 为 背景 ， 将 新 型 洗衣 机 维修 过 程 中 应 该 掌握 的 知识 和 技能 ， 按 照 
学 习习 惯 和 维修 特点 划分 成 不 同 的 模块 ， 每 个 模块 都 运用 实际 的 案例 进行 教学 演示 。 在 
表现 形式 上 ， 本 书 尽 可 能 地 运用 大 量 的 实际 工作 图 片 与 结构 、 原 理 示意 图 相 结 合 的 方 
式 ， 用 生动 形象 的 图 形 图 像 来 代替 枯燥 宛 长 的 文字 描述 ， 尽 可 能 通过 图 解 的 形式 将 所 要 
表达 的 知识 和 技能 展现 出 来 ， 让 读者 能 够 轻松 地 阅读 和 学 习 ， 力 求 在 最 短 时 间 内 了 解 并 
掌握 维修 的 操作 技能 ， 达 到 从 业 的 要 求 。 

为 了 使 本 书 更 具 职 业 技 能 特色 ， 本 书 特 邀 数码 维修 工程 师 鉴 定 指导 中 心 组 织 编写 ， 
所 有 编写 人 员 都 由 国家 职业 技能 培训 认证 的 资深 专家 和 电器 专业 的 高 级 技师 组 成 。 图 书 
内 容 以 国家 职业 资格 标准 作为 依据 ， 注 重 “ 学 ”与 “用 ”的 结合 。 同 时 为 了 更 好 地 满 
足 读者 的 需要 ， 达 到 最 佳 的 学 习 效 果 ， 本 书 得 到 了 数码 维修 工程 师 鉴 定 指导 中 心 的 大 力 
支持 。 除 可 获得 免费 的 专业 技术 咨询 外 ， 本 书 还 附 赠 价值 50 元 的 学 习 卡 。 读 者 可 凭借 
此 卡 登 录 数 码 维修 工程 师 官 方 网 站 (www. chinadse. org) 获得 超 值 技术 服务 。 网 站 提供 
有 最 新 的 行业 信息 、 大 量 的 视频 教学 资源 和 图 纸 手册 等 学 习 资 料 以 及 技术 论坛 。 用 户 赁 
借 学 习 卡 可 随时 了 解 最 新 的 业界 动态 ， 实 现 远程 在 线 视频 学 习 ， 下 载 需要 的 图 纸 、 技 术 
手册 等 学 习 资 料 。 此 外 ， 读 者 还 可 通过 网 站 的 技术 交流 平台 进行 技术 交流 和 咨询 。 由 于 
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技术 的 发 展 非常 迅速 ， 产 品 更 新 换代 速度 也 很 快 ， 为 方便 师 生 学 习 ， 我们 还 另外 制作 有 
VCD 系列 教学 光盘 ， 有 需要 的 读者 可 与 我 们 联系 购买 。 

“新 型 洗衣 机 维修 ”是 国家 职业 资格 考核 认证 和 数码 维修 工程 师 专 业 技术 资格 认证 
的 重要 考核 范 畸 ， 从 事 电子 产品 生产 、 调 试 、 维 修 的 技术 人 员 ， 也 应 参加 国家 职业 资格 
认证 或 数码 维修 工程 师 专 业 技 术 资 格 考核 认证 ， 获 得 国家 认可 的 技术 资格 证 书 。 

本 书 由 韩 雪 涛 任 主编 ， 韩 广 兴 、 吴 瑛 任 副 主 编 ， 其 他 参与 编写 的 人 员 有 张 丽 梅 、 郭 
海滨 、 马 楠 、 宋 永 识 、 宋 明芳 、 梁 明 、 张 去 乐 、 张 渔 玉 、 王 新 霞 、 韩 雪 冬 、 吴 玮 、 吴 惠 
英 、 高 瑞 征 、 张 相 萍 、 吴 敏 、 郝 丽 等 。 需 要 特别 说 明 的 是 ,为 了 尽量 保持 产品 资料 原 
貌 ， 以 方便 读者 与 实物 进行 对 照 学 习 ， 并 尽 可 能 地 符合 读者 的 行业 用 语 习 惯 ， 本 书 中 部 
分 图 形 符 号 和 文字 符号 并 未 按 国家 标准 做 统一 修改 处 理 ， 这 点 请 广大 读者 引起 注意 。 读 
者 在 学 习 过 程 中 或 在 职业 资格 认证 考核 方面 有 什么 问题 ， 可 通过 如 下 联系 方式 直接 与 我 
们 联系 。 

网 址 : http : /www. chinadse. org 联系 电话 : 022-83718162/83715667 

联系 地 址 ， 天 津 市 南开 区 榕 苑 路 4 号 天 发 科技 园 8 号 楼 1 单元 401 室 

数码 维修 工程 师 鉴 定 指导 中 心 (天 津 涛 涛 多 媒体 技术 有 限 公 司 ) 
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第 1 革 了 解 洗 衣 机 维修 的 行业 特色 


1.1 洗衣 机 维修 人 员 的 就 业 出 路 


1.1.1 洗衣 机 维修 人 员 的 社会 需求 


随 着 电子 信息 技术 的 发 展 ， 人 们 生活 水 平 的 提高 ， 洗 衣 机 作为 极 具 代表 性 的 家 用 电子 产 
品 在 社会 生产 生活 中 的 作用 越发 显著 ,已 经 成 为 人 们 日 沼 生 活 中 不 可 或 缺 的 家 用 电 兹 之 一 。 
尤其 是 近 些 年 ， 国 家 政策 对 家 电 生 产 企业 的 大 力 扶植 和 人 们 需求 程度 的 不 断 升温 ， 使 得 洗衣 
机 的 社会 占有 量 激增 。 各 种 品牌 、 各 种 型 号 、 各 种 功能 的 洗衣 机 层出不穷 ， 如 图 1-1 所 示 为 
典型 洗衣 机 的 实物 外 形 。 

















局 





图 1-1 典型 洗衣 机 的 实物 外 形 


洗衣 机 产品 的 丰富 和 广泛 使 用 直接 带动 了 洗衣 机 生产 、 销 售 、 维 修 等 一 系列 产业 的 发 
展 。 社 会 迫切 需要 大 量 的 专业 技术 人 员 从 事 到 洗衣 机 的 生产 、 销 售 、 维 修 网 位 上 。 

1. 洗衣 机 生产 方面 

洗衣 机 是 非常 典型 的 家 用 电子 产品 ， 其 内 部 是 由 很 多 机 械 部 件 、 功 能 部 件 和 单元 电路 组 合 
而 成 。 为 满足 人 们 不 断 增 长 的 需求 ， 洗 衣 机 功能 越 来 越 强大 ， 洗 衣 机 的 型 号 品种 也 越 来 越 多 。 

而 随 着 生产 工艺 的 现代 化 ， 特 别 是 现代 化 设备 投入 到 生产 环节 ,洗衣 机 的 生产 周期 缩 
短 ， 出 于 对 生产 成 本 的 考虑 ， 许 多 洗衣 机 生产 厂商 都 采取 按 需 生产 的 原则 ， 即 直接 按照 订单 
组 织 生产 。 虽 然 从 表面 上 看 ， 现 代 化 生产 设备 的 参与 ， 大 规模 生产 线 集中 运作 ， 缩 短 了 生产 
周期 ， 降 低 了 生产 成 本 ， 但 对 于 从 事 洗衣 机 生产 调试 的 人 员 来 说 却 提出 了 更 高 的 要 求 。 首 
先 ， 需 要 从 事 洗衣 机 生产 调试 的 人 员 具 备 电路 识 图 的 能 力 ， 能 够 根据 洗衣 机 生产 装配 图 完成 
生产 ， 其 次 要 求 从 事 洗衣 机 生产 的 人 员 具 备 熟 练 的 操作 技能 ， 能 够 使 用 各 种 加 工 及 焊接 工 
具 ， 能 够 掌握 不 同 的 安装 、 焊 接 方法 。 最 后 ， 就 是 掌握 各 种 测量 仪表 的 使 用 方法 ， 能 够 根据 
洗衣 机 的 电路 图 或 调试 操作 图 ， 正 确 操 作 设 备 完成 对 洗衣 机 的 检测 调试 工作 。 
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可 见 ， 现 代 化 的 生产 已 经 不 再 是 原先 简单 功能 部 件 的 插 效 、 连 接 ， 也 不 再 是 一 个 生产 图 
纸 可 以 执行 好 几 个 月 其 至 好 几 年 不 变 。 这 给 生产 企业 带 来 了 极 大 的 困扰 ， 毕 竞 在 短 时 间 内 将 
工作 人 员 培 训 到 具备 专业 的 技术 水 平 不 是 一 件 易 事 。 如 采 具 备 洗衣 机 维修 的 知识 和 技能 水 
平 ， 那 么 对 于 上 手 从 事 生产 、 调 试 则 非常 人 简单。 因此 ， 对 于 从 事 洗 衣 机 生产 的 企业 来 说 ， 招 
聘 具备 洗衣 机 维修 技能 的 人 员 是 首选 。 

2. 洗衣 机 销售 方面 

洗衣 机 的 品牌 琳 环 满目 ， 面 对 众多 品牌 的 相互 范 争 ， 如 何 能 够 将 目 己 品牌 的 洗衣 机 销售 
出 去 是 非常 关键 的 。 

与 传统 产品 的 销售 不 同 ， 洗 衣 机 作为 智能 
都 使 得 洗衣 机 具备 不 同 的 特点 。 如 何 能 够 将 这 
解释 给 消费 者 则 成 为 销售 制胜 的 “法 宝 ”。 

如 果 具 备 洗衣 机 维修 的 基础 ， 那 么 将 会 非常 了 解 洗衣 机 的 使 用 、 调 试 以 及 各 功能 部 件 所 
实现 的 功能 ， 非 第 明白 什么 是 衡量 洗衣 机 性 能 的 因 系 ， 非 常 清楚 性 能 参数 背后 的 真实 合 义 。 

试想 ， 从 专业 的 角度 对 洗衣 机 进行 性 能 的 解读 和 功能 的 展示 ， 势 必 会 极 大 地 促进 洗衣 机 的 销售 。 

因此 ， 目 前 许多 大 的 卖场 和 洗衣 机 生产 广 商 已 经 意识 到 专业 技术 对 销售 工作 的 重要 性 ， 
特别 青睐 于 具备 洗衣 机 维修 技术 的 人 员 从 事 洗 衣 机 的 销售 工作 。 

3. 洗衣 机 售后 维修 方面 

既然 是 电 副产品 ， 就 会 受到 人 为 因 系 以 及 机 融 目 身 因素 的 影响 ， 难 免 会 出 现 故障 。 一 旦 
出 现 故 障 ， 就 需要 对 产品 进行 维修 。 

对 于 洗衣 机 而 言 ， 其 电信 结构 机 械 关 联 比 较 复杂 ， 对 维修 人 员 有 者 很 高 的 要 求 ， 必 须 具 备 一 定 
的 电路 识 图 能 力 、 检 测 工具 仪表 的 使 用 能 力 、 夫 部 件 的 拆 番 更 换 能 力 、 电 路 的 测量 修复 能 力 等 。 

如 果 从 头 开始 培训 ， 势 必 会 花费 很 大 的 精力 和 成 本 。 加 之 洗衣 机 更 新 换代 的 速度 很 快 ， 
对 于 维修 技能 的 培训 周期 就 更 需要 缩短 。 而 且 ， 洗 衣 机 的 市 场 占 有 率 越 高 ， 洗 衣 机 出 现 故 障 
需要 维修 的 几率 也 越 高 ， 也 就 是 说 ， 会 需要 大 量 维 修 技术 人 员 。 

因此 ， 如 果 具 备 洗 衣 机 维修 技术 ， 那 么 可 以 非常 轻松 地 通过 售后 维修 部 门 的 面 坛 ， 经 过 
很 短 的 培训 就 可 以 上 交工 作 。 

综 上 所 述 ， 可 以 看 出 ,洗衣机 的 普及 带 来 了 巨大 的 市 场 需求 ， 为 广大 学 习 者 提供 了 非 篆 
多 的 就 业 风 位 ， 越 来 越 多 的 人 开始 投 号 到 洗衣 机 的 生产 、 销 售 、 维 修 的 岗位 中 。 如 何 能 够 在 
这 其 中 找到 优势 ， 其 关键 承 是 对 洗衣 机 维修 技术 的 擎 握 程度 。 

毕竟 作为 实用 技能 型 岗位 ， 对 于 专业 知识 和 操作 技能 的 考核 是 最 重要 的 ， 能 够 掌握 扎实 
的 洗衣 机 维修 技能 ， 便 为 就 业 提 供 了 良好 的 保障 。 


1.1.2 洗衣 机 维修 人 员 的 就 业 指 导 


洗衣 机 市 场 的 丰富 为 洗衣 机 维修 人 员 提 供 了 广阔 的 就 业 空间 。 洗 衣 机 维修 人 员 在 从 事 维 
修 相 关 工 作 之 前 ， 需 要 具备 一 定 的 文化 知识 ， 通 过 阅读 专业 书籍 、 教 学 光盘 、 网 络 资源 或 培 
训 机 构 培 训 等 途径 系统 学 习 维修 知识 ， 具 备 洗 衣 机 的 故障 应 对 能 力 。 考 取 国 家 认可 的 从 业 资 
格 认证 后 ， 即 可 应 聘 进 入 专业 的 洗衣 机 生产 或 售后 企业 工作 ， 或 通过 工商 部 门 申办 执照 对 外 
开设 洗衣 机 维修 的 服务 。 

图 1-2 所 示 为 洗衣 机 维修 人 员 进 阶 与 从 业 上 岗 的 流程 。 





化 的 电器 产品 ， 不 同 的 配置 、 不 同 的 性 能 参数 
些 功能 演示 出 来 ， 将 这 些 参数 运用 通俗 的 语言 

















































(D) 初学 者 可 以 通过 专业 培训 机 构 
学 习 专业 维修 的 知识 技能 


经 监 定 ,获得 专业 资格 证 书后 








即 成 为 社会 认可 的 专业 人 士 
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学 习 者 经 学 习 和 培训 ,可 以 参加 : 
国家 权威 的 职业 资格 鉴定 






















(G) 加 学 者 也 可 通过 的 专业 培训 
书 自学 专业 维修 知识 和 技能 
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具备 专业 资质 各 技能， 也 可 轻 
松 获得 相关 岗位 的 任职 资格 


图 1-2 ”洗衣 机 维修 人 员 进 阶 与 从 业 上 岗 的 流程 
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1. 洗衣 机 维修 人 员 的 考证 与 进 阶 

洗衣 机 维修 人 员 在 系统 学 习 维 修 知识 后 ， 可 根据 目 身 需要 选择 考取 资质 证 书 。 目 前 ， 在 
洗衣 机 维修 的 资质 认证 方面 ， 比 较 权 威 的 是 国家 职业 技术 资格 认证 。 

图 1-3 所 示 为 国家 职业 资格 证 书 。 国 家 职业 资格 证 书 是 表明 劳动 者 具有 从 事 某 一 职业 所 
必 备 的 学 识 和 技能 的 证 明 。 它 是 劳动 者 求职 、 任 职 、 开 业 的 资格 任 证 ， 是 用 人 单位 招聘 、 录 
用 劳动 者 的 参考 依据 。 职 业 资 格 证 书 是 一 种 特殊 形式 的 国家 考试 制度 。 对 合格 者 授予 相应 的 
国家 职业 资格 证 书 。 























一 级 职业 资格 证 书 〈( 高 级 技师 》 二 级 职业 资格 证 书 (技师 ) 
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三 级 职业 资格 证 书 四 级 职业 资格 证 书 五 级 职业 资格 证 

















图 1-3 国家 职业 资格 证 书 


洗衣 机 维修 人 员 可 报考 国家 职业 资格 中 的 家 用 电 带 产品 维修 工 专业 的 相关 技术 资格 。 根 
据 国 家 规定 ， 国 家 职业 资格 〈 家 用 电 带 产品 维修 工 ) 共 设 5 个 等 级 ， 分 别 为 : 初级 (国家 
职业 资格 五 级 ) 、 中 级 〈 国 家 职业 资格 四 级 ) 、 高 级 〈 国 家 职业 货 格 三 级 ) 、 技 师 〈 国 家 职 
业 资 格 二 级 ) 、 高 级 技师 〈 国 家 职业 资格 一 级 ) 。 洗 衣 机 维修 人 员 应 根据 上 自身 和 学历、 工作 经 
验 报考 相应 的 等 级 和 进 阶 。 

国家 职业 资格 证 书 是 按照 国家 制定 的 职业 技能 标准 或 任职 资格 条 件 ， 通 过 政府 认定 的 考 
核 鉴 定 机 构 ， 对 劳动 者 的 技能 水 平 或 职业 资格 进行 客观 公正 、 科 学 规范 的 评价 和 鉴定 。 

2. 洗衣 机 维修 人 员 的 开店 与 应 聘 

洗衣 机 维修 人 员 具 备 专业 资质 和 技能 后 ， 可 从 事 洗衣 机 维修 相关 工作 。 

(1) 创办 维修 店 

洗衣 机 维修 人 员 具 有 职业 资质 后 ， 可 以 创办 维修 店 ， 从 事 洗 衣 机 维修 工作 。 创 办 维修 店 
主要 包括 准备 注册 资金 、 选 址 、 办 照 缴 税 、 置 办 工具 等 方面 。 
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JU 准备 注册 资金 

根据 开店 的 规模 确定 ， 个 体 经 营 维修 店 不 需要 注册 资金 ， 有 限 责 任 公 司 需要 最 低 10 万 
元 的 注册 资金 。 

Q 选择 地 址 








创办 维修 店 应 选择 好 店面 ， 客 流量 大 的 店面 收益 高 ， 房 价 和 租金 也 高 ; 客流 量 小 的 店面 
收益 小 ， 房 价 和 租金 也 低 。 如 果 是 目 己 的 房子 ， 应 提供 房产 证 复印 件 ， 如 有 果 是 租赁 的 房子 ， 
需 提 供 租房 证 明 。 

(3) 办 照 缴 税 

携带 资格 证 、 寸 照 及 号 份 证 复印 件 ， 到 店面 所 属地 工商 分 局 办 理 营 业 执 照 ， 办 理 执照 需 
要 为 店面 起 名 ， 由 于 店名 是 不 能 重复 注册 的 ， 建 议 多 准备 些 认 可 的 店名 到 工商 部 门 查询 
确认 。 

然后 到 国税 局 和 地 税 局 办 理 税务 登记 证 ， 按 规定 缴 税 。 如 果 办 照 人 为 残疾 人 、 应 届 毕 业 
生 、 下 疯 工 人 等 政策 规定 的 特殊 人 群 ， 可 申请 减免 税 。 

由 置办 工具 仪表 

洗衣 机 维修 人 员 应 根据 维修 项 目的 不 同 ， 置 办 维修 工具 和 仪表 ， 如 螺丝 刀 、 电 燃 铁 、 扳 
手 、 万 用 表 等 ， 以 方便 快速 查找 故障 原因 并 维修 故障 。 

(2) 应 聘 洗 衣 机 维修 相关 工作 

作为 洗衣 机 维修 人 员 ， 可 以 从 事 与 洗 衣 机 制造 、 维 修 有 关 的 工作 ， 也 可 在 专业 技术 培训 
机 构 或 技术 学 校 、 企 业 从 事 相 关 工 作 ， 例 如 家 电 售 后 工程 师 、 家 电 维修 工 、 家 电 维 修 撤 术 培 
训 师 等 。 

QD 洗衣 机 制造 工作 

家 用 电子 产品 维修 人 员 可 以 从 事 家 用 电子 产品 装配 相关 工作 ， 对 家 用 电子 产品 进行 组 装 
和 检验 ， 图 1-4 所 示 为 洗衣 机 生产 操作 工 。 
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图 1-4 洗衣 机 生产 操作 工 


G@ 洗衣 机 售后 工作 
洗衣 机 维修 人 员 可 以 从 事 洗衣 机 售后 维修 工作 ， 对 洗衣 机 售后 进行 处 理 ， 对 故障 洗衣 机 
进行 维修 。 
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(3) 专业 技术 培训 师 工作 
专业 技术 培训 师 可 以 从 事 家 电 维 修 培训 、 教 材 读 件 编写 等 教学 工作 ， 图 1-5 所 示 为 洗衣 


机 维修 培训 讲座 。 
_,/ 


洗衣 .机 传动 系统 的 
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图 1-5 洗衣 机 维修 培训 讲座 


1.2 洗衣 机 维修 人 员 的 学 习 规 划 








洗衣 机 维修 人 员 在 学 习 洗 衣 机 维修 评 程 前 ， 应 为 目 己 的 学 习 制 定 合理 的 学 习 规 划 ， 明 确 
学 习 洗 衣 机 维修 的 知识 要 求 和 技能 要 求 ， 以 便 在 最 短 的 时 间 内 和 擎 握 洗衣 机 维修 技能 。 


1.2.1 洗衣 机 维修 人 员 的 知识 要 求 


洗衣 机 维修 人 员 在 学 习 维修 知识 时 ， 应 明确 需要 掌握 的 知识 范围 ， 并 知道 通过 哪些 途径 
去 掌握 这 些 知识 。 

1. 洗衣 机 维修 知识 的 范围 

洗衣 机 的 维修 知识 包括 洗衣 机 的 检修 准备 、 基 本 方法 、 注 意 事项 、 结 构 特 点 、 工 作 过 程 
以 及 各 部 件 各 电路 的 检修 分 析 和 检修 方法 。 

(1) 检修 准备 





了 解 洗衣 机 维修 的 行业 特色 .7 . 


小 
一 


在 学 习 洗 衣 机 检修 之 前 ， 应 首先 了 解 检修 洗衣 机 需要 哪些 工具 、 这 些 工 具 在 检修 的 哪个 





环节 中 可 以 得 到 应 用 、 洗 衣 机 的 哪些 部 位 容易 出 现 故障 。 这 样 不 仅 了 解 了 检修 工具 的 类 型 和 
故障 特点 ， 还 能 对 洗衣 机 的 检修 有 一 个 初步 的 认识 。 


(2) 基本 方法 
了 解 了 检修 工具 和 故障 特点 后 ， 还 应 熟悉 洗衣 机 检修 的 基本 方法 ， 在 检修 中 灵活 运用 。 
(3) 注意 事项 
了 解 洗衣 机 检修 的 注意 事项 ， 有 助 于 提醒 洗衣 机 维修 人 员 ， 在 拆卸 和 检修 中 减少 错误 操 





作 ， 并 注意 人 喘 和 设备 安全 。 


频 、 


(4) 结构 特点 

洗衣 机 出 现 故 障 进 行 拆 僵 时 不 能 育 目 乱 拆 ， 应 根据 洗衣 机 的 结构 特点 进行 拆伙 。 

(5) 工作 过 程 

在 检修 前 应 了 解 洗衣 机 的 工作 过 程 ， 识 别 洗衣 机 的 电路 系统 和 各 个 机 械 部 件 。 

2. 洗衣 机 维修 知识 的 学 习 

洗衣 机 维修 人 员 可 通过 多 种 途径 学 习 维修 知识 ， 第 见 的 学 习 媒 介 有 书籍 、 光 盘 、 网 络 视 
震 训 班 、 电 话 咨询 等 。 

(1) 书籍 

书籍 作为 最 传统 的 知识 传播 媒介 ， 是 人 类 进步 的 阶梯 ， 具 有 价格 低廉 、 易 于 保存 、 





复学 习 的 特点 。 在 选 购 时 ， 建 议 选择 图 文 并 成 的 书籍 ， 最 好 配合 实物 边 学 边 操作 ， 可 以 提 
学 习 的 效率 ， 图 1-6 所 示 为 典型 的 洗衣 机 维修 书籍 。 
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图 1-6 典型 的 洗衣 机 维修 书籍 


(2) 光盘 
光盘 是 近 几 年 随 着 计算 机 的 普及 隶 步 发 展 起 来 的 知识 传播 媒介 ， 通 第 可 以 记录 维修 的 全 





过 程 ， 生 动 形象 ， 如 同 跟 随 老 师傅 学 习 ， 且 可 以 重复 观看 。 光 盘 的 推广 在 很 大 程度 上 弥补 了 
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字 理 解 能 力 的 不 足 。 很 多 技术 书籍 出 版 社 推出 了 相应 的 技术 光盘 ， 在 选择 时 可 电话 或 
信函 咨询 工作 人 员 ， 图 1-7 所 示 为 典型 洗衣 机 教学 光盘 。 
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图 1-7 ”典型 洗衣 机 教学 光盘 


(3) 网 络 视 频 
网 络 的 普及 使 远程 教育 更 为 便捷 ， 学 习 时 可 根据 月 号 需 站 要 在 网 络 中 搜索 ， 或 选择 专业 技 


术 网 站 ， 如 数码 维修 工程 师 官方 网 站 www. chinadse. org 进行 系统 学 习 ， 图 1-8 所 示 为 网 络 资 
源 中 的 在 线 教育 。 
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图 1-8 网 络 资源 中 的 在 线 教育 


(4) 培训 班 
0 


选择 培训 班 时 安排 好 自己 的 时 间 ， 就 近 学 
(5) 电话 咨询 


第 1 章 了 解 洗衣 机 维修 的 行业 特色 .9 . 


电话 咨询 是 洗衣 机 维修 人 员 学 习 的 辅助 工具 ,在 遇 到 疑难 问题 时 ， 可 咨询 权威 教学 机 构 
或 书籍 光盘 的 作者 ， 得 到 更 详细 的 解释 。 建 议 咨询 时 汇总 所 遇 到 的 问题 ， 有 针对 性 地 提问 ， 
以 便 得 到 具体 解答 ， 将 疑问 一 一 击破 。 


1.2.2 洗衣 机 维修 人 员 的 技能 要 求 


通过 学 习 ， 洗 衣 机 维修 人 员 掌 握 了 基本 的 维修 知识 ， 为 洗衣 机 维修 操作 打下 了 良好 的 理 
论 基 础 。 要 想 成 为 一 名 合格 的 洗衣 机 维修 工 ， 必 须 掌握 工具 使 用 、 故 障 判 断 、 洗 衣 机 拆 外 、 
电路 检测 、 元 需 件 维修 、 元 器 件 代 换 等 技能 。 

1. 工具 使 用 

工具 使 用 是 洗衣 机 维修 的 基础 ， 在 认识 了 基本 使 用 工具 后 ， 需 要 进行 工具 使 用 的 实际 操 
作 ， 将 知识 转化 成 技能 。 

2. 故障 判断 

故障 判断 是 洗衣 机 维修 过 程 中 的 关键 ， 对 出 现 故 障 的 洗衣 机 ， 应 首先 询问 并 观察 故障 洗 
衣 机 的 故障 表现 ， 根 据 故 障 现 象 ， 结 合掌 握 的 知识 判断 洗衣 机 的 故障 电路 及 部 件 。 

3. 洗衣 机 拆 缀 

洗衣 机 通 党 由 固定 螺钉 、 卡 扣 和 金属 卡子 进行 固定 ， 掌 握 洗 衣 机 的 拆 伸 技能 要 求 洗衣 机 
维修 人 员 正 确 判 断 固 定 方 法 并 对 洗衣 机 进行 拆 缀 。 

4. 电路 检测 

电路 检测 是 洗衣 机 维修 的 基本 项 目 ， 要 求 维 修 人 员 能 够 读 懂 电路 图 ， 了 解 电路 的 原理 ， 
并 分 析 电 流 和 信号 走向 ， 根 据 电 流 和 信号 走 癌 确定 检测 点 。 检 测 时 还 要 求 维修 人 员 正 确 使 用 
检测 仪表 ， 如 图 1-9 所 示 。 









































图 1-9 洗衣 机 的 电路 检测 


5. 电路 板 维修 和 代 换 
洗衣 机 与 其 他 电 需 产品 不 同 ， 由 于 其 工作 环境 的 特点 ， 洗 衣 机 电路 板 均 要 求 有 民 好 的 防 
水 防滑 性 能 ， 因 此 除 择 件 接口 外 ， 整 个 电路 板 使 用 防水 橡胶 进行 密封 ， 因 此 知 怀 疑 电 路 板 上 


电子 元 带 件 故障 时 ， 一 般 需 要 整体 更 换 电 路 板 。 
6. 机 械 部 件 检修 
洗衣 机 机 械 部 件 的 检修 是 洗衣 机 维修 中 的 难点 ， 在 检修 前 ， 应 根据 洗衣 机 的 整 机 结构 和 
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工作 原理 识别 洗衣 机 各 机 械 部 件 ， 检 修 时 可 参考 维修 书籍 或 产品 维修 手册 拆 缀 洗衣 机 的 机 械 
部 件 ， 了 人 解 该 部 件 易 于 损坏 的 部 位 ， 然 后 在 拆 种 过 程 中 逐 级 排查 。 检 修 时 还 要 求 维 修 人 员 正 
确 使 用 螺丝 刀 、 扳 手 等 拆 纯 工具 ， 如 图 1-10 所 示 。 





图 1-10 机 械 部 件 检 修 
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2.1 洗衣 机 的 检修 准备 


对 洗衣 机 进行 检修 前 ， 要 做 好 维修 数据 、 资 料 、 仪 表 和 人 需 材 准备 ， 了 解 拆 番 的 细节 、 检 
修 的 操作 过 程 ， 明 确 检修 所 应 用 到 的 各 种 工具 和 仪表 的 使 用 方法 。 


2.1.1 熟悉 洗衣 机 的 检修 工具 


在 洗衣 机 的 检修 过 程 中 ， 常 常 需要 使 用 的 工具 有 拆 装 工 具 、 焊 接 工 具 、 清 洁 工 具 、 仪 器 
仪表 以 及 一 些 辅助 工具 等 。 

1. 拆 装 工具 

洗衣 机 的 工作 部 件 都 安装 在 洗衣 机 围 框 和 箱 体 的 内 部 ， 所 以 在 检修 洗衣 机 的 故障 之 前 ， 
需要 对 洗衣 机 进行 拆卸 。 拆 御 洗 衣 机 所 用 到 的 基本 工具 包括 螺丝 刀 、 钳 子 、 狠 子 和 扳手 等 。 

(1) 螺丝 刀 

螺丝 刀 是 拆 印 洗 衣 机 过 程 中 使 用 最 多 的 工具 之 一 ， 常 用 的 螺丝 刀 主 要 有 十 字 螺 丝 刀 和 一 
字 螺 丝 刀 两 种 。 根 据 螺钉 大 小 尺寸 不 同 ， 螺 丝 刀 也 有 多 种 规格 。 

在 拆 件 洗衣 机 的 过 程 中 ， 一 字 螺 丝 刀 通常 用 来 拆 件 一 字 螺 钉 ， 有 时 还 可 以 作为 援 开 塑 料 
帽 或 卡 扣 的 工具 使 用 ， 如 图 2-1 所 示 。 


























所 


塑料 帆 





图 2-1 一 字 螺 丝 刀 


十 字 螺 丝 刀 通常 用 来 拧 下 十 字 螺 钉 ， 不 同 尺 寸 的 螺钉 ， 需 使 用 尺寸 匹配 的 螺丝 刀 进 行 拆 
纯 ， 如 图 2-2 所 示 。 

(2): 

在 拆 装 洗衣 机 时 ， 有 时 还 会 用 到 各 种 钳子 ， 对 洗衣 机 的 线束 、 连 接 插件 等 进行 拆 印 。 洗 
衣 机 的 各 种 电源 线 是 通过 线束 固定 在 箱 体 上 的 ， 有 些 可 手动 拆 缉 ， 而 有 些 则 需要 使 用 偏 口 错 


.12 ， 新 型 洗衣 机 维修 技能 速 练 速 通 


mm 














图 2-2 十字 螺丝 刀 
子 将 线束 剪断 才 可 进行 拆 纯 ， 如 图 2-3 所 示 。 











图 2-3 偏 口 钳 


在 一 些 洗 衣 机 中 ， 某 些 部 件 ， 例 如 门 颖 是 通过 金属 挂 钧 固定 在 箱 体 上 ， 进 行 拆 外 时 ， 需 
要 使 用 平 口 钳 和 尖 嘴 钳 将 挂钩 分 离 ， 如 图 2-4 所 示 。 
(3) 馆子 


| 尖 嘴 钳 











图 2-4 平 口 钳 和 尖 嘴 钳 
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在 对 洗衣 机 进行 拆 釉 时 ， 有 时 会 用 到 钴 子 夹 取 一 些 较 小 的 元 件 ， 或 在 焊接 电路 板 时 ， 使 
用 龟 子 对 元 絮 件 的 引 脚 进行 加 工 ， 以 便于 装配 焊接 。 如 图 2-5 所 示 ， 使 用 锋 子 夹 取水 位 开关 
中 的 弹 和 个。 


各 种 形状 的 银子 | 。 








图 2-5 刍 子 


(4) 扳手 

拆 印 故 障 洗 衣 机 的 过 程 中 ， 有 些 较 大 的 六 角 螺 母 需 要 使 用 扳手 来 拧 下 ， 扳 手 有 很 多 的 类 
型 ， 如 活 扳手 、 梅 花 扳 手 和 下 扳手 等 ， 可 用 来 对 不 同 大 小 的 六 角 螺 母 进行 拆 番 。 

活 扳手 的 开口 宽度 可 在 一 定 太 才 范 围 内 进行 调节 ， 以 便 对 不 同 规格 的 螺栓 或 螺母 进行 拆 
纯 ; 而 梅花 扳手 的 两 端 具 有 十 二 角 孔 的 开口 ， 适 用 于 工作 空间 狭小 ， 不 能 使 用 普通 扳手 的 场 
合 ; 呆 扳 手 的 一 端 或 两 端 制 有 固定 尺寸 的 开口 ， 用 来 对 固定 尺 才 的 螺母 或 螺栓 进行 拆卸 。 如 
图 2-6 所 示 ， 拆 纯 洗衣 机 底板 的 可 调 底 脚 时 ， 可 以 使 用 扳手 来 近 下 六 角 螺 母 。 
































图 2-6 扳手 


链接 : 

由 于 洗衣 机 的 内 部 空间 很 狭 知 ， 对 某 些 螺母 或 螺栓 进行 拆卸 时 ， 可 使 用 套 简 扳手 进行 拆 
却 。 它 是 由 多 个 带 六 角 孔 或 十 二 角 孔 的 套 简 并 配 有 手柄 、 接 杆 等 多 种 附件 组 成 的 ， 特 别 适 用 
于 拧 转 空间 十 分 狭小 或 凹陷 很 深 的 螺栓 或 螺母 。 如 图 2-7 所 示 为 套 简 扳手 。 

2. 焊接 工具 

对 洗衣 机 的 部 件 或 电路 板 进行 焊接 操作 时 ， 可 使 用 电 烙 铁 和 吸 锡 右 进行 焊接 和 拆 焊 工 


.14 ， 新 型 洗衣 机 维修 技能 速 练 速 通 


作 ,， 图 2-8 所 示 为 电 烙 铁 、 吸 锡 器 、 
焊锡 丝 和 助 焊 剂 的 实物 外 形 。 

焊锡 丝 是 易 熔 金属 ， 熔 点 低 于 
被 焊 金 属 ， 它 的 作用 是 在 熔化 时 能 
在 被 焊 金 属 表 面 形成 合金 而 将 被 焊 
金属 连接 到 一 起 ; 松香 在 焊接 过 程 
中 有 清除 氧化 物 和 杂质 的 作用 ， 在 
焊接 后 形成 膜 层 ， 具 有 覆 善 和 保护 站 
焊 点 不 被 氧化 的 作用 ; 焊 音 的 猪 性 六 时 
提供 了 一 种 狐 接 能 力 ， 在 元 件 与 焊 ，P eg Ge》 
盘 形 成 永久 的 冶金 结合 以 前 , 元件 思 信 和 各 
可 以 保持 在 焊 盘 上 而 无 须 再 加 其 他 
的 黏 接 剂 。 
















































图 2-8 电 烙 铁 、 吸 锡 融 、 焊 锡 丝 和 助 焊剂 


拆 焊 电路 板 元 右 件 时 ， 电 烙铁 需要 和 吸 锡 融 配合 使 用 ,使 用 电 烙 铁 炊 化 引 脚 焊锡 后 ， 青 
使 用 吸 锡 右 吸 除 引 脚 周围 的 焊锡 ， 如 图 2-9 所 示 。 
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图 2-9 电 烙 铁 和 吸 锡 器 的 使 用 
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3. 清洁 工具 

在 对 洗衣 机 进行 检修 时 ， 需 要 先 对 
部 件 和 电路 板 进行 清洁 ， 以 免 污 物 对 检 
查 和 测量 造成 影响 。 

(1) 清洁 剂 

在 对 洗衣 机 进行 检修 时 ， 内 部 电气 
部 件 连接 端子 常常 会 因为 锈蚀 而 造成 接 
触 不 良 。 维 修 人 员 会 使 用 清洁 剂 对 连接 
部 位 进行 清洁 处 理 。 另 外 ， 洗 衣 机 电路 
部 分 元 器 件 更 换 后 ， 常 常会 在 焊接 处 贸 
下 助 焊剂 ， 也 可 使 用 清洁 剂 进行 清除 ， 
图 2- 10 所 示 为 第 用 的 清洁 剂 。 

(2) 毛 刷 、 吹 气 皮 训 和 棉签 eg 

毛 刷 可 用 来 清洁 打印 机 电路 板 或 其 他 部 件 上 的 灰尘 和 污 物 ， 利 用 吹 气 皮囊 可 以 对 不 利于 
毛 刷 清洁 的 部 位 及 角落 进行 清洁 ， 以 去 除 积 覆 灰 尘 ; 棉签 除了 是 清洁 工具 外 ， 还 可 以 作为 给 
深 简 洗衣 机 的 减 震 器 阻尼 器 端 加 注 润滑 剂 的 工具 ， 来 增强 阻尼 器 与 气 包 之 间 的 润滑 性 ， 进 而 
增强 减 震 器 的 减 震 能 力 ， 如 图 2-11 所 示 。 











用 棉签 涂抹 润滑 齐 





图 2-11 和 毛 刷 、 吹 气 皮 吉 和 棉签 


4. 仪器 仪表 

万 用 表 是 检测 洗衣 机 电气 部 件 与 电路 系统 的 主要 工具 ， 电 气 部 件 或 电路 是 否 存在 断路 或 
短路 故障 ， 性 能 是 否 良 好 ， 是 否 存 在 接触 不 良 等 情况 ， 都 可 以 通过 万 用 表 来 进行 检测 。 图 
2-12 所 示 为 万 用 表 的 实物 外 形 。 万 用 表 主 要 有 指针 式 万 用 表 和 数字 式 万 用 表 两 种 ， 指 针 式 
万 用 表 可 体现 出 检测 时 的 变化 量 ， 例 如 电容 的 充 放 电 过 程 ， 而 数字 式 万 用 表 能 够 非常 直观 清 
晰 地 读 出 所 检测 元 需 件 的 数值 。 

检测 洗衣 机 故障 时 ， 常 使 用 万 用 表 检 测 洗衣 机 相关 器 件 的 供电 电压 或 者 元 器 件 的 阻 值 ， 
利用 检测 出 来 的 数值 来 判定 洗衣 机 器 件 是 否 出 现 故障 ， 图 2-13 所 示 为 使 用 万 用 表 对 洗衣 机 
的 部 件 进行 检测 。 

5. 辅助 工具 

洗衣 机 检修 时 ， 还 会 使 用 到 润滑 油 、 曲 别针 等 辅助 工具 。 润 滑 油 可 起 到 润滑 、 减 少 摩 探 
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图 2-13 万 用 表 的 使 用 
的 作用 。 洗 衣 机 的 有 些 部 件 因为 长 期 与 洗涤 水 接触 容易 被 锈蚀 ， 所 以 在 修理 过 程 中 ， 会 经 党 
用 到 润滑 油 ; 曲 别 针 可 将 水 位 开关 和 安全 开关 短 接 ， 使 其 始终 处 于 导 通 状态 ， 方 便 维 修 人 员 
检修 。 图 2-14 所 示 为 润滑 油 和 曲 别 针 。 









































图 2-14 润滑 油 和 曲 别针 
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2.1.2 明确 洗衣 机 的 故障 特点 


洗衣 机 正 篆 的 工作 过 程 是 按照 预定 的 程序 进行 的 ， 洗 衣 机 在 运行 的 过 程 中 ， 需 要 不 断 地 
对 机 内 的 状态 进行 检测 ， 如 果 茶 些 部 位 出 现 故障 ， 或 是 由 于 外 部 条 件 不 能 满足 运行 的 要 求 ， 
洗衣 机 便 会 改变 运行 程序 ， 进 行 停机 或 故障 保护 ， 因 此 洗衣 机 会 表现 出 不 同 的 故障 现象 ， 下 
面 将 分 别 对 波 轮 式 洗衣 机 和 滚 简 式 洗衣 机 的 故 隐 特点 进行 介绍 。 

1. 波 轮 式 洗衣 机 的 故障 特点 

对 波 轮 式 洗衣 机 进行 检修 之 前 ， 应 先 了 解 其 普遍 存在 的 故障 现象 ， 了 解 引 起 该 故障 的 原 
因 ， 以 便 对 相关 部 件 进行 检查 。 波 轮 式 洗衣 机 律 见 的 故障 现象 有 不 动作 〈 指 示 灯 不 完 ) 、 不 
能 进 水 、 洗 次 电动 机 不 转 (或 单 向 转 )、 不 能 排水 、 进 水 不 止 、 脱 水 不 动作 、 脱 水 噪声 大 、 
洗涤 噪声 大 、 判 断 衣 物 量 不 准 、 制 动 动作 不 灵 等 。 

(1) 洗衣 机 不 动作 (指示 灯 不 亮 ) 是 指 洗衣 机 通电 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 按 操作 按键 洗衣 
机 无 反应 的 故障 现象 ， 如 图 2-15 所 示 。 通 常 ， 该 故障 可 能 是 操作 控制 电路 发 生 故 障 引起 的 。 


ADY 



























\ 按 下 电源 开关 按 包 


图 2-15 洗衣 机 不 动作 的 故障 现象 


(2) 洗衣 机 不 能 进 水 是 指 洗衣 机 不 能 通过 进 水 系统 将 水 送 到 洗衣 桶 内 的 故障 现象 ， 通 
常 ， 该 故障 可 能 是 由 于 操作 控制 电路 或 进 水 系统 发 生 故 障 引起 的 ， 如 图 2-16 所 示 。 

(3) 洗涤 电动 机 不 转 (或 单 向 转 ) 是 指 洗衣 机 的 电动 机 不 能 转动 或 只 顺 着 一 个 方向 旋 
转 的 故障 现象 ， 该 故障 可 能 是 由 于 操作 控制 电路 或 洗涤 系统 发 生 故 障 引起 的 ， 如 网 2-17 
所 示 。 

(4) 不 能 排水 是 指 洗 衣 机 洗涤 完成 以 后 ， 不 能 通过 排水 系统 排出 洗衣 桶 内 的 水 。 该 故 
障 可 能 是 由 于 操作 控制 电路 或 排水 系统 发 生 故 障 引起 的 ， 如 网 2-18 所 示 。 

(5) 进 水 不 止 是 指 洗 衣 机 通过 供水 系统 加 注水 源 时 ， 竺 到达 预定 水 位 后 ， 不 能 停止 进 
水 的 故障 现象 ， 该 故障 多 是 由 于 水 位 开关 、 进 水 电磁 阀 等 损坏 造成 。 

(6) 脱水 不 动作 是 指 洗衣 机 不 能 实现 脱水 工作 的 故障 现象 ， 该 故障 多 是 由 于 离合 器 发 
生 故 障 引起 的 ， 如 图 2-19 所 示 。 

(7) 脱水 噪声 大 是 指 洗衣 机 在 脱水 过 程 中 产生 异常 的 声响 ， 严 重 时 造成 不 能 正常 工作 
的 故障 现象 ， 该 故障 可 能 是 由 于 洗涤 系统 或 平衡 系统 发 生 故 障 引起 的 ， 如 图 2-20 所 示 。 
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进 水 系统 可 能 发 生 故 障 的 部 位 


图 2-16 


























图 2-17 洗涤 系统 可 能 发 生 故 障 的 部 位 


p< ((( 
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图 2-18 排水 系统 可 能 发 生 故 障 的 部 位 
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图 2-19 离合 需 可 能 发 生 故 障 的 部 位 



































图 2-20 平衡 系统 可 能 发 生 故 障 的 部 位 


(8) 洗 次 噪声 大 是 指 洗衣 机 在 洗 次 过 程 中 产生 异常 的 声响 ， 严 重 时 造成 不 能 正常 工作 
的 故障 现象 ， 该 故障 可 能 是 由 于 洗涤 系统 或 平衡 系统 发 生 故 障 引起 的 。 

(9) 制 动 动作 不 灵 是 指 洗衣 机 不 能 按 预定 时 间 停 止 电动 机 转动 的 故障 现象 ， 该 故障 可 
能 是 由 于 离合 带 的 制 动 系统 出 现 故 障 引起 的 。 

2. 滚 简 式 洗衣 机 的 故障 特点 

滚 简 式 洗衣 机 和 常见 的 故障 现象 主要 有 洗衣 机 不 能 进 水 、 不 排水 、 进 水 停止 后 不 能 洗涤 、 
洗涤 滚 简 不 转动 〈 或 只 能 单 回 转动 ) 、 不 能 脱水 、 工 作 时 发 出 噪声 、 不 加 热 等 。 滚 简 式 洗衣 
机 有 许多 故障 与 波 轮 式 洗衣 机 的 故障 表现 相同 ， 可 能 发 生 故 障 的 部 位 也 基本 类 似 。 下 面 将 对 
几 种 特殊 的 故 隐 表 现 进行 介绍 。 

(1) 进 水 停止 后 不 能 洗涤 是 指 滚 简 式 洗衣 机 进 水 完成 后 ， 洗 活 电动 机 不 运转 ， 不 能 实 
现 洗涤 衣物 的 故障 现象 ， 该 故障 可 能 是 由 于 水 位 开关 或 操作 控制 电路 板 出 现 故 障 引起 的 ， 如 
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图 2-21 所 示 。 
































图 2-21 检查 水 位 开关 及 其 软水 管 是 否 正 常 


(2) 不 加 热 是 指 洗衣 机 滚 简 内 的 水 温 没 有 达到 设置 温度 时 ， 洗 衣 机 不 能 对 水 进行 加 热 
功能 的 故 隐 现象 ， 此 故障 可 能 是 由 于 加 热带 或 操作 控制 电路 出 现 故 障 引 起 的 ， 如 网 2-22 
所 示 。 














图 2-22 ”检查 加 热 需 是 否 正 常 


2.2 洗衣 机 检修 的 基本 方法 和 注意 事项 

在 检修 洗衣 机 的 过 程 中 ， 还 要 了 解 一 些 洗衣 机 的 基本 检修 方法 以 及 检修 时 的 注意 事项 ， 
为 以 后 的 检修 打 好 基础 。 
2.2.1 洗衣 机 检修 的 基本 方法 


在 洗衣 机 中 ， 篆 用 的 基本 检修 方法 有 观察 法 、 代 换 法 、 万 用 表 检 测 法 ， 
可 对 洗衣 机 故障 进行 初步 检查 。 





号 
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方法 便 
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1. 观察 法 

观察 法 是 指 通过 视觉 、 噢 党、 听觉 等 测试 到 的 直观 故障 。 通 过 视觉 可 以 直观 观察 到 的 故 
电容 是 否 有 豆包 、 ee 电阻 、 电 容 是 否 有 烧 焦 痕迹 ; 芯片 表 
面 是 否 开 裂 ; 各 插头 、 插 座 是 否 牌 斜 ; 各 连接 插件 是 否 连接 良好 ; 洗衣 机 部 件 是 否 有 老化 损 
坏 等 。 如 图 a 23 所 示 为 用 视觉 能 够 直接 观察 到 的 儿 种 故障 现象 。 
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图 2-23 通过 视觉 能 够 直接 观察 到 的 几 种 故障 现象 


蜗 觉 故障 主要 是 指 当 洗衣 机 内 的 必 ` 片 烧 坏 时 ， 会 发 出 一 种 难 闻 的 气味 。 听 觉 故 障 是 指 通 
电 时 ， 洗 衣 机 内 是 否 发 出 异常 的 声音 。 

通过 观察 法 不 仅 能 够 观察 到 各 种 直观 的 故障 ,还 可 以 通过 对 故障 机 品牌 、 型 号 和 生产 厂 

进行 观察 来 推断 一 些 品牌 机 的 通病 征 。 

2. 代 换 法 

在 洗衣 机 的 检修 过 程 中 ， 由 于 一 些 部 件 不 便于 检测 或 无 法 确定 其 是 否 良 好 ， 可 以 使 用 代 
换 法 来 判断 是 否 属 于 故障 部 件 。 通 过 选择 同类 性 能 良好 的 部 件 ， 代 换 可 能 损坏 的 部 件 ， 若 通 
电 后 故障 现象 消失 ， 说 明 先 前 的 怀疑 是 正确 的 。 硅 故障 现象 依旧 存在 ， 则 需要 进一步 查找 故 
障 原因 。 

3. 万 用 表 检 测 法 

万 用 表 检 测 法 主要 是 在 通电 的 状态 下 测量 洗衣 机 的 各 工作 电压 ， 或 是 在 断 电 的 情况 下 测 
量 元 需 件 或 部 件 的 阻 值 ， 然 后 用 测 出 值 与 标准 值 进 行 比较 ， 判 断 测量 部 位 是 否 出 现 故障 。 电 
压 、 电 阻 检测 法 一 般 在 检修 中 用 得 比较 多 ， 因 为 此 方法 条 件 要 求 不 高 ， 只 需 一 块 功能 正常 的 
万 用 表 即 可 。 

(1) 电压 检测 法 

电压 检测 法 是 通过 测量 测试 点 的 电压 ， 然 后 与 正常 值 比较 ， 找 出 有 差异 的 测试 点 ， 最 后 
顺 着 测试 点 的 线路 找到 故障 的 元 需 件 ， 排 除 故 障 。 图 2-24 所 示 为 测量 控制 电路 板 的 电压 。 

右 万 用 表 上 显示 的 电压 值 与 正常 值 相 差 较 大 ， 就 需要 对 电路 板 上 相关 的 元 硕 件 进行 检 
查 ， 查 找 故障 原因 。 

(2) 电阻 检测 法 

电阻 检测 法 是 指 测量 洗衣 机 中 各 需 件 的 阻 值 大 小 来 判断 元 硕 件 和 部 件 是 否 损坏 ， 或 者 是 
判断 电路 是 否 有 严重 短路 和 断路 的 情况 。 例 如 使 用 万 用 表 的 欧姆 挡 测 量 电 路 板 上 的 电阻 融 
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图 2-24 测量 控制 电路 板 的 电压 
时 ， 用 测量 的 值 与 标 称 值 相 比 较 ， 硅 两 值 相差 较 大 ， 则 可 初步 断定 该 元 件 已 经 损坏 ， 代 换 即 








可 ， 如 图 2-25 所 示 。 测 量 电阻 值 时 ， 要 注意 首次 测量 或 更 换 挡 位 后 要 进行 零 欧姆 校正 。 
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图 2-25 


2.2.2 洗衣 机 检修 的 注意 事项 


在 对 洗衣 机 的 检测 中 ， 应 注意 以 下 几 点 事项 ， 以 免 因 操作 不 当 ， 人 员 或 机 器 出 现 安全 
事故 。 

1. 检测 洗衣 机 之 前 ， 应 先 清除 污 物 

有 时， 洗衣 机 的 故障 是 由 于 洗衣 机 机 械 部 件 或 电路 板 上 有 污 物 造成 的 ， 因 此 在 检测 洗衣 
机 时 ， 应 先 除尘 清洁 ， 清 洁 时 可 使 用 吹 气 皮 赛 、 和 毛 刷 等 清洁 工具 ， 配 合 使 用 洗 洁 精 、 天 那 
水 、 酒 精 等 清洁 剂 对 这 些 部 位 进行 处 理 ， 如 图 2-26 所 示 。 

2. 检测 电路 板 时 ， 要 防止 触电 

通电 状态 下 ,不 要 用 金属 器 具 接 触 或 固定 电路 板 及 相关 部 件 ， 以 免 引 起 电击 或 其 他 故 
障 。 在 对 洗衣 机 的 工作 点 进行 电压 测量 时 ， 不 要 用 手 触及 焊 点 ， 还 应 注意 万 用 表 表 笔 的 连 
接 ， 设 置 好 万 用 表 的 量程 后 才能 对 洗衣 机 进行 带电 检测 。 在 带电 情况 下 ， 不 能 随意 触摸 和 调 
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清洁 电路 板 的 灰尘 | 












































图 2-26 ”洗衣 机 清洁 工具 和 清洁 剂 


整 洗衣 机 上 的 导线 和 接头 ， 以 防 触电 ， 如 图 2-27 所 示 。 
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图 2-27 检测 时 注意 防 触电 
3. 检测 电路 板 时 ， 注 意 不 要 将 引 脚 短路 
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图 2-28 注意 不 要 使 电路 短路 
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焦 具 味 、 异 背 过 热 等 现象 时 ， 应 立即 关机 检查 。 

4. 安装 洗衣 机 时 ， 注 意 不 要 漏 装 元 件 

维修 洗衣 机 时 ， 电 气 系统 、 管 路 系统 的 所 有 部 件 及 导线 插件 都 不 得 漏 装 ， 以 免 给 洗衣 机 
造成 新 的 故障 ， 维 修 更 换 时 可 对 拆 下 的 部 件 做 详细 记录 ， 以 保证 全 部 将 性 能 良好 的 部 件 安装 
在 洗衣 机 上 ， 如 图 2-29 所 示 。 









































图 2-29 洗衣 机 顶部 部 件 的 安装 位 置 


5. 需要 更 换 元 器 件 时 ， 应 选择 同型 号 元 器 件 代 换 

更 换 新 的 元 器 件 时 必须 采用 同型 号 的 元 需 件 ， 实 在 配置 不 到 的 元 器 件 最 好 找 就 近 地 区 专 
业 维 修 站 帮助 ， 或 查阅 有 关 资 料 ， 寻 找 可 蔡 换 的 元 右 件 。 此 外 还 要 注意 可 替换 元 融 件 的 主要 
参数 必须 一 致 ， 如 网 2-30 所 示 。 














图 2-30 电路 板 上 电源 变 压 需 及 其 型 号 参数 





随意 代 换 元 带 件 容易 影响 洗衣 机 的 性 能 ， 严 重 时 可 能 会 损坏 洗衣 机 的 其 他 元 冀 件 。 更 换 
部 件 时 应 和 完 从 价值 低 的 部 件 开 始 更 换 ， 以 免 通 电 检 测 时 再 次 出 现 故 障 增 加 维修 成 本 。 

6. 连接 洗衣 机 时 ， 要 检查 电源 线 

不 要 在 同一 个 插 线 板 上 连接 多 个 电源 插头 ， 并 应 检查 插 线 板 完好 无 损 ， 如 图 2-31 所 示 ， 
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图 2-31 








电源 线 的 插 接 与 损坏 
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种 3 童 认识 洗衣 机 


3.1 洗衣 机 的 整 机 结构 


洗衣 机 是 一 种 将 电能 通过 电动 机 转换 为 机 械 能 ， 并 依靠 机 械 动作 来 洗涤 衣物 的 机 电 一 体 
化 产品 ， 它 代替 了 千 百 年 来 人 们 一 直 沿 用 的 手 搓 、 棒 击 、 剖 刷 、 甩 打 等 洗衣 方式 ， 把 人 们 从 
繁重 的 手工 洗衣 劳动 中 解放 出 来 。 不 同类 型 和 功能 的 洗衣 机 ， 其 内 部 结构 以 及 部 件 的 连接 和 
布局 方式 也 有 所 不 同 ， 这 里 分 别 以 常见 的 波 轮 式 洗 衣 机 和 滚 简 式 洗衣 机 为 例 ， 介 绍 各 目的 续 
构 特 点 和 工作 过 程 。 


3.1.1 波 轮 式 洗 衣 机 的 整 机 结构 


波 轮 式 洗衣 机 是 由 电动 机 通过 传动 机 构 带 动 波 轮 做 正 向 和 反 辐 旋转 〈 或 单 向 连续 转 
动 ) ， 利 用 水 流 与 洗涤 物 的 摩 探 和 冲刷 作用 进行 洗 光 的。 网 3-1 所 示 为 典型 波 轮 式 洗衣 机 的 
整 机 结构 。 








图 3-1 典型 波 轮 式 洗 衣 机 


链接 

洗衣 机 的 基本 功能 是 洗涤 和 脱水 ， 因 此 传统 的 洗衣 机 设 有 洗衣 桶 和 脱水 桶 ， 图 3-2 所 
示 。 随 着 洗衣 机 技术 水 平 的 提升 ， 现 代 流 行 的 洗衣 机 已 经 将 洗衣 桶 和 脱水 桶 进行 功能 合并 ， 
将 脱水 桶 套装 在 洗涤 桶 ( 盛 水桶 ) 内 ， 称 为 套 简 式 洗衣 机 ， 图 3-3 所 示 为 典型 的 套 简 式 波 
轮 洗衣 机 。 

1. 波 轮 式 洗 衣 机 的 外 部 结构 

图 3-4 所 示 为 惠而浦 W14231S 波 轮 式 洗衣 机 的 外 部 结构 ， 从 图 中 可 看 出 ， 波 轮 式 洗衣 
机 的 外 部 主要 是 由 围 框 、 操 作 控 制 面板 、 后 盖 板 、 铭 牌 标 识 等 部 分 构成 的 。 
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图 3-2 ” 双 简 洗衣 机 



































操作 控 人 











图 3-4 惠而浦 WI4231S 波 轮 式 洗衣 机 的 外 部 结 村 


(1) 操作 控制 面板 
波 轮 式 洗衣 机 的 操作 控制 面板 上 一 般 都 设 有 功能 按键 图 3-5 所 示 为 惠而浦 WI4231S 
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波 轮 式 洗衣 机 的 操作 控制 面板 ， 该 洗衣 机 的 功能 按键 主要 有 功能 选择 、 过 程 选 择 、 启 动 / 暂 
停 、 电 源 开 关 等 ， 各 按键 的 功能 如 表 3-1 所 示 ， 用 户 可 以 通过 操作 控制 面板 的 按键 实现 对 洗 
衣 机 的 工作 控制 ， 洗 衣 机 再 通过 指示 灯 或 显示 屏 显示 出 洗衣 机 的 工作 状态 。 





























图 3-5 惠而浦 WI4231S 波 轮 式 洗 衣 机 的 操作 控制 面板 
表 3-1 惠而浦 WI4231S 洗衣 机 各 按键 功能 





























操作 面板 功 能 说 有 明 
节 水 洗涤 按 一 次 按钮 选择 节 水 洗涤 模式 

功能 选择 
附加 漂洗 按 两 次 按钮 选择 附加 漂洗 模式 
浸泡 按 一 次 按钮 选择 浸泡 衣物 模式 
洗衣 按 两 次 按钮 选择 洗衣 模式 

过 程 选 择 - 、 
漂洗 按 三 次 按钮 选择 漂洗 衣物 模式 
脱水 按 四 次 按钮 选择 脱水 模式 

EE 按 下 按钮 可 启动 洗涤 程序 
轩 人 位 百 轩 信 
局 动 /暂停 启动 按钮 或 暂停 按钮 按 下 按钮 可 哲 停 洗涤 程序 
电源 开关 电源 钮 按 下 按钮 可 打开 或 关闭 洗衣 机 电源 


(2) 铭牌 标识 

波 轮 式 洗衣 机 的 铭牌 标识 上 通常 标 有 洗衣 机 的 产品 代号 、 自 动 化 程度 、 洗 涤 方 式 、 规 格 
代号 、 厂 商 等 ， 如 图 3-6 所 示 为 惠而浦 WI4231S 型 全 自动 波 轮 式 洗衣 机 的 铭牌 标识 ， 从 图 
中 可 看 出 铭牌 上 标 有 该 洗衣 机 的 型 号 、 额 定 电 压 、 额 定 频 率 、 防 水 等 级 、 额 定 输入 功率 、 额 
定 洗涤 脱水 容量 等 相关 参数 。 

除 此 之 外 ， 在 洗衣 机 的 型 号 中 也 可 以 识 读 出 该 洗衣 机 的 相关 特性 ， 图 3-6 所 示 为 惠而浦 
W14213S 波 轮 式 洗衣 机 中 的 型 号 名 称 含 义 。 

根据 我 国 原 轻工业 部 标准 SG186-80 规定 ， 国 产 洗 衣 机 的 型 号 分 为 6 位 ， 每 一 位 的 命名 
是 以 汉语 拼音 的 首 个 字母 表示 的 ， 其 含义 如 下 ， 如 图 3-7 所 示 。 

2. 波 轮 式 洗衣 机 的 内 部 结构 

波 轮 式 洗 衣 机 的 内 部 主要 巾 进 水 系统 、 洗 涤 传 动 系统 、 排 水 系统 和 电路 系统 4 部 分 组 成 。 

(1) 进 水 系统 

波 轮 式 洗 衣 机 的 进 水 系统 主要 用 于 为 洗衣 机 提供 水 源 ， 并 合理 地 控制 水 位 的 高 低 。 该 系 
统 位 于 洗衣 机 围 框 中 ， 主 要 由 进 水 电磁 阀 和 水 位 开关 等 元 件 组 成 ， 如 图 3-8 所 示 。 

(2) 洗涤 传动 系统 

洗涤 传动 系统 主要 是 由 洗涤 系统 、 支 撑 系 统 、 安 全 系统 等 构成 的 。 

中 洗涤 系统 
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有 
Wa 


< : 惠 而 浦 (ey 
Wh Ol WI4231S | pr ~ 
条 自动 波 轮 式 洗衣 机 
额 定 电 奈 220V~ 额定 频率 50Hz 
冤 定 洗 漂 脱 水 容量 :42kg 防 水 等 级 IPX4 ee 
额定 输入 功率 :330W 出 三 日 期 2835-0 
出 三 编号 1285913 亚 洲 型 号 WLI48A3A0 
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产品 代号 : 
W- 惠 而 浦 洗衣 机 


产品 类 型 : 
工 波 轮 式 洗衣 机 
洗衣 机 洗涤 容量 : 


42- 洗 涤 容 量 为 4.2kg 
图 3-6 惠而浦 W14231S 型 全 自动 波 轮 式 洗衣 机 的 产品 名 称 
一 上 1 
ee | 
| __ 


第 1 位 第 2 位 第 3 位 第 4 位 第 5 位 第 6 位 
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第 5 位 ; 洗衣 机 厂商 设计 代号 
第 6 位 : 洗衣 机 结构 代号 

自动 化 程度 代号 搅拌 式 ; S 一 双 简 洗 衣 机 

通 型 洗衣 机 ““ M 一 类 你 章 洗 衣 机 不 标 一 单 简 洗衣 机 

自动 化 洗衣 机 ;洗衣 机 规格 位 呈 

自动 化 i 一 4.5kg 杯 任 容 量 

动 化 洗衣 机 J 


















































图 3-7 洗衣 机 名 称 含义 






































图 3-8 小 轮 式 洗 衣 机 进 水 系统 的 安装 位 置 





波 轮 式 洗衣 机 的 洗 漆 系统 主要 是 由 桶 圈 、 平 衡 环 组 件 、 波 轮 、 脱 水 桶 、 盛 水 桶 、 洗 次 电 
动机 、 离 合 器 、 色 带 和 保护 文 架 等 组 成 ， 通 过 控制 电路 使 洗涤 电动 机 工作 ， 从 而 实现 对 上 述 
组 件 的 机 械 控制 。 


波 轮 式 洗 衣 机 的 洗涤 系统 除了 洗 许 电动 机 是 由 控制 电路 进行 控制 以 外 ， 其 他 组 件 之 间 则 
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是 机 械 连接 ， 因 此 洗涤 系统 也 可 称 为 机 械 传动 系统 ， 该 系统 担任 着 波 轮 式 洗衣 机 的 洗涤 工 
作 。 图 3-9 所 示 为 典型 波 轮 式 洗衣 机 的 洗涤 系统 。 
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图 3-9 典型 波 轮 式 洗 衣 机 的 洗涤 系统 





凶 文 撑 系 统 
波 轮 式 洗衣 机 的 支撑 系统 主要 是 由 箱 体 文 撑 装 置 和 减 震 支撑 装置 构成 的 。 
。 箱 体 支撑 装置 
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波 轮 式 洗衣 机 的 箱 体 支撑 装置 主 
要 是 由 箱 体 底 脚 和 底板 构成 的 ， 如 图 
3-10 所 示 ， 其 中 箱 体 即 为 洗衣 机 的 外 
壳 ， 除 对 洗衣 机 起 到 支撑 、 装 饰 作用 
外 ， 还 具有 保护 洗衣 机 内 部 零 部 件 和 
起 支撑 、 紧 固 零 部 件 的 作用 ;， 而 底 脚 
则 是 用 于 支撑 洗衣 机 的 箱 体 ， 也 可 通 
过 调整 洗衣 机 的 可 调 底 脚 调 整 洗 衣 机 
的 平衡 。 

提示 : 

洗衣 机 箱 体 的 材质 有 很 多 种 ， 其 
中 一 种 是 采用 0.5 ~0.8mm 的 钢板 或 
镀 儿 钢板， 经 过 喷 塑 或 喷漆 工艺 加 工 图 3-10 波 轮 式 洗衣 机 的 箱 体 支撑 装置 
制 成 ， 另 一 种 是 用 塑料 注塑 成 型 ， 塑 料 的 优点 是 不 会 生 锈 ， 再 一 种 就 是 将 箱 体 分 成 上 下 两 部 
分 ， 由 钢板 和 塑料 混合 制 成 ， 并 通过 固定 螺钉 固定 。 

。 减 震 支撑 装置 

波 轮 式 洗 衣 机 的 减 震 支撑 装置 是 由 吊 杆 组 件 构成 的 ， 用 于 将 洗衣 桶 以 及 安装 在 洗衣 机 下 方 的 
洗涤 电动 机 、 离 合 器 、 排 水 系统 等 吊装 在 洗衣 机 箱 体 上 ， 起 到 减 震 支 撑 的 作用 ( 见 图 3-11) 。 

























































































图 3-11 减 震 支撑 装置 的 安装 位 置 





@) 安全 系统 

波 轮 式 洗衣 机 的 安全 系统 实际 上 是 指 洗衣 机 的 安全 门 开 关 ， 如 图 3-12 所 示 ， 主 要 用 于 
控制 波 轮 式 洗衣 机 上 盖 的 打开 与 闭合 ， 从 而 实现 对 电气 系统 的 通 断 电 的 控制 ， 同 时 起 到 全 保 
护 的 作用 。 

波 轮 式 洗衣 机 只 有 在 关闭 上 盖 ， 使 安全 门 开 关 处 于 闭合 状态 时 ， 电 气 系统 才 会 通电 ， 此 
时 洗涤 电动 机 才能 够 运转 ， 实 现 洗 涤 、 脱 水 等 功能 。 如 在 洗衣 机 工作 状态 中 ， 将 上 盖 打 开 ， 
或 是 因为 震动 ， 导 致 安全 门 开关 打开 ， 电 气 系统 就 会 断 电 ， 使 洗涤 电动 机 停止 工作 ， 洗 衣 机 
进入 断 电 保护 状态 。 

(3) 排水 系统 
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图 3-12” 波 轮 式 洗衣 机 安全 门 开 关 的 安装 位 置 


波 轮 式 洗衣 机 的 排水 系统 主要 用 于 洗涤 后 的 污水 排放 ， 该 系统 位 于 洗衣 机 的 下 方 ， 主 要 
由 排水 阅 和 排水 痪 牵引 禹 组 成 ， 根 据 排水 方式 的 不 同 ， 主 要 有 采用 电磁 铁 牵 引 华 的 排水 系统 
和 采用 电动 机 人 率 引 带 的 排水 系统 两 种 ， 如 图 3-13、 图 3-14 所 示 。 

图 3-13 所 示 为 采用 电磁 铁 牵 引种 的 排水 系统 。 排 水 时 ， 电 磁铁 牵引 天 衔 铁 被 吸引 ， 电 磁 
铁 牵 引 带 拉杆 拉动 内 弹 息 。 当 内 弹 先 的 拉力 大 于 外 弹 先 和 橡胶 阀 的 弹力 时 ， 外 弹 得 被 压缩 ， 融 
动 橡胶 立 移 动 。 当 橡胶 立 被 移动 时 ， 排 水 通道 就 被 打开 了， 洗衣 桶 内 的 水 将 被 排出 。 








WH 
磁铁 牵引 器 | ”所 

















图 3-13 采用 电磁 铁 牵 引 器 的 排水 系统 图 3-14 采用 电动 机 牵引 器 的 排水 系统 


(4) 电路 系统 

电路 系统 是 洗衣 机 识别 并 输出 控制 信号 的 功能 单元 。 常 见 的 电路 系统 有 两 种 : 一 种 是 电 
脑 式 (电脑 式 操 作 控 制 电 路 )， 一 种 是 机 械 式 〈 机 械 式 操作 控制 种) 。 

图 3-15 所 示 为 波 轮 式 洗衣 机 的 电脑 式 操作 控制 电路 ， 该 电路 安装 在 操作 面板 的 下 方 ， 
由 微 处 理 副 和 外 围 元 帮 件 等 组 成 ， 常 用 于 全 自动 洗衣 机 中 。 

图 3-16 所 示 为 波 轮 式 洗衣 机 的 机 械 式 操 作 控 制 人 各， 常用 于 半 目 动 洗 衣 机 中 ， 该 控制 带 
安装 在 控制 旋钮 的 下 方 ， 通 过 机 械 传 动 方式 ， 根 据 预 设 的 角度 ， 定 时 运转 ， 按 一 定时 序 输出 
控制 信号 。 

















图 3-15 ” 波 轮 式 洗 衣 机 电脑 式 操作 控制 电路 的 安装 位 置 








图 3-16 波 轮 式 洗衣 机 机 械 式 操 作 控制 带 的 安装 位 置 


3.1.2 滚 简 式 洗 衣 机 的 整 机 结构 


不 同 品 牌 型 号 的 深 简 式 洗衣 机 的 外 形 结构 以 及 内 部 结构 形式 基本 相似 ， 只 是 部 分 结构 和 
采用 元 器 件 略 有 差异 。 要 了 解 深 简 式 洗衣 机 的 结构 组 成 ， 除 了 进行 拆 印 直接 观察 外 ， 还 可 通 
过 查询 深 简 式 洗衣 机 的 维修 手册 ， 来 了 解 相关 深 简 式 洗衣 机 的 结构 组 成 。 如 图 3-17 所 示 为 
典型 深 简 式 洗衣 机 整 机 和 机 架 的 结构 分 解 图 。 从 图 中 可 以 看 出 ， 该 部 分 是 由 上 盖 、 箱 体 组 
件 、 主 盖 组 件 、 门 组 件 、 门 夹 组 件 、 电 源 线 、 抗 干扰 带 组 件 、 水 位 开关 、 调 整 脚 组 件 、 排 水 
管 组 件 等 部 分 组 成 的 。 

图 3-18 所 示 为 典型 深 简 式 洗 衣 机 内 位 及 相关 部 件 的 结构 分 解 图 。 从 图 中 可 以 看 出 ， 
洗衣 机 内 简 组 件 是 由 吊装 弹 千 、 内 棚 、 密 封 圈 、 外 棚 前 善 、 排 水 泵 及 外 元 、 皮 珊 、 皮 市 
轮 、 加 热带 组 件 、 外 简 后 盖 、 减 震 带 、 门 封 、 洗 次 电动 机 、 排 水 波纹 管 、 气 室 、 导 气管 
等 组 成 的 。 
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图 3-17 典型 滚 简 式 洗 衣 机 整 机 和 机 织 的 结构 分 解 图 


1. 外 部 结构 

图 3-19 所 示 为 海尔 克 琳 XQGC50- AL600TXBS 型 滚 简 式 洗衣 机 的 实物 外 形 ， 从 滚 简 式 洗 
衣 机 的 正面 可 以 看 到 上 盖 、 铭 牌 、 料 盒 组 件 、 欣 制 面 板 、 门 组 件 等 部 分 。 从 滚 简 式 洗 衣 机 的 
背面 可 以 看 到 上 羡 、 后 盖 、 进 水 口 、 出 水 口 、 电 源 线 等 部 分 。 
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图 3-18 ”典型 滨 简 式 洗衣 机 内 简 及 相关 部 件 的 结构 分 解 图 


























图 3-19 ” 深 简 式 洗衣 机 的 外 部 结构 
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图 3-20 所 示 为 海尔 克 琳 XQGC50- AL600TXBS 型 滚 简 式 洗衣 机 操作 显示 面板 ， 从 网 中 可 
以 看 出 ， 操 作 显 示 面 板 主要 是 由 料 盒 、 功 能 控制 按钮 、 温 度 旋钮 、 门 锁 指 示 门 开关 、 功 能 旋 
钮 等 部 分 组 成 的 。 





功能 
控制 按钮 








图 3-20 海尔 克 琳 XQG50-AL600TXBS 型 滚 简 式 洗衣 机 操作 显示 面板 


洗衣 机 的 铭牌 用 来 标识 洗衣 机 的 型 号 、 容 量 、 电 压 、 功 率 等 参数 ， 海 尔 克 琳 XQG50- 
AL600TXBS 型 滚 简 式 洗衣 机 的 铭牌 信息 如 表 3-2 所 示 。 


表 3-2 海尔 克 琳 XQGS0-AL600TXBS 型 滚 简 式 洗 衣 机 的 铭牌 信息 




















型 号 XQG50-AL600TXBS 额定 洗涤 容量 5kg 
防 触电 保护 类 别 工 类 额定 脱水 容量 5kg 
额定 电压 交流 220V 电源 频率 50Hz 
洗涤 功率 300W 胶水 功率 620W 
水 加 热 功率 1950W 最 大 工作 电流 10A 
自来水 压力 (0.05<P<1)MPa 重量 72kg 








出 三 日 期 
出 三 编号 : 
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2. 内 部 结构 

打开 洗衣 机 门 后 ， 可 以 看 到 滚筒 式 洗 衣 机 的 内 桶 ， 打 开 滚 简 式 洗衣 机 的 上 盖 后 ， 便 可 看 
到 内 部 的 内 桶 、 电 容器 、 机 械 控制 器 、 进 水 电磁 阁 、 水 位 开关 、 吊 装 弹 短 等 部 件 ， 翻 转 滚 简 
式 洗 衣 机 使 其 底部 彰 上 ， 可 以 看 到 内 桶 、 排 水 条 、 减 震 希 、 电 动机 等 部 件 ， 将 滚 简 式 洗衣 机 
的 箱 体 拆 下 后 ， 可 以 看 到 内 桶 、 皮 带 、 皮 带 轮 、 电 动机 、 温 度 控 制 系统 等 部 件 ， 如 图 3-21 
所 示 。 
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图 3-21 滚 简 式 洗衣 机 的 内 部 结构 


从 功能 上 划分 ， 滚 简 式 洗衣 机 的 内 部 结构 主要 是 由 进 水 系统 、 排 水 系统 、 洗 涤 系 统 、 电 
路 系统 等 构成 的 。 

(1) 进 水 系统 

深 简 式 洗衣 机 的 进 水 系统 主要 由 进 水 电磁 阀 和 水 位 开关 组 成 ， 主 要 的 功能 是 为 洗衣 机 提 
供水 源 ， 并 合理 控制 水 位 的 高 低 。 将 洗衣 机 的 上 盖 打 开 ， 即 可 看 到 进 水 系统 ， 滚 简 式 洗衣 机 
的 进 水 系统 主要 包括 进 水 电磁 阅 和 水 位 开关 ， 如 图 3-22 所 示 。 

(2) 排水 系统 

很 多 深 简 式 洗衣 机 的 排水 系统 通常 采用 上 排水 方式 ， 主 要 由 排水 泵 构成 。 排 水 泵 通过 排 
水 管 和 外 桶 连接 ， 将 洗涤 后 的 水 排出 洗衣 机 ， 深 简 式 洗衣 机 的 排水 泵 通常 安装 于 深 简 式 洗衣 
机 的 底部 ， 如 图 3-23 所 示 。 

(3) 洗涤 系统 
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一 隘 简 式 洗衣 机 底部 图 | 





图 3-23 深 简 式 洗衣 机 的 排水 系统 





滚 简 式 洗衣 机 的 洗涤 系统 主要 由 传动 装置 和 洗涤 桶 组 成 ， 其 中 传动 装置 又 包括 洗涤 电动 
机 、 皮 带 轮 和 皮带 等 。 深 简 式 洗衣 机 的 控制 装置 为 洗涤 电动 机 供电 ， 电 动机 经 过 皮带 轮 和 皮 
人 带 带 动 洗涤 桶 转动 ， 从 而 实现 洗涤 功能 。 

深 简 式 洗衣 机 的 洗涤 桶 在 洗衣 机 的 正面 即 可 看 到 ， 而 传动 系统 通常 位 于 洗衣 机 背面 ， 洗 
次 电动 机 通常 位 于 洗衣 机 的 底部 ， 分 别 如 图 3-24、 图 3-25 和 图 3-26 所 示 。 

滚 简 式 洗衣 机 在 洗涤 过 程 中 ， 由 箱 体 、 文 撑 减 震 部 件 、 平 衡 装置 等 配合 ， 使 滚 简 式 洗衣 
机 保持 正常 运转 状态 。 洗 衣 机 的 支撑 减 震 部 件 主要 包括 箱 体 、 吊 装 弹 得 、 减 震 需 、 上 平衡 
块 、 前 平衡 块 、 后 平衡 块 等 部 分 ， 如 图 3-27 所 示 。 

(4) 电路 系统 

深 简 式 洗衣 机 的 控制 电路 是 以 微 人 处 理 如 为 核心 的 自动 控制 电路 ,该 电路 主要 是 通过 输入 
的 人 工 指 令 来 控制 洗衣 机 的 工作 状态 的 ， 它 主要 包括 机 械 控制 器 和 控制 电路 板 。 机 械 控制 占 
通常 位 于 洗衣 机 操作 显示 面板 的 后 部 ， 可 通过 操作 显示 面板 的 洗涤 方式 控制 旋钮 直接 对 其 进 















































图 3-24 ” 深 简 式 洗衣 机 正面 视图 查找 洗 次 系统 





滚筒 式 洗衣 机 背面 图 | 

















图 3-25 ” 深 简 式 洗衣 机 背面 视图 查找 洗 次 系统 
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滚 简 式 洗衣 机 底部 图 








图 3-26， 滚 简 式 洗衣 机 底部 视图 查找 洗 许 系 统 
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一 | 滚 简 式 洗衣 机 底部 图 


























图 3-27 深 简 式 洗衣 机 的 箱 体 、 支 撑 减 震 部 件 、 平 衡 装 置 


行 控 制 ; 而 控制 电路 板 通 常 固定 在 深 简 式 洗衣 机 的 箱 体 内 ， 控 制 面板 位 于 深 简 式 洗衣 机 箱 体 
上 部 ， 图 3-28 所 示 为 深 简 式 洗衣 机 电路 系统 的 安装 位 置 。 























图 3-28 控制 电路 的 安装 位 置 


3.2 洗衣 机 的 工作 过 程 


3.2.1 波 轮 式 洗衣 机 的 工作 过 程 


在 对 波 轮 式 洗衣 机 进行 检修 时 ， 除 了 对 洗衣 机 的 整体 结构 有 所 了 解 外 ， 还 需 对 洗衣 机 的 
整 机 工作 过 程 有 所 了 解 ， 使 检修 人 员 能 够 根据 故障 现象 并 结合 工作 原理 判断 洗衣 机 出 现 故 障 
的 原因 ， 从 而 排除 故障 。 

1. 波 轮 式 洗衣 机 的 整 机 工作 原理 

波 轮 式 洗 衣 机 主要 利用 波 轮 洗涤 的 方式 进行 洗涤 ， 它 是 由 电动 机 带动 传动 机 构 使 波 轮 做 
正 回 和 反 回 旋转 (或 单 向 连续 转动 ) ， 利 用 水 流 与 洗涤 物 的 摩擦 和 冲刷 作用 进行 洗涤 。 

在 学 习 波 轮 式 洗衣 机 的 整 机 工作 过 程 之 前 ， 首 和 完了 解 一 下 其 整 机 的 结构 ， 通 过 对 整 机 结 
构 的 学 习 进 一 步 来 分 析 各 部 件 相 互 配合 协同 工作 的 过 程 。 如 图 3-29 所 示 为 典型 波 轮 式 洗衣 
机 的 整 机 工作 原理 示意 图 。 
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图 3-29 ”典型 波 轮 式 洗 衣 机 的 整 机 工作 原理 示意 图 


接 通 波 轮 式 洗衣 机 的 电源 ， 交 流 220V 市 电 进 入 波 轮 式 洗 衣 机 ， 人 工 通 过 电路 系统 的 操 
作 显 示 电 路 输入 人 工 指令 ， 设 置 洗衣 机 的 洗涤 方式 、 局 动 洗 衣 机 工作 ， 电 路 系统 控制 进 水 电 
磁 立 进行 进 水 操作 ， 并 通过 水 位 开关 (水 位 传感器 ) 进行 水 位 控制 ， 当 进 水 高 度 达 到 设置 
的 水 位 后 ， 水 位 开关 动作 ， 将 水 位 信号 输送 到 电路 系统 中 ， 并 由 电路 系统 中 主 控 电 路 控制 电 
动机 启动 运转 ， 进 行 衣 物 的 洗涤 操作 。 在 洗涤 过 程 中 ， 洗 涤 电 动机 运转 ， 通 过 减速 离合 需 ， 
降低 转速 带动 波 轮 间 鞭 正 反 转 ， 水 流 呈 多 方向 运转 进行 洗涤 ， 此 过 程 脱水 桶 不 转动 。 

当 洗涤 工作 完成 后 ， 排 水 系统 接 通 ， 进 行 排水 操作 ， 将 洗涤 桶 内 的 污水 通过 排水 阀 排出 
机 外 ， 排 水 工作 结束 后 ， 电 路 系统 控制 电动 机 和 运转， 通过 离合 髓 使 脱水 桶 高 速 顺 指针 方向 运 
转 ， 通 过 离心 力 将 吸附 在 衣物 上 的 水 分 甩 出 桶 外 ， 起 到 脱水 作用 。 

波 轮 式 洗 衣 机 从 信和 号 流程 来 说 ， 各 个 部 件 均 与 主 控 电 路 板 相 连 ， 由 主 控 电 路 板 进 行 整 机 
控制 ， 如 图 3-30 所 示 。 波 轮 式 洗 衣 机 虽然 种 类 繁多 ， 结 构 和 功能 也 有 所 差异 ， 但 洗涤 衣物 
的 基本 原理 是 相同 的 。 

2. 波 轮 式 洗衣 机 的 信号 处 理 过 程 

(1) 波 轮 式 洗衣 机 的 工作 流程 

如 图 3-31 所 示 为 惠而浦 W14231S 型 波 轮 式 洗衣 机 中 单元 电路 系统 间 的 连接 关系 图 。 通 
过 不 同 的 连接 搬 件 将 进 水 系统 、 电 路 系统 、 洗 涤 传 动 系统 、 排 水 系统 进行 连接 ， 用 来 进行 信 
号 传送 ， 对 洗衣 机 进行 启动 、 停 止 、 洗 次、 脱水 等 工作 的 控制 。 
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惠而浦 W14231S 型 波 轮 式 洗衣 机 中 单元 电路 系统 间 的 连接 关系 图 


图 3-31 
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1) 进 水 流程 

将 波 轮 式 洗衣 机 通电 ， 并 将 上 盖 关 闭 ， 中 通过 电气 系统 中 的 操作 控制 面板 输入 洗涤 方 
式 、 启 动 洗 桨 等 人 工控 制 指令 后 ， 忆 主 控 电路 输出 控制 进 水 系统 的 控制 指令 ， 此 时 进 水 电磁 
滴 开启 并 进行 注水 ， 并 由 水 位 开关 进行 水 位 控制 ， 当 水 位 高 度 到 达 设 置 的 水 位 后 ，(3) 水 位 开 
关内 触 点 开关 转换 使 主 控 电 路 控制 进 水 电磁 阀 的 断 电 ,停止 进 水 工作 。 

2) 洗涤 流程 

当 进 水 电磁 阀 停止 进 水 后 ， 由 主 控 电 路 接 通 洗 涤 电动 机 运转 ，@9 洗 涤 电 动机 通过 机 械 传动 
系统 ， 将 电动 机 的 动力 传送 给 离合 器 ，(6) 减 速 离合 器 ， 降 低 转速 ， 并 带动 波 轮 间 敬 正 反 转 ， 进 
行 衣物 的 洗涤 操作 。 在 洗 次 过 程 中 ， 洗 衣 桶 不 停 地 转动 ， 当 波 轮 旋转 ， 带 动 衣 物 时 会 产生 离心 
力 ， 洗 衣 桶 晃 劲 ， 此 时 ， 可 以 通过 减 震 文 撑 系 统 中 的 吊 杆 组 件 保 持 洗衣 桶 工作 过 程 中 的 平衡 。 

3) 排水 流程 

当 波 轮 式 洗 衣 机 洗涤 工作 完成 后 ， 主 控 电 路 控制 排水 系统 开始 工作 。(O 电 磁铁 牵引 器 中 
的 电磁 铁 由 于 线圈 通电 而 吸 合 衔 铁 ， 衔 铁通 过 排水 国 杆 拉 开 排水 阅 中 与 橡皮 密封 膜 连 成 一 体 
的 阀门 ， 洗 总 后 的 污水 因 阀 门 开 放 而 排 到 机 外 。 排 水 结束 时 ， 电 磁铁 因 线 圈 断 电 而 将 衔 铁 释 
放 ， 了 疾 中 的 压缩 弹 和 从 推动 橡皮 密封 膜 ， 使 浆 门 与 交 体 端口 平面 贴 紧 ， 排 水 内 关闭 。 

4) 脱水 流程 

洗衣 机 排水 工作 完成 后 ， 随 即 进入 到 脱水 工作 。 由 主 控 电 路 控制 启动 电容 启动 电动 机 在 
脱水 状态 工作 ， 实 现 电动 机 的 高 速 运转 ， 同 时 通过 离合 带 ， 带 动 洗 次 脱水 桶 顺 时 针 方 辐 高 速 
运转 ，@@ 靠 离心 力 将 吸附 在 衣物 上 的 水 分 甩 出 桶 外 ， 起 到 脱水 作用 。 

波 轮 式 洗 衣 机 安全 系统 中 的 安全 门 开 关 主 要 用 于 波 轮 式 洗 衣 机 通电 状态 的 安全 保护 作 
用 ， 可 直接 控制 电动 机 的 电源 ， 当 洗衣 机 处 于 工作 状态 时 ， 打 开 洗 衣 机 门 ， 洗 衣 机 将 立即 停 
下 王八 。 

(2) 波 轮 洗衣 机 的 控制 原理 

图 3-32 所 示 为 典型 波 轮 式 洗衣 机 的 整 机 电路 图 ， 波 轮 式 洗衣 机 各 部 件 的 协调 工作 都 是 
通过 主 控 电 路 实现 控制 的 。 

接 通 波 轮 式 洗衣 机 的 电源 ， 按 下 电源 开关 后 ， 交 流 220V 电压 经 保险 丝 ， 直 流 稳 压 电路 
为 洗涤 电动 机 、 排 水 电磁 阅 、 进 水 电磁 阀 等 进行 供电 ， 时 钟 晶 体 X1 为 微 处 理 器 提供 品 振 信 
号 。 市 电 220V 经 直流 稳 压 电路 ， 为 水 位 开关 、 微 处 理 需 提供 SV 工作 电压 。 

Q@) 进 水 控制 

设 定 洗衣 机 洗涤 时 的 水 位 高 度 ， 水 位 开关 闭合 ， 将 水 位 高 度 信号 送 往 微 处 理 器 IC1 的 4 
脚 水 位 高 低 信 号 端 FL _ 上， 同时 微 处 理 器 IC1 的 中 脚 输出 驱动 信号 ， 经 电阻 器 R17 后 ， 输 入 
到 品 体 管 VQ3 的 基 极 引 脚 处 ， 使 品 体 管 VQ3 导 通 ， 从 而 触发 双向 晶闸管 TR3 导 通 ， 进 水 电 
磁 降 TV 开始 工作 ， 洗 衣 机 开始 进 水 ， 当 水 位 开关 检测 到 设 定好 的 高 度 时 ， 水 位 开关 内 部 触 
点 断 开 ， 进 水 电磁 阀 IV 停止 工作 。 

@ 洗涤 控制 

进 水 电磁 阀 IV 停止 工作 后 ， 微 处 理 需 IC1 的 四 和 脚 和 @ 脚 输出 洗涤 驱动 信号 ， 分 别 经 电 
阻 器 RI5、R16 后 ， 输 入 到 晶体 管 VQL 、VQ2 的 基 极 引 脚 处 ， 使 其 晶体 管 VQL、VQ2 导 通 ， 
进而 触发 双 回 晶闸管 TR1、TR2 导 通 ， 洗 次 电动 机 开始 工作 ， 同 时 带动 波 轮 运转 ， 实 现 洗 次 
功能 。 
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典型 波 轮 式 洗衣 机 的 整 机 电路 图 


图 3-32 
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@) 排水 控制 

衣物 洗涤 完成 后 ， 微 处 理 需 IC1 控制 洗 肖 电动 机 停止 转动 ， 同 时 微 处 理 避 IC1 的 已 脚 输 
出 排水 驱动 信号 ， 经 电阻 占 R18 后 ， 输 入 到 晶体 管 VQ4 的 基 极 引 脚 处 ， 使 其 晶体 管 VQ4 导 
通 ， 进 而 触发 双向 晶闸管 TR4 导 通 ， 排 水 电磁 阀 CS 开始 工作 ， 洗 衣 机 开始 排水 工作 。 

@ 脱水 控制 

当 洗 衣 机 排水 完成 后 ， 由 微 处 理 器 IC1 的 @@ 脚 和 @ 脚 输出 脱水 驱动 信号 ， 分 别 驱动 晶体 
管 VQL 、VQ2 和 双 问 品 疗 管 TR1、TR2 导 通 。 使 洗涤 电动 机 单 回 旋转 ， 进 行 脱水 工作 ， 脱 水 
完毕 后 ， 微 处 理 需 IC1 控制 排水 电磁 闪 CS 和 洗涤 电动 机 停止 工作 。 

波 轮 式 洗 衣 机 操作 控制 面板 上 的 指示 灯 在 洗衣 机 不 同 的 工作 状态 时 ， 均 有 不 同 的 指示 ， 
当 洗衣 机 脱水 完成 后 ， 蜂 鸣 需 输出 提示 音 ， 提 示 洗 衣 机 洗涤 的 衣物 完成 ， 提 示 完 后 ， 操 作 控 
制 面 板 上 的 指示 灯 全 部 熄灭 ， 完 成 衣物 的 洗涤 工作 。 


3.2.2 深 简 式 洗衣 机 的 工作 过 程 


深 简 式 洗衣 机 主要 是 将 洗 漆 衣物 盛 放 在 深 简 内 ， 部 分 浸泡 在 水 中 ， 在 电动 机 带动 深 简 转 
动 时 ， 由 于 深 简 内 有 突起 ， 可 以 带动 衣物 上 下 翻 深 ， 从 而 达到 洗 次 衣物 的 目的 。 在 洗衣 机 的 
工作 过 程 中 ， 通 过 固定 在 外 桶 四 周 的 减 震 支 撑 系 统 确 保 洗 衣 机 的 平衡 ,保障 洗 衣 机 在 大 力 的 
晃动 下 依旧 稳定 地 工作 。 

1. 滚 简 式 洗衣 机 的 工作 原理 

在 学 习 深 简 式 洗衣 机 的 整 机 工作 过 程 之 前 ， 首 和 完了 解 一 下 深 简 式 洗衣 机 的 整 机 结构 ， 通 
过 对 整 机 结构 的 学 习 进 一 步 来 分 析 各 部 件 协同 工作 的 过 程 。 如 图 3-33 所 示 为 典型 滚 简 式 洗 
衣 机 的 工作 过 程 。 
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图 3-33 ”上 典型 深 简 式 洗 衣 机 的 工作 过 程 
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提示 : 

滚 简 式 洗衣 机 一 般 都 有 加 热 洗涤 功能 ， 在 洗涤 过 程 中 通过 加 热 滚 简 内 的 水 ， 提 高 洗涤 剂 
的 洗涤 效率 ， 增 强 去 污 能 

滚 简 式 洗 衣 机 各 种 电 需 部 件 均 与 主 控 电 路 板 相 连 ， 由 主 控 电 路 板 进行 控制 ， 通 过 主 控 电 
路 使 整 机 协调 工作 ， 图 3-34 所 示 为 典型 深 简 式 洗衣 机 的 整 机 工作 原理 电路 框图 。 
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图 3-34 典型 深 简 式 洗衣 机 的 整 机 工作 原理 电路 框图 

接 通 深 简 式 洗 衣 机 的 电源 ， 通 过 操作 显示 电路 输入 人 工 指令 ， 设 置 洗 衣 机 的 洗涤 方式 、 
时 间 、 温 度 后 ， 主 控 电 路 控制 进 水 电磁 阀 进行 进 水 操作 ， 并 通过 水 位 开关 进行 水 位 控制 ， 当 
进 水 高 度 达到 设置 的 水 位 ， 水 位 开关 内 部 触 点 动作 ， 将 水 位 信和 号 输送 到 主 控 电 路 中 ， 主 控 电 
路 使 进 水 阀 停 止 工作 ， 主 控 电 路 控制 加 热天 进行 加 热 工 作 ， 当 深 简 内 的 水 温 达 到 设 定 的 水 
温 ， 温 度 传 感 器 输出 温度 控制 信 叶 ， 主 控 电 路 对 接收 到 的 温度 信号 进行 识别 处 理 后 ， 停 止 加 
热 ， 并 控制 洗涤 电动 机 启动 运转 ， 同 时 通过 机 械 传动 机 构 带 动 内 棚 平 稳 地 旋转 ， 进 行 衣 物 的 
洗涤 操作 。 

当 洗 活 工 作 完 成 后 ， 排 水 泵 电路 接 通 ， 进 行 排水 操作 ， 将 滚 简 内 的 水 通过 排水 和 的 出 水 
口 排除 ， 当 排水 工作 结束 后 ， 主 控 电 路 控制 电动 机 带动 内 棚 高 速 运转 ， 将 衣物 内 的 水 分 通过 
内 桶 壁 上 的 排水 孔 排 出 ， 实 现 脱水 功能 。 

2. 滚 简 式 洗衣 机 的 信号 处 理 过 程 

滚筒 式 洗衣 机 的 电路 主要 包括 操作 显示 电路 和 主 控 电 路 ， 在 对 滚 简 式 洗衣 机 进行 操作 时 ， 
通过 操作 显示 电路 的 按钮 或 旋钮 输入 人 工 指 令 至 主 控 电路 ， 由 主 控 电 路 控制 深 简 式 洗衣 机 实现 
各 个 功能 ， 同 时 将 深 简 式 洗衣 机 的 工作 状态 通过 操作 显示 电路 的 显示 屏 或 指示 灯 显 示 出 来 。 

(1) 滚 简 式 洗衣 机 的 工作 流程 

滚 简 式 洗衣 机 主要 由 进 水 系统 、 排 水 系统 、 洗 活 系 统 、 文 返 减 震 系 统 、 安 全 逆 置 和 电路 
系统 等 组 成 ， 如 图 3-35 所 示 为 滚 简 式 洗衣 机 的 工作 流程 示意 图 。 从 图 中 可 看 出 滚筒 式 洗衣 
机 各 系统 所 包含 的 功能 莫 件 。 
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1) 进 水 流程 

首先 ， 通 过 输入 人 工 指令 使 洗衣 机 进入 进 水 流程 。 山 滚 简 式 洗衣 机 安全 门 开 关 的 作用 是 
在 洗涤 状态 锁定 仓 门 ， 防 止 误 操作 发 生 漏水 事件 。 将 滚 简 式 洗 衣 机 通电 ， 并 将 门 关 上 ， 安 全 
门 开 关 扣 住 洗 衣 机 门 。 它 直接 串联 在 电源 电路 中 ， 滚 简 式 洗衣 机 可 以 进行 洗涤 操作 。 当 洗衣 
机 处 于 洗涤 状态 时 ， 按 动 门 开关 按钮 ， 洗 衣 机 门 也 不 能 打开 。 

接着 ，@) 通 过 电路 系统 中 操作 显示 面板 的 功能 旋钮 ， 将 洗涤 方式 人 工控 制 指令 送 至 机 械 
控制 器 。 吧 同时 也 可 通过 电路 系统 中 操作 显示 面板 的 温度 旋钮 控制 温度 调节 髓 。@ 亿 机 械 控制 
器 和 温度 调 世 需 与 主 探 电路 板 相 连 ， 通 过 信号 的 传输 实现 对 滚筒 式 洗 衣 机 的 控制 。 

此 时 ，@ 滚 简 式 洗衣 机 的 电路 系统 控制 进 水 系统 的 进 水 电磁 闪 开 启 并 进行 注水 ， 随 着 外 
桶 中 水 位 的 不 断 上 升 ， 水 位 开关 中 气 室 口 处 的 气压 也 随 之 升 高 ， 其 中 的 水 位 开关 也 随 之 变 
化 ， 控 制 电 路 根据 水 位 开关 的 信号 控制 水 位 。(@) 而 当 达 到 设 定 模式 所 需 的 水 位 后 ， 水 位 开关 
内 部 的 开关 触 点 断 开 ， 通 过 主 控 电 路 板 控 制 进 水 电磁 阀 停 止 工作 ， 停 止 进 水 。 

2) 洗涤 流程 

进 水 完成 后 开始 进入 洗涤 流程 。\O 电 路 系统 通过 温度 调节 天 控制 洗涤 系统 的 加 热 器 启动 
工作 。@) 温 度 控制 需 检 测 滚 简 内 的 水 温 ， 当 达到 设 定 温度 时 ， 通 过 电路 系统 控制 加 热 器 停止 
加 热 。G9) 由 主 控 电 路 发 出 控制 洗涤 电机 的 指令 ， 洗 涤 电 动机 开始 运转 。 

在 洗涤 过 程 中 ，d@@ 洗 涤 电 动机 带动 内 桶 旋转 ， 进 行 衣物 的 洗涤 操作 。 而 内 桶 的 平稳 旋转 
是 通过 文 撑 减 震 系统 中 固定 在 外 桶 四 周 的 减 震 锅 、 有 吊装 弹 早 及 上 部 的 平衡 块 等 来 确保 滚 简 式 
洗衣 机 的 平衡 ， 保 障 深 简 式 洗衣 机 在 大 力 的 晃动 下 依旧 稳定 地 工作 的 。 

3) 排水 流程 

当 滚 简 式 洗衣 机 洗涤 工作 完成 后 ， 也 主 控 电 路 控制 排水 系统 开始 工作 。 接 通 排水 系统 中 
排水 泵 的 电路 ， 排 水 泵 开始 工作 ， 水 流 随 着 排水 泵 叶轮 运转 时 ， 产 生 的 吸力 通过 排水 泵 的 出 
水 口 排放 到 深 简 式 洗衣 机 机 外 ， 当 排水 工作 结束 后 ， 水 位 开关 的 气压 逐渐 降低 ， 触 动 程序 控 
制 右 后 ， 切 断 排 水 泵 的 供电 ， 排 水 条 停止 工作 。 

4) 脱水 流程 

洗衣 机 排水 工作 完成 后 ， 随 即 进入 到 脱水 工作 。@ 由 主 控 电 路 控制 启动 电容 启动 电动 机 
在 脱水 状态 工作 ， 实 现 电 动机 的 高 速 运转 ， 同 时 带动 内 桶 高 速 旋转 ， 衣 物 上 吸附 的 水 分 在 离 
心力 的 作用 下 ， 通 过 内 桶 壁 上 的 排水 孔 甩 出 桶 外 ， 实 现 滚 简 式 洗衣 机 的 脱水 功能 。 

(2) 滚 简 式 洗 衣 机 的 控制 原理 

深 简 式 洗衣 机 各 部 件 的 协调 工作 也 是 通过 主 控 电 路 实现 控制 的 ， 如 图 3-36 所 示 为 典型 
深 简 式 洗 衣 机 的 控制 原理 图 。 

交流 220V 电压 经 接 插件 IF1 和 IF2 为 洗衣 机 的 主 控 板 上 的 开关 电源 部 分 供电 ， 开 关 电 
源 工作 后 ， 输 出 直流 电压 Vcc 为 洗衣 机 的 整个 工作 系统 提供 工作 条 件 。 

Q@) 进 水 控制 

主 洗 进 水 内 VW、 预 洗 进 水 内 VPW 和 热 水 进 水 阀 VHF 构成 进 水 系统 ， 通 过 主 控 电 路 板 
的 控制 对 洗涤 的 衣物 进行 加 水 ， 当 水 位 到 达 预 设 高 度 时 ， 水 位 开关 内 部 触 点 动作 ， 为 主 控 电 
路 输入 水 位 高 低 信号 ， 并 由 主 控 电路 输出 控制 进 水 电磁 阀 停 止 信号 ， 进 水 电磁 立 停 止 进 水 。 

@ 洗涤 控制 

深 简 式 洗衣 机 进 水 完成 后 ， 夺 所 加 的 水 是 凉水 ， 则 对 深水 进行 加 热 ， 这 个 功能 是 通过 加 
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图 3-36 典型 深 简 式 洗衣 机 的 控制 原理 图 
热管 HB 和 温度 传 感 硕 NTC 共同 完成 的 ， 设 定好 预 设 温度 后 ， 主 控 电 路 便 控制 加 热管 开始 
对 冷水 进行 加 热 工 作 ， 当 温度 达到 预 设 值 时 ， 温 度 传 感 硕 NTC 将 温度 检测 信号 送 入 主 控 电 
路 中 ， 由 主 控 电 路 驱动 电动 机 局 动 ， 进 行 洗涤 操作 。 

















@) 排水 控制 

排水 泵 DP 是 排水 系统 的 主要 部 件 ， 主 要 用 于 将 洗 完 衣物 后 深 简 内 的 水 排出 ， 和 进 水 系 
统 的 工作 正好 相反 。 当 洗涤 完成 后 ， 主 控 电 路 控制 洗涤 系统 停止 工作 ， 同 时 控制 启动 排水 泵 
DP 进行 工作 ， 将 滚 简 内 的 水 通过 出 水 口 排放 到 滚 简 式 洗衣 机 机 外 。 

@ 脱水 控制 


排水 完成 后 ， 主 控 电 路 控制 洗衣 机 上 自动 进入 到 脱水 工作 ， 洗 次 电动 机 带动 内 桶 高 速 旋 
转 ， 衣 物 上 吸附 的 水 分 在 离心 力 的 作用 下 ， 通 过 内 桶 辟 上 的 排水 筷 忆 出 桶 外 ， 实 现 深 简 式 洗 
衣 机 的 脱水 功能 。 

在 深 简 式 洗衣 机 工作 过 程 中 ， 操 作 显 示 面 板 上 会 有 不 同 的 工作 状态 指示 ， 当 洗衣 机 脱水 
完成 后 ， 便 完成 了 衣物 的 洗涤 工作 。 其 中 安全 门 开 关 在 深 简 式 洗衣 机 中 起 到 保护 作用 ， 在 洗 
衣 机 工作 状态 下 ， 安 全 门 是 不 能 打开 的 ， 当 洗衣 机 停止 运转 时 ， 才 可 打开 洗衣 机 的 仓 门 。 








第 4 革 测 握 洗衣 机 的 拆 弛 方法 


4.1 波 轮 式 洗衣 机 的 拆 凶 方法 


波 轮 式 洗衣 机 出 现 故 障 后 ， 经 初步 判别 为 内 部 故障 时 ,需要 对 波 轮 式 洗衣 机 进行 拆 弛 ， 
掌握 正确 的 拆 芭 方法 和 步骤 ， 是 学 习 和 进行 波 轮 式 洗衣 机 维修 操作 的 第 一 步 。 下 面 以 惠而浦 
WI4231S 波 轮 式 洗衣 机 为 例 ， 介 绍 洗衣 机 的 基本 拆 赤 方法。 

4.1.1 波 轮 式 洗 衣 机 的 拆卸 指导 


1. 波 轮 式 洗 衣 机 的 拆 外 流 程 

在 对 波 轮 式 洗衣 机 进行 拆 荔 时 ， 应 明确 波 轮 式 洗衣 机 的 拆 鼻 思路， 遵循 一 定 的 拆 番 规则 
进行 拆 印 。 波 轮 式 洗衣 机 的 拆 印 一 般 可 分 为 围 框 的 拆 征 和 箱 体 的 拆 印 两 个 步 又 进行 ， 图 4-1 
所 示 为 波 轮 式 洗衣 机 的 拆 凶 流程 。 


波 轮 式 洗衣 机 的 拆 气 
围 框 的 拆 名 
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拆 印 底板 拆 印 箱 体内 部 组 件 
图 4-1 波 轮 式 洗 衣 机 的 拆 番 流程 


2. 波 轮 式 洗衣 机 的 拆卸 注意 事项 

在 拆 缉 波 轮 式 洗衣 机 的 过 程 中 ,除了 要 了 解 波 轮 式 洗衣 机 的 拆 印 流程 ， 还 应 注意 其 拆 缉 
注意 事项 。 例 如 拆 缀 前 清理 拆 凶 现 场 环境 ， 应 在 灰尘 小 的 地 方 进行 操作 ， 防 止 灰尘 、 杂 物 等 
进入 波 轮 式 洗衣 机 内 部 。 

(1) 根据 标注 信息 进行 拆伙 

通常 在 波 轮 式 洗衣 机 的 重要 部 件 上 ， 会 标注 该 部 件 的 拆 印 提示 信息 ， 拆 务 时 应 根据 该 标 
注 信息 进行 操作 。 
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(2) 确保 断 电 拆 僵 

对 波 轮 式 洗衣 机 进行 拆 各 时， 应 在 断 电 一 段 时 间 后 进行 操作 ， 避 人 免 在 拆 季 时 碰 触 高 压 部 
件 或 电路 部 分 而 造成 触电 人 危险， 并 可 有 效 防止 之 电 氢 插 造 成 元 带 件 击 穿 损坏 。 

(3) 拆 印 波 轮 式 洗衣 机 围 框 时 ， 要 注意 断 开 相连 的 部 件 

在 拆 弛 波 轮 式 洗衣 机 的 围 框 时 ， 除 了 拆 凶 固定 蝶 钉 所 起 卡 扣 ， 还 应 注意 断 开 与 转 框 相连 
的 水 管 及 连接 引线 ， 方 可 将 围 框 取 下 ， 如 图 4-2 所 示 。 


#. 























图 4-2 与 洗衣 机 围 框 相连 的 水 管 和 连接 引线 


(4) 拆 印 波 轮 式 洗衣 机 时 ， 要 记 清 插件 连接 的 位 置 

波 轮 式 洗 衣 机 内 部 的 接 插件 较 多 ， 分 别 连 接 在 电路 板 及 各 部 件 的 不 同位 置 ， 在 进行 拆 彻 
时 ， 应 注意 记录 各 组 件 之 间 的 搬 接 关系 ， 以 及 部 件 的 安 猴 位 置 ， 以 确保 重 装 时 准确 无 误 ， 如 
图 4-3 所 示 。 



































图 4-3” 波 轮 式 洗衣 机 电路 板 中 的 接 插件 及 导线 


在 拆伙 螺 杀 连 接 的 元 件 时 ， 应 选择 刀口 大 小 适宜 的 螺丝 刀 将 固定 螺钉 反 下 ， 在 拆 外 卡 扣 
固定 的 部 件 时 应 先 轻 轻 试探 ， 以 防止 用 力 过 猛 损 坏 卡 扣 。 拆 印 后 的 固定 螺钉 要 受 善 放置 ， 以 
饮 于 失 0 

此 外 ， 波 轮 式 洗 衣 机 各 组 件 在 拆 印 前 应 先 判 断 该 组 件 的 连接 方式 再 进行 拆 鲁 ， 常 见 的 连 
接 方式 多 为 螺钉 或 卡 扣 连 接 。 
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4.1.2 波 轮 式 洗 衣 机 的 拆 务 方法 


不 同 品牌 、 型 号 的 波 轮 式 洗 衣 机 其 结构 和 原理 基本 相同 ， 因 此 其 拆 仓 方法 也 基本 相同 ， 
下面 以 惠而浦 WI4231S 波 轮 式 洗 衣 机 为 例 ， 介 绍 波 轮 式 洗衣 机 的 拆伙 方 法 。 

1. 洗衣 机 围 框 的 拆 印 

(1) 围 框 的 拆 凶 方法 

J 图 4-4 所 示 为 波 轮 式 洗 衣 机 的 上 盖 和 围 框 ， 上 盖 固 定 在 围 框 上 ， 而 围 框 上 又 包括 操 
作 控 制 面板 、 水 位 调 市 钮 和 进 水 口 。 














上 水 位 调节 钮 区 7 
操作 控制 下 ! 一 » | 























图 4-4” 波 轮 式 洗衣 机 上 盖 和 围 框 


9) 围 框 由 4 个 螺钉 进行 固定 ， 如 图 4-5 所 示 ， 使 用 合适 的 螺丝 刀 将 位 于 围 框 背面 的 两 
个 固定 螺钉 拧 下 。 





























图 4-5 ” 取 下 围 框 背面 的 固定 螺钉 


(3 用 于 固定 围 框 的 男 外 两 个 固定 螺钉 位 于 操作 控制 面板 的 附近 ， 由 塑料 帽 覆 盖 ， 如 图 4-6 
所 示 ， 先 使 用 一 字 螺 丝 刀 将 塑料 帽 所 开 ， 然 后 再 使 用 合适 的 螺丝 思 将 里 面 的 两 个 螺钉 拧 下 。 
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图 4-6 有 取 下 操作 控制 面板 附近 的 围 框 固定 螺钉 


由 拧 下 围 框 的 4 个 固定 螺钉 后 ， 将 围 框 连同 上 盖 向 后 掀起 ， 如 图 4-7 所 示 。 




















图 4-7 ”掀起 于 杠 


(2) 围 框 内 部 的 拆 僵 方法 

Q 软水 管 和 连接 引线 与 转 框 上 的 水 位 调节 钮 和 操作 控制 面板 相连 ， 如 图 4-8 所 示 。 因 
此 ， 掀起 围 框 还 不 能 将 围 框 从 整 机 上 取 下 来 。 

@) 将 与 水 位 调节 钮 相连 的 软水 管 从 固定 卡 扣 上 取 下 来 ， 至 此 可 以 完全 掀起 ， 如 图 4-9 
所 示 。 

@) 安全 门 开 关 、 进 水 电磁 阅 ( 进 水 口 ) 和 水 位 开关 (水 位 调节 钮 ) 位 于 围 框 的 后 半 部 
分 ， 由 一 个 半 透 明 的 塑料 盖 履 盖 着 ， 如 图 4-10 所 示 。 

(4 半 透 明 的 塑料 盖 由 6 个 固定 螺钉 进行 固定 ， 使 用 合适 的 螺丝 刀 将 6 个 固定 螺钉 分 别 
拧 下 ， 如 图 4-11 所 示 。 
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图 4-8 与 围 框 相连 的 水 管 和 连接 引线 





图 4-9 取 下 软水 管 























图 4-10 围 框 内 的 装置 
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图 4-11 取 下 半 透 明 塑 料 盖 固 定 螺钉 


(35) 打下 半 透 明 塑料 羡 的 固定 螺钉 后 ， 就 可 以 将 该 塑料 盖 取 下 ， 如 图 4-12 所 示 ， 
应 注意 水 位 开关 (水 位 调节 钮 ) 的 软水 管 是 守 过 半 透 明 塑 料 盖 与 整 机 中 的 气 室 相 连 的 ， 
意 不 要 将 软水 管 损坏 。 












半 透 明 塑料 盖 | 








图 4-12 取 下 半 透 明 塑 料 羡 


@ 取 下 半 透 明 塑 料 盖 之 后 ， 就 可 以 看 到 安全 门 开 关 、 进 水 电磁 阀 〈 进 水 口 ) 和 水 位 开 
关 (水 位 调节 钮 ) 了 ， 如 图 4-13 所 示 。 

@ 如 图 4-14 所 示 为 进 水 电磁 阀 与 出 水 盒 的 实物 外 形 ， 水 源 由 进 水 口 进入 ， 通 过 进 水 电 
磁 阀 进行 控制 将 水 源 送 入 出 水 盒 中 ， 最 后 经 出 水 盒 送 入 盛 水 桶 内 。 

出 水 盒 由 两 个 固定 螺钉 进行 固定 ， 如 图 4-15 所 示 ， 拆 种 时， 使 用 合适 的 螺丝 刀 将 两 
个 固定 螺钉 分 别 拧 下 。 

9) 进 水 电磁 阀 也 是 由 两 个 螺钉 固定 进行 固定 的 ， 如 图 4-16 所 示 。 同 样 使 用 合适 的 螺丝 
刀 分 别 将 两 个 固定 螺钉 拧 下 。 
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图 4-13 安全门 开关 、 进 水 电磁 立 、 水 位 开关 的 位 置 



































图 4-14 进 水 电磁 阐 和 出 水 盒 














图 4-15 取 下 出 水 盒 固 定 螺 钉 
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图 4-16 取 下 进 水 电磁 阀 固定 螺钉 


40 拧 下 进 水 电磁 阅 和 出 水 盒 的 固定 螺钉 后 ， 就 可 以 将 进 水 电磁 了 阅 和 进 水 盒 一 同 从 围 框 
上 取 下 ， 如 图 4-17 所 示 。 
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图 4-17 取 下 进 水 电磁 阅 和 出 水 盒 


QD 进 水 电磁 阅 有 两 个 供电 插头 ， 通 过 连接 引线 进行 连接 ， 拆 印 时 应 将 连接 引 绪 的 连接 
插头 拔 下 ， 如 图 4-18 所 示 。 

@@ 图 4-19 所 示 为 拆 印 下 来 的 进 水 电磁 阅 和 出 水 盒 。 

(3 安全 门 开关 是 由 两 个 螺钉 进行 固定 ， 拆 印 时 使 用 合适 的 螺丝 刀 分 别 将 两 个 固定 螺钉 
拧 下 ， 如 图 4-20 所 示 。 

(9 安全 门 开关 与 上 盖 之 间 有 机 械 关 联 ， 在 取 下 安全 门 开 关 的 时 候 ， 应 先 将 安全 门 开 关 
的 动 块 从 上 盖 中 取出 ， 如 网 4-21 所 示 。 

(9 安全 门 开关 通过 两 个 引 脚 与 连接 引线 相连 ， 拆 缀 时 应 将 连接 引线 的 连接 插头 拔 下 ， 
如 图 4-22 所 示 。 
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图 4-18 拔 下 进 水 电磁 阀 连 接 持 头 
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图 4-22 ” 拔 下 安全 门 开 关连 接 插头 





(9 如 图 4-23 所 示 为 拆卸 下 来 的 安全 门 开 关 。 

@ 安全 门 开 关 拆 卸 完 成 后 ， 接 下 来 需要 对 水 位 开关 进 水 电磁 阀 进行 拆卸 ， 拆 利水 位 开 
关 之 前 应 先 将 水 位 调节 钮 取 下 ， 如 网 4-24 所 示 。 

(3 水 位 开关 是 由 两 个 螺钉 进行 固定 的 ， 拆 卸 时 ， 使 用 合适 的 螺丝 刀 将 两 个 固定 螺钉 分 
别 拧 下 ， 如 图 4-25 所 示 。 

d9 水 位 开关 同样 也 是 通过 两 个 引 脚 与 连接 引线 相连 的 ， 拆 秃 时 应 将 连接 引线 的 连接 插 
头 从 水 位 开关 的 引 脚 上 拔 下 ， 如 图 4-26 所 示 。 

@0 如 图 4-27 所 示 为 拆 印 下 来 的 水 位 开关 ， 它 通过 软水 管 与 盛 水 桶 的 气 室 相连 。 

(3) 操作 控制 面板 的 拆 伸 方法 

J 操作 控制 面板 〈 电 脑 式 程序 控制 器 ) 位 于 围 框 的 前 半 部 分 ， 如 图 4-28 所 示 。 
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图 4-24 取 下 水 位 调节 钮 
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图 4-25 取 下 水 位 开关 固定 螺钉 
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图 4-26 拔 下 水 位 开关 连接 插头 
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图 4-28 ”操作 控制 面板 
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@ 操作 控制 面板 是 由 多 个 卡 扣 进行 固定 的 ， 拆 印 时 需要 使 用 一 字 螺 丝 刀 将 固定 卡 扣 援 
开 ， 如 图 4-29 所 示 。 











图 4-29 ” 援 开 操作 控制 面板 卡 扣 
(3) 打开 操作 控制 面板 之 后 ， 就 可 以 看 到 里 面 的 操作 控制 电路 板 了 ， 如 图 4-30 所 示 。 








图 4-30 ”打开 操作 控制 面板 


(@ 操作 控制 电路 板 是 由 5 个 螺钉 进行 固定 ， 拆 秃 时 使 用 合适 的 螺丝 刀 将 5 个 固定 螺钉 
分 别 取 下 ， 如 图 4-31 所 示 。 

@) 操作 控制 电路 板 的 固定 螺钉 取 下 后 ， 就 可 以 将 该 电路 板 从 操作 控制 面板 上 取 下 来 了 ， 
如 图 4-32 所 示 ， 由 于 是 洗衣 机 电路 ， 为 了 安全 该 电路 采取 了 防水 措施 ， 即 在 整个 电路 板 上 
浇筑 了 一 层 防水 橡胶 。 

@ 图 4-33 所 示 为 拆 印 下 来 的 操作 控制 电路 板 。 

CO 操作 控制 电路 板 通 过 多 个 接口 与 连接 引线 相连 ， 拆 缉 时 需要 将 其 一 一 拧 下 ， 如 图 
4-34 所 示 。 
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图 4-31 取 下 操作 显示 电路 固定 螺钉 
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图 4-33 ”操作 显示 电路 
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图 4-34 取 下 操作 显示 电路 连接 引线 


(@@ 操作 显示 电路 板 、 进 水 电磁 阀 、 安 全 门 开 关 、 水 位 开关 这 些 安装 在 洗衣 机 于 框 上 的 
法 置 全 部 拆 凶 下 来 后 ， 束 可 以 将 围 框 从 整 机 上 取 下 来 了 ， 如 图 4-35 所 示 。 











图 4-35 ” 取 下 围 框 

2. 洗衣 机 箱 体 的 拆 印 方法 

(1) 桶 圈 和 滤 网 的 拆 弛 方法 

QD 取 下 洗衣 机 的 围 框 后 就 可 以 看 到 洗衣 机 的 内 部 结构 了 ， 如 图 4-36 所 示 。 

Q 洗衣 桶 是 将 胶水 桶 和 戌 水 桶 两 个 套装 在 一 起 组 成 的 ， 桶 圈 固 定 在 洗衣 桶 上 面 。 如 图 
4-37 所 示 ， 桶 圈 是 由 4 个 螺钉 进行 固定 的 ， 拆 色 时 使 用 螺丝 刀 分 别 将 4 个 曙 箱 近 下 ， 打 下 
螺钉 后 ， 即 可 将 桶 圈 从 洗衣 桶 上 取 下 。 

(3) 取 下 桶 圈 后 就 可 以 看 到 洗衣 桶 的 构成 了 ， 其 中 内 桶 (脱水 桶 ) 带 有 网 眼 ， 外 桶 〈 盛 
水 桶 ) 市 有 气 室 。 洗 衣 桶 的 内 桶 〈 脱 水 桶 ) 上 有 一 个 可 以 任意 拆 缉 的 滤 网 ， 如 图 4-38 所 示 ， 
进行 洗衣 时 ， 该 滤 网 可 以 滤 除 洗涤 物 的 污 物 ， 以 免 进 入 洗衣 机 管 路 中 ， 导 致 洗衣 机 堵塞 。 
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图 4-36 洗衣 机 内 部 结构 





























图 4-37 取 下 桶 圈 
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图 4-38 ” 取 下 滤 网 
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(2) 波 轮 的 拆 全 方法 
由 洗衣 桶 中 的 波 轮 是 由 螺钉 固定 的 ,在 固定 螺钉 上 还 有 一 个 塑料 帽 ， 拆 全 时 应 先 使 用 
较 小 的 一 字 螺 丝 刀 将 塑料 帽 援 开 ， 此 时 便 可 看 到 里 面 的 固定 螺 杀 ， 如 图 4-39 所 示 。 
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图 4-39 波 轮 塑料 帆 
@) 为 了 防止 取 下 波 轮 园 定 螺钉 的 过 程 中 波 轮 一 起 转动 ， 干扰 拆 纯 。 在 拆 纯 时 需要 用 手 
按 住 波 轮 ， 然 后 使 用 螺丝 刀 将 固定 波 轮 的 螺钉 拧 下 ， 此 时 ， 可 将 波 轮 取 下 ， 如 图 4-40 所 示 。 


pe a 





图 4-40“ 拆 全 波 轮 固 定 螺钉 并 取 下 波 轮 


@) 取 下 波 轮 后 ， 就 可 以 看 到 安装 在 波 轮 底 下 的 法 兰 ， 以 及 离合 器 上 的 波 轮轴 ， 如 图 
4-41 所 示 。 

(@ 将 固定 脱水 桶 和 盛 水 桶 的 螺母 取 下 来 ， 就 可 以 将 脱水 桶 从 盛 水 桶 中 分 离 出 来 。 如 图 
4-42 所 示 为 波 轮 式 洗衣 机 的 盛 水 桶 和 脱水 桶 。 

@G) 成 水 桶 的 四 周 各 有 一 个 吊 杆 组 件 ， 如 图 4-43 所 示 ， 吊 杆 组 件 通过 挂 头 和 外 桶 〈 盛 水 
桶 ) 是 耳 固定 洗衣 桶 。 

(@) 取 下 吊 杆 组 件 的 方法 非常 简单 ， 先 将 吊 杆 挂 头 从 箱 体 上 取 下 来 ， 然 后 将 吊 杆 组 件 从 
外 桶 (成 水 桶 ) 吊 耳 上 取 下 ， 如 图 4-44 所 示 。 

(3) 后 盖 的 拆 缀 方法 

由 于 洗衣 桶 是 通过 吊 杆 组 件 悬 挂 在 箱 体 上 的 ， 而 洗衣 桶 下 面 就 是 电动 机 、 离 合 器 以 及 排 
水 系统 ， 为 了 防止 这 些 部 件 全 部 落地 、 发 生 损伤 ，4 个 吊 杆 组 件 不 要 同时 取 下 ， 或 是 将 洗衣 
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机 整个 翻转 后 ， 确 定 电动 机 、 离 合 表 等 部 件 不 会 受到 损伤 后 ， 再 取 下 全 部 的 币 杆 组 件 。 
LU AAA 
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图 4-41 波 轮 底下 的 法 兰 以 及 离合 右上 的 波 轮轴 
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图 4-42 ” 波 轮 式 洗衣 机 的 盛 水 桶 和 脱水 桶 
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图 4-43 帅 杆 组 件 
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图 4-44 取 下 吊 杆 组 件 


Q 洗衣 机 背面 有 个 后 盖 板 ， 是 由 4 个 螺钉 进行 固定 的 ， 拆 御 时 可 使 用 合适 的 螺丝 刀 将 4 
个 固定 螺钉 分 别 反 下 ， 如 图 4-45 所 示 。 


























图 4-45 取 下 后 产 板 固定 螺钉 


@) 取 下 后 盖 板 的 固定 螺钉 后 ， 应 先 将 后 盖 板 向 上 提起 ,使 其 与 箱 体 之 间 的 固定 槽 分 离 ， 
然后 就 可 以 轻松 取 下 后 盖 板 了 ， 如 图 4-46 所 示 。 

(3 取 下 后 盖 板 后 可 以 看 到 波 轮 式 洗 衣 机 电动 机 和 离合 器 安装 固定 在 洗衣 桶 的 下 面 ， 吊 
杆 组 件 将 洗衣 桶 、 电 动机 、 离 合 器 、 帅 装 在 洗衣 机 箱 体 内 ， 因 此 ， 拆 种 吊装 组 件 时 ， 不 要 将 
4 个 吊 杆 全 部 取 下 ， 如 图 4-47 所 示 。 

(4 在 进行 底板 、 箱 体内 部 组 件 的 拆洗 时 ,需要 将 洗衣 机 整 机 翻转 过 来 ， 如 图 4-48 
所 示 。 

(4) 底板 的 拆 缉 方法 

Q 洗衣 机 底板 是 由 12 个 固定 螺钉 进行 固定 的 ， 拆 印 时 使 用 螺丝 刀 分 别 将 12 个 固定 螺 
钉 拧 下 ， 如 图 4-49 所 示 。 
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图 4-46 取 下 后 盖 


位 开 
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图 4-47 ”电动 机 和 离合 器 的 位 置 





图 4-48 ”翻转 洗衣 机 
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图 4-49 取 下 洗衣 机 底板 固定 螺钉 


@ 洗衣 机 排水 管 出 口 ， 由 一 个 固定 螺钉 固定 在 地 板 上 ， 使 用 螺丝 刀 将 固定 螺钉 拧 下 ， 
如 图 4-50 所 示 。 





LA 























图 4-50 拧 下 排水 管 出 口 回 定 螺钉 


(3 拧 下 排水 管 出 口 的 固定 螺 杀 后 ， 就 可 以 将 排水 管 出 口 从 底板 上 取 下 来 了 ， 如 图 4-51 
Di 

册 与 底板 有 关联 的 零 部 件 全 部 取 下 后 ， 就 可 以 将 底板 从 箱 体 上 取 下 了 ， 如 图 4-52 
所 示 。 

(5) 箱 体内 部 组 件 的 拆 纯 方法 

J 翻转 过 来 的 洗衣 机 是 杆 组 件 已 无 支撑 作用 ， 因 此 可 以 将 是 杆 组 件 全 部 拆 色 下 来 了 ， 
如 图 4-53 所 示 ， 首 先 将 挂 涉 从 箱 体 上 取 下 来 ， 然 后 再 将 吊 杆 组 件 从 是 耳 上 取 下 。 

Q 如 图 4-54 所 示 为 拆 印 下 来 的 是 杆 组 件 ， 从 图 中 可 看 到 波 轮 式 洗衣 机 的 吊 杆 组 件 主要 
是 由 挂 尖 、 吊 杆 、 减 震 弹 颐 和 阻 尼 碗 及 阻尼 位 构成 。 
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图 4-51 取 下 排水 管 出 口 





图 4-52” 取 下 底板 








图 4-53 ” 取 下 是 杆 组 件 


(3 洗衣 机 的 电源 线 是 由 一 个 固定 螺钉 固定 在 箱 体 上 的 ， 拆 件 时 使 用 合适 的 螺丝 刀 将 其 
取 下 就 可 以 将 电源 线 取 下 ， 如 图 4-55 所 示 。 
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图 4-55 取 下 电源 线 

@ 电动 机 启动 电容 絮 是 通过 固定 卡 扣 进行 固定 的 ， 而 卡 扣 是 通过 一 个 固定 螺钉 国 定 在 
洗衣 机 的 箱 体 上 ， 拆 纯 时 ,使 用 螺丝 刀 将 该 固定 螺钉 拧 下， 便 可 将 启动 电容 絮 取 下 ， 如 图 
4-56 所 示 。 
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图 4-56 取 下 电动 机 启动 电容 
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(3) 洗衣 机 的 接地 线 是 由 两 个 固定 螺钉 固定 在 洗衣 机 的 箱 体 上 ， 拆 印 时 使 用 螺丝 刀 分 别 
将 两 个 接地 螺钉 拧 下 ， 拧 下 后 便 可 将 接地 线 取 下 ， 如 图 4-57 所 示 。 














图 4-57 取 下 接地 螺钉 


(@) 洗衣 机 的 各 种 连接 线 都 是 通过 线束 固定 在 箱 体 上 的 ， 拆 僵 时 将 线束 取 下 ， 便 可 将 这 
些 连 接线 从 洗衣 机 上 拆 僵 下 来 ， 如 网 4-58 所 示 。 























图 4-58 “手动 拆卸 线束 


CD 有 些 线束 需要 使 用 偏 口 钳子 将 其 剪断 后 才 可 拆 印 下 来 ， 如 图 4-59 所 示 。 不 论 是 哪 种 
线束 拆 凶 方法 ， 在 对 洗衣 机 进行 安装 时 ， 必 须 按照 原样 将 其 牢 牢 地 固定 好 ， 否 则 会 造成 断 
线 、 磨 损 或 民 音 的 后 末 。 

(@ 洗衣 机 的 连接 导线 放置 在 一 个 防水 线 盒 中 ， 如 图 4-60 所 示 ， 将 连接 导线 从 线 盒 中 取 
出 来 ， 此 时 所 有 与 箱 体 关 联 的 零 部 件 就 拆 凶 完毕 。 
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图 4-59 ” 偏 口 钳子 拆 纯 线束 











图 4-60 取出 连接 引线 


(6) 箱 体 的 拆伙 方法 
J 确定 洗衣 机 箱 体 没有 关联 部 件 后 ， 将 箱 体 向 上 掀起 ， 即 可 取 下 ， 如 图 4-61 所 示 。 
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图 4-61 取 下 箱 体 
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@) 至 此 ， 惠 而 浦 WI4231S 波 轮 式 洗 衣 机 的 拆 缀 基本 完成 ， 如 图 4-62 所 示 为 波 轮 式 洗衣 
机 箱 体 及 各 个 分 解 部 件 。 箱 体 整 个 拆 秃 完 以 后 ,一定 要 将 各 零 部 件 放置 妥当 ， 以 免 于 失 ， 影 
啊 重 装 。 
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图 4-62 波 轮 式 洗衣 机 箱 体 分 解 部 件 
4. 2 滚 简 式 洗衣 机 的 拆 务 方法 


4.2.1 深 简 式 洗衣 机 的 拆 和 抒 指 导 


滚筒 式 洗衣 机 是 将 被 洗涤 的 衣物 放 在 滚 简 内 ， 部 分 浸入 水 中 ， 依 靠 滚 简 定 时 正 反 转 或 连 
续 转 动 进行 洗涤 ， 使 洗涤 物 在 桶 内 翻滚 并 与 洗涤 液 之 间 产 生 碰 撞 、 摩 护 ， 从 而 达到 洗 净 衣物 
的 目的 。 

1. 滚 简 式 洗衣 机 的 拆 外 流 程 

滚 简 式 洗衣 机 主要 巾 不同 功能 的 部 件 组 成 ， 这 些 部 件 都 固定 在 滚筒 式 洗 衣 机 的 箱 体 上 ， 
在 对 滚 简 式 洗 衣 机 拆伙 前 ， 应 结合 滚 简 式 洗衣 机 的 结构 ， 分 析 拆 外 部 件 ， 确 定 拆 僵 方案 ， 如 
图 4-63 所 示 为 典型 深 简 式 洗衣 机 的 拆 缀 指导 方案 。 

可 以 看 出 ， 滚 简 式 洗衣 机 的 拆 番 总 体 分 为 直立 拆卸 和 翻转 拆 锚 两 部 分 ， 不 同型 号 的 
滚 简 式 洗衣 机 拆 番 细节 也 有 所 不 同 ， 实 际 操作 时 可 根据 相应 滚筒 式 洗 衣 机 的 结构 图 进行 
调整 。 

2. 深 简 式 洗衣 机 的 拆 和 卸 注意 事项 

(1) 拆 缉 深 简 式 洗衣 机 前 ， 应 确保 断 电 

在 拆 缀 洗衣 机 前 ， 应 首先 切断 电源 ， 并 静 置 1min 左右 再 拆卸 ， 以 确保 内 部 高 压 电 容 放 
电 完 成 。 男 外 ,洗衣机 在 拆 装 和 检测 过 程 中 ， 应 严格 按照 操作 步骤 进行 ， 确 保 洗 衣 机 部 件 的 
完好 ， 同 时 应 注意 拆 装 检测 人 员 的 人 喘 安 全 ， 如 图 4-64 所 示 。 

(2) 拆 缉 洗衣 机 时 ， 应 选择 合适 的 螺丝 刀 

洗衣 机 的 背面 通常 有 几 个 固定 螺钉 用 于 固定 外 这， 在 拆 种 这 些 螺钉 时 应 选择 合适 的 螺丝 
刀 ， 如 图 4-65 所 示 。 
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排水 泵 的 拆 包 
料 盒 的 拆 印 

主 控 电 路 板 
控制 面板 的 拆卸 的 措 甸 


料 盒 仓 的 拆 印 减 震 器 的 拆 印 
序 控制 器 的 拆 印 取 下 箱 体 
翻转 洗衣 机 


水 位 控制 器 的 拆 乞 





时 








温度 控制 系统 的 拆借 


电动 机 的 拆 御 
皮带 的 拆 钊 


洗衣 机 门 组 件 的 拆 御 





电路 系统 的 拆 印 














水 电磁 阔 的 拆 气 


图 4-63 ”典型 滚 简 式 洗衣 机 的 拆伙 指 导 























图 4-64” 拆 全 洗衣 机 时 应 注意 安全 












































图 4-65 


第 4 章 ”掌握 洗衣 机 的 拆 纯 方法 .79. 


另外 ,洗衣机 的 按钮 或 旋钮 通常 
为 塑料 材质 ， 有 的 还 有 表面 喷漆 ， 在 
使 用 螺丝 刀 播 动 按钮 或 旋钮 时 ， 注 意 
不 要 损伤 按钮 或 旋钮 的 表面 。 

(3) 拆卸 洗衣 机 时 ， 应 注意 防震 
和 外 用 保护 

拆 装 维修 洗衣 机 时 ， 应 缓慢 放下 
并 在 下 方 放置 防护 垫 ， 以 防 外 壳 被 划 
伤 以 及 内 部 元 器 件 受到 震动 而 损坏 ， 
如 图 4-66 所 示 。 

(4) 拆卸 洗衣 机 的 接 插件 时 ， 要 
记 清 插件 连接 位 置 本 

拆 印 洗衣 机 的 接 搬 件 时 ， 应 记 清 E00 
连接 位 置 和 连接 关系 ， 以 免 在 重 装 时 连接 错误 ， 最 好 根据 接 插 件 及 导线 的 颜色 或 外 观 特征 做 
详细 记录 ， 如 图 4-67 所 示 。 


“mm 










































SA/ mg 
所 ”a | 洗衣 机 中 的 接 插件 


| 
~ 
LL A 
, | 
y , 
S 

























| 洗衣 忆 





中 的 接 插件 二 < / 
a) yy 
~ \ 民 区 A > re 


图 4-67 洗衣 机 电路 中 的 接 插件 及 导线 









4.2.2 深 简 式 洗衣 机 的 拆 和 抒 方法 


下 面 以 海尔 克 琳 XQG50- AL600TXBS 型 深 简 式 洗衣 机 为 例 介 绍 深 简 式 洗 衣 机 的 拆 印 。 

1. 上 盖 与 后 盖 的 拆 扼 

深 简 式 洗衣 机 的 上 羡 与 后 盖 用 于 封闭 洗衣 机 内 部 部 件 ， 防 止 异物 进入 深 简 式 洗衣 机 内 部 损 
坏 洗衣 机 ， 同 时 避免 人 体 接触 洗衣 机 内 电路 造成 的 触电 危险 ， 还 可 使 洗衣 机 更 加 坚固 、 美 观 。 

(1) 上 羔 的 拆 缉 

对 洗衣 机 上 盖 进 行 拆 卸 时 ， 首 先 找到 洗衣 机 上 盖 的 固定 螺钉 ， 并 选择 适合 的 螺丝 刀 拧 下 
国定 螺钉 ， 如 图 4-68 所 示 。 

取 下 上 盖 后 ， 即 可 看 到 洗衣 机 的 内 部 部 件 ， 如 图 4-69 所 示 。 

(2) 后 盖 的 拆 御 

对 洗衣 机 的 后 盖 进 行 拆 卸 时 ， 同 样 选用 合适 的 螺丝 刀 拧 下 后 盖 盖 板 的 固定 螺钉 ， 并 取 下 
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图 4-68 取 下 上 六 的 固定 螺钉 




















图 4-70 ”后 羡 的 拆 纯 


2. 料 盒 的 拆 皂 
深 简 洗衣 机 的 料 合用 于 盛 放 洗 衣 粉 、 洗 衣 液 、 柔 顺 剂 、 软 化 剂 等 洗 泛 剂 。 拆 印 料 盒 时 ， 
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可 首先 打开 料 盒 挡 板 ， 沿 料 盒 安 疲 导轨 轻 轻 拖 中 ， 即 可 将 料 盒 取 下 ， 如 图 4-71 所 示 。 


~ 





a 





图 4-71 取 下 料 盒 


3. 控制 面板 的 拆 逢 

控制 面板 用 于 输入 人 工 指 令 ， 进 而 控制 洗衣 机 的 工作 状态 。 对 控制 面板 进行 拆 印 主要 包 
括 控 制 按钮 和 控制 旋钮 的 拆 秃 、 操 作 面 板 的 拆 缀 。 
(1) 控制 按钮 和 控制 旋钮 的 拆 印 
对 控制 按钮 和 控制 旋钮 进行 拆 纯 时 ， 首 先 拔 下 按钮 和 旋钮 ， 如 图 4-72 所 示 。 
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图 4-72 拔 下 按钮 和 旋钮 
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图 4-72， 拔 下 按钮 和 旋钮 ( 续 ) 
对 于 不 能 直接 拔 下 的 按钮 或 旋钮 ， 可 借助 螺丝 刀 轻 轻 播 动 后 取 下 ， 如 图 4-73 所 示 。 





























“| 手 开 门 开关 按钮 
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图 4-73 手下 按钮 或 旋钮 


(2) 操作 面板 的 拆 凶 

对 操作 面板 进行 拆 印 前 ， 应 首先 查看 操作 面板 的 固定 方式 。 通 第 操作 面板 由 固定 螺钉 和 
卡 扣 进行 固定 。 首 先 使 用 合适 的 螺丝 刀 拧 下 操作 面板 与 料 盒 仓 间 的 固定 螺钉 ， 如 图 4-74 
所 未 。 
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图 4-74” 拧 下 操作 面板 的 固定 螺钉 
接着 检查 按钮 和 旋钮 下 是 否 有 固定 螺钉 ， 使 用 螺丝 刀 将 其 近 下 ， 如 图 4-75 所 示 。 



































图 4-75” 拧 下 按钮 或 旋钮 下 的 固定 螺钉 
然后 使 用 适合 的 一 字 螺 丝 刀 援 动 控 制 面 板 卡 扣 ， 取 下 控制 面板 ， 如 图 4-76 所 示 。 





wy = pn 



































在 取 下 控制 面板 时 ， 注 意 控制 面板 与 深 简 式 洗衣 机 内 部 部 件 的 连接 ， 应 首先 拔 开 连接 的 
接 插 件 ， 再 取 下 控制 面板 ， 如 图 4-77 所 示 。 
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4. 料 盒 仓 的 拆 外 
控制 面板 拆伙 完毕 后 ， 便 可 拧 下 料 盒 仓 的 固 


定 螺钉 ， 并 将 其 取 下 ， 如 图 4-78 所 示 。 
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图 4-78 料 盒 仓 的 拆 秋 


提示 : 

海尔 克 琳 XQG50-AL600TXBS 型 滚 简 式 洗衣 机 的 料 盒 仓位 于 操作 面板 后 方 ， 因 此 在 拆 秀 
时 需要 取 下 控制 面板 后 才能 拆卸 料 盒 仓 。 

5. 程序 控制 器 的 拆 种 








程序 控制 絮 用 于 设 定 洗衣 机 的 洗涤 方式 ， 实 现 不 同 的 洗涤 功能 。 对 程序 控制 絮 进 行 拆 缀 
时 ,使 用 合适 的 螺丝 刀 取 下 程序 控制 器 的 固定 螺钉 ， 即 可 取 下 程序 控制 器 ， 如 图 4-79 所 示 。 

6. 水 位 控制 器 的 拆卸 

水 位 控制 器 用 于 调整 控制 洗涤 水 位 ， 使 用 合适 的 螺丝 刀 取 下 水 位 控制 右 的 固定 螺钉 ， 即 
可 取 下 水 位 控制 咒 ， 如 图 4-80 所 示 。 

7. 电路 系统 的 拆 色 

电路 系统 用 于 为 洗衣 机 供电 ， 对 电路 系统 进行 拆 缀 主要 包括 高 压 电容 兹 和 电源 线 的 拆 和 多 。 

(1) 电容 妖 的 拆 缀 

对 电容 需 进 行 拆 生 时 ， 使 用 合适 的 螺丝 刀 取 下 电容 需 的 固定 螺钉 ， 即 可 取 下 电容 髓 ， 如 
图 4-81 所 示 。 








-A 


第 4 章 ”掌握 洗衣 机 的 拆卸 方法 cE 












































图 4-81 高 压 电容 絮 的 拆 纯 


(2) 电源 线 的 拆 御 
对 电源 线 进 行 拆 件 时， 首先 拧 下 电源 线 与 外 壳 间 的 固定 螺钉 ， 然 后 拔 开 电源 线 的 接 插 
件 ， 如 图 4-82 所 示 。 
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图 4-82 电源 线 的 拆 缉 





接 下 来 拆 下 电源 线 接 插件 ， 即 可 取出 电源 线 ， 如 图 4-83 所 示 。 
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图 4-83 ”有 取 下 电源 线 


8. 进 水 电磁 阀 的 拆 拖 
进 水 电磁 立 是 指 采 用 电磁 控制 的 方式 对 洗衣 机 进 水 进行 控制 的 阀门 。 对 进 水 电磁 立 进 行 
拆 印 时 ， 首 先 应 找到 其 固定 螺钉 的 位 置 ， 并 使 用 合适 的 螺丝 刀 将 固定 螺钉 拧 下 ， 如 图 4-84 
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图 4-84 拧 下 进 水 电磁 立 的 固定 螺钉 


这 
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打开 进 水 电 | 县/ 
磁 闪 的 线束 





接着 取 下 进 水 电磁 阀 并 打开 线束 ， 如 图 4-85 所 示 。 













































图 4-85 取 下 电磁 阀 并 打开 线束 
9. 洗衣 机 门 组 件 的 拆 逢 
洗衣 机 门 组 件 用 于 密封 滚筒 ， 保 证 洗衣 机 在 洗涤 状态 下 不 打开 洗衣 机 门 。 对 洗衣 机 门 进 
行 拆 各 主要 包括 门 、 门 锁 和 门 封 的 拆 强 。 
(1) 门 的 拆 种 
对 洗衣 机 门 进行 拆 秃 时 ， 首 先 打 开 洗 衣 机 门 ， 找 到 固定 螺钉 ， 使 用 适合 的 蝶 丝 刀 拧 下 固 
定 螺钉 ， 如 图 4-86 所 示 。 
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图 4-86 ” 门 的 拆 匈 
接着 取 下 洗衣 机 门 和 固定 铁 片 ， 如 图 4-87 所 示 。 
(2) 门 锁 的 拆 纯 
对 门 锁 进行 拆 纯 时 ， 拧 下 门 锁 的 固定 螺钉 后 ， 即 可 将 内 侧 的 门 锁 取 下 ， 如 图 4-88 所 示 。 
(3) 门 封 的 拆 缉 


对 门 封 进行 拆卸 时 ， 同 样 应 首先 拧 下 门 封 的 固定 螺钉 ， 然 后 松 开 门 封 门 夹 组 件 的 挂钩 ， 
如 图 4-89 所 示 。 

接着 取 下 门 夹 组 件 ， 回 外 拉 门 封 使 其 松动 ， 取 下 门 封 ， 如 网 4-90 所 示 。 

10. 滚 简 式 洗 衣 机 的 翻转 

拆 印 至 此 ， 深 简 式 洗衣 机 直立 拆 缀 部 分 完成 ， 接 下 来 需要 将 洗衣 机 翻转 ， 使 其 底部 朝 
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取 下 固定 铁 片 


局 下 晤 











图 4-87 取 下 洗衣 机 门 和 固定 铁 片 
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图 4-88“ 门 锁 的 拆 逢 









































图 4-89 拧 下 固定 螺钉 并 松 开 门 夹 组 件 挂钩 





























图 4-90“ 门 封 的 拆 御 
上 ， 拆 番 洗 衣 机 滚 简 下 方 的 部 件 以 及 滚 简 等 部 分 。 如 图 4-91 所 示 为 翻转 后 的 深 简 式 洗衣 机 。 


da" CE ~ 





图 4-91 翻转 后 的 深 简 式 洗衣 机 

链接 : 

有 的 滚 简 式 洗衣 机 安装 有 防 踢 板 ， 对 滚 简 式 洗衣 机 进行 翻转 后 ， 应 对 防 踢 板 进行 拆 纯 ， 

11. 排水 泵 的 拆 种 

排水 泵 用 于 控制 深 简 式 洗衣 机 的 排水 或 脱水 。 对 排水 有 泵 进行 拆 缉 时 ， 首 先 拧 下 排水 有 泵 的 
固定 螺栓 ， 如 图 4-92 所 示 。 

然后 将 排水 泵 及 其 接地 线 取 下 ， 如 图 4-93 所 示 。 

12. 主 控 电 路 板 的 拆 御 

主 控 电 路 板 是 洗衣 机 的 控制 核心 ， 用 于 控制 洗衣 机 的 洗涤 、 脱 水 、 排 水 操作 ， 对 主 控 电 
路 板 进行 拆卸 时 ， 使 用 合适 的 螺丝 刀 拧 下 固定 螺钉 即 可 ， 如 图 4-94 所 示 。 

13. 减 震 器 的 拆 印 

减 震 右 用 于 在 深 简 式 洗 衣 机 洗 桨 高 速 旋转 过 程 中 ,， 减 小 震动 ， 增 强 深 简 式 洗 衣 机 的 使 
用 寿命 。 对 减 震 器 进行 拆卸 时 ， 可 首先 使 用 两 个 活 扳手 择 下 固定 螺栓 和 螺母 ， 如 岁 4-95 
所 示 。 
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| 拧 下 固定 螺栓 
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图 4-92 拧 下 排水 余 的 固定 螺栓 








取 下 排水 泵 
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图 4-93 取 下 排水 泵 及 接地 线 























图 4-94 ” 深 简 式 洗衣 机 主 控 电路 板 的 拆 凶 方法 
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图 4-95 ”用 活 扳手 近 下 固定 螺栓 和 蝶 母 


取 下 减 震 需 及 有 吊装 弹 复 ， 如 图 4-96 所 示 。 

































图 4-96 取 下 减 震 絮 及 是 装 弹 得 


14. 取 下 箱 体 
箱 体 用 于 支撑 洗衣 机 内 部 部 件 ， 避 人 免 人 体 接触 洗衣 机 内 机 械 部 件 造成 人 身 伤害 ， 同 时 使 
洗衣 机 坚固 、 美 观 。 当 检查 洗衣 机 内 部 部 件 均 与 箱 体 脱离 关系 时 ， 回 上 提起 箱 体 ， 即 可 看 到 
滚 简 式 洗 衣 机 的 主体 部 件 ， 如 图 4-97 所 示 。 








图 4-97 取 下 箱 体 
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15. 温度 控制 系统 的 拆 外 

温度 控制 系统 用 于 控制 滚 简 式 洗衣 机 的 水 温 ， 提 高 洗涤 效 订 ， 对 温度 控制 系统 进行 拆 外 
包括 感 温 头 、 水 温 传 感 咯 和 温度 控制 锅 的 拆伙 。 

(1) 感 温 头 的 拆 绅 

对 感 温 头 进 行 拆 印 时 ,使 用 较 小 的 一 字 螺 丝 刀 斤 下 感 温 涉 即 可 ， 如 图 4-98 所 示 。 
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图 4-98 ” 感 温 头 的 拆 逢 


(2) 水 温 传 感 右 的 拆 缉 





对 水 温 传 感 需 进行 拆卸 时 ， 也 可 使 用 较 小 的 一 字 螺 丝 刀 手动 水 温 传 感 需 ， 即 可 将 其 取 
下 ， 如 图 4-99 所 示 。 
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图 4-99 水 温 传感器 的 拆 御 


(3) 温度 控制 器 的 拆 仓 

对 温度 控制 器 进行 拆卸 时 ， 首 先 使 用 一 字 螺 丝 刀 手 开 线 卡 取 出 连接 线 ， 然 后 使 用 合适 的 
螺丝 刀 拧 下 温度 控制 句 的 固定 螺钉 ， 取 下 温度 控制 需 ， 如 网 4-100 所 示 。 

16. 电动 机 的 拆 御 

电动 机 用 于 驱动 滚 简 式 洗衣 机 的 滚 简 旋 转 ， 以 达到 洗涤 或 脱水 的 目的 。 对 电动 机 进行 拆 
仓 时 ， 首 先 拔 下 电动 机 的 接 插件 ， 然 后 找到 电动 机 的 固定 螺钉 或 螺栓 ， 打 下 固定 螺钉 或 螺栓 
即 可 ， 如 图 4-101 所 示 。 
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图 4-101 电动 机 的 拆 御 


17. 皮带 的 拆 拖 
皮带 用 于 连接 电动 机 与 带 轮 ， 带 动人 带 轮 旋转 ， 从 而 使 滚 简 转动 。 拉 搜 皮 带 ， 同 时 手动 旋 
转 带 轮 即 可 取 下 皮带 ， 如 图 4-102 所 示 。 
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图 4-102 皮带 的 拆 缉 


提示 
在 拆 印 过 程 中 ， 若 发 现 内 外 桶 间 有 杂 物 ， 应 使 用 细 木 棒 等 物品 进行 清除 。 
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5.1 洗衣 机 进 水 系统 的 检修 分 析 


5.1.1 洗衣 机 进 水 系统 的 结构 特点 


洗衣 机 进 水 系统 是 指 给 洗衣 机 加 水 的 装置 和 相关 的 管 路 系统 ， 用 于 控制 水 流 进 入 洗衣 机 
的 水 量 ， 为 洗涤 工作 做 准备 。 

1. 波 轮 式 洗 衣 机 进 水 系统 的 结构 特点 

进 水 系统 是 指 给 洗衣 机 加 水 的 装置 和 相关 的 管 路 系统 ， 如 图 5-1 所 示 为 惠而浦 WI42315S 
型 波 轮 式 洗衣 机 进 水 系统 。 




















图 5-1 惠而浦 WI4231S 型 波 轮 式 洗衣 机 进 水 系统 


由 图 可 知 ， 惠 而 浦 WI4231S 型 波 轮 式 洗衣 机 进 水 系统 主要 是 由 进 水 电磁 痪 、 水 位 开关 
(水 位 检测 传感器 ) 等 组 成 的 。 

(1) 进 水 电磁 峰 

如 图 5-2 所 示 为 进 水 电磁 阀 的 实物 和 外形， 它 通 常 与 出 水 使 和 进 水 口 相连 接 ， 洗 衣 机 的 进 
水 系统 都 是 由 进 水 电磁 阀 实 现 进 水 控制 的 ， 进 水 电磁 立 叉 称 为 进 水 间或 注水 阅 ， 通 过 控制 进 
水 电磁 阀 可 以 实现 对 洗衣 机 自动 注水 和 自动 停止 注水 。 

链接 : 

波 轮 式 洗衣 机 进 水 系统 中 常 使 用 的 进 水 电磁 阀 主 要 有 弯 体 式 进 水 电磁 阔 和 直 体 式 进 水 电 
磁 阀 ， 这 两 种 进 水 电磁 阀 是 根据 进 水 口水 管 形状 的 不 同 进行 区 分 的 ， 如 图 5-3 所 示 为 波 轮 式 
洗衣 机 中 常见 的 进 水 电磁 阀 。 
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图 5-2 进 水 电磁 阀 的 实物 外 形 





直 体 式 
进 水 电磁 阔 





























图 5-3 ” 波 轮 式 洗衣 机 中 常见 的 进 水 电磁 立 


提示 
目前 ， 波 轮 式 洗衣 机 中 比较 常见 的 是 次 体式 进 水 电磁 阔 ， 如 图 5-4 所 示 。 
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如 图 5-5 所 示 为 区 体式 进 水 电磁 阀 内 部 结构 图 ， 从 图 中 可 以 看 出 ， 进 水 电磁 阀 主 要 是 由 
进 水 口 、 进 水 立 、 过 小 网 、 出 水 口 、 橡 胶 立 、 塑 料 盘 、 铁 心 、 小 弹 引 、 线 圈 、 引 脚 征 构 成 ， 
其 中 进 水 电磁 阀 的 线圈 和 骨架 被 制 成 了 一 体 并 封 死 ， 以 防 漏 水 。 并 且 由 橡胶 痪 和 塑料 盘 与 出 
水 口 紧密 接触 ， 将 阀 座 内 腔 分 成 了 上 下 两 个 空间 。 上 空间 与 进 水 口 相 通 ， 可 称 为 控制 腔 ; 下 
空间 与 出 水 口 相 通 ， 可 称 为 进 水 腔 。 在 进 水 电位 立 处 于 关闭 状态 时 ， 加 压 孔 将 上 下 两 个 腔 连 
通 起 来 。 






































图 5-5” 弯 体 式 进 水 电磁 阀 内 部 结构 图 
根据 图 中 的 标识 ， 可 以 在 实物 中 找到 相应 的 组 成 部 分 ， 如 图 5-6 所 示 为 弯 体 式 进 水 阀 拆 
开 后 的 内 部 结构 图 。 其 中 塑料 盘 上 有 两 个 小 孔 ， 一 个 是 位 于 中 间 的 泄 压 孔 ,一 个 是 位 于 旁边 
的 加 压 孔 ， 并 且 泄 气孔 大 于 加 压 孔 ， 如 图 5-7 所 示 。 



































图 5-6 ， 弯 体式 进 水 电磁 阀 的 实物 结构 图 
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图 5-7 橡胶 阅 和 塑料 盘 





(2) 水 位 开关 

如 图 5-8 所 示 为 水 位 开关 的 实物 外 形 ， 波 轮 式 洗衣 机 进 水 系统 中 使 用 的 水 位 开关 通常 为 
单 水 位 开关 ， 其 主要 功能 是 检测 和 控制 洗衣 机 盛 水 桶 水 位 高 低 的 部 件 ， 通 过 与 盛 水 桶 的 气 室 
构成 水 压 传 递 系 统 ， 从 而 实现 对 水 位 高 低 的 检测 。 水 位 开关 与 进 水 电磁 阀 在 洗衣 机 电路 中 处 
于 串联 关系 ， 当 水 位 到 达 事 先 设 定 的 水 位 时 ， 水 位 开关 就 会 切断 进 水 电路 ， 从 而 使 进 水 电磁 
阀 停止 进 水 ， 开 始 接 通 加 热 、 洗 涤 控 制 电路 。 








图 5-8 水 位 开关 的 实物 外 形 

链接 : 

单 水 位 开关 对 水 位 的 检测 和 控制 ， 实 际 上 是 通过 软水 管 与 盛 水 桶 的 气 室 连接 ， 形 成 水 压 
传递 系统 ， 将 水 位 的 高 低 转 换 成 电信 号 ， 其 结构 如 图 5-9 所 示 。 

如 图 5-10 所 示 为 单 水 位 开关 内 部 结构 图 ， 从 图 5-10 中 可 以 看 出 ， 单 水 位 开关 只 有 一 组 
触 点 ， 其 中 公共 端 用 COM 表示 ， 常 开端 用 NO 表示 ， 常 闭 端 用 NC 表示 。 

提示 : 

由 于 单 水 位 开关 的 常 开 触 点 可 以 不 用 ， 因 此 ， 有 些 单 水 位 开关 只 有 两 个 引 脚 端 ， 有 些 则 
有 三 个 引 脚 端 ， 如 图 5-11 所 示 。 
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图 5-10 单 水 位 开关 内 部 结构 图 


根据 图 5-11 中 的 标识 ， 可 以 在 实物 中 找到 相应 的 组 成 部 分 ， 如 图 5-12 所 示 为 单 水 位 开 
关 结 构 实 物 图 。 

单 水 位 开关 调节 水 位 高 低 是 依靠 凸轮 设 定 的 ， 如 图 5-13 所 示 为 6 个 旋转 挡 位 的 凸轮 形 
状 。 其 中 5 个 为 水 位 挡 ，1 个 为 补水 挡 。 水 位 挡 1 ~ 水 位 挡 5 ~ 补水 挡 ， 各 凸 点 到 轴 心 的 距 
离 逐 渐 增 大 ， 相 应 的 水 位 也 就 越 来 越 高 。 如 果 在 选择 最 大 水 位 挡 〈 如 水 位 挡 5) 时 ， 感 觉 水 
量 仍然 不 够 ， 可 以 旋转 到 补水 挡 ， 再 次 注入 水 量 。 当 注水 完成 以 后 ， 单 水 位 开关 会 日 动 从 补 
水 挡 回 到 水 位 挡 5 的 位 置 上 。 由 此 可 见 ， 补 水 挡 也 可 以 说 是 不 设 定 水 位 的 强制 注水 挡 。 

动 千 片 是 单 水 位 开关 的 控制 核心 ， 其 结构 如 图 5-14 所 示 ， 由 内 和 牙 片 和 外 簧 片 组 成 。 其 
中 外 千 瞩 的 一 妆 的 孔 是 用 来 固定 动 自 片 的 ， 态 一 端 为 公共 端 COM 触 点 ， 开 关 小 弹 算 被 安装 








第 5 章 掌握 洗衣 机 进 水 系统 的 检修 方法 . 99. 






































“y: 常 闭 端 
、 NC  ， 


图 5-11 单 水 位 开关 的 引 脚 端 














图 5-12 单 水 位 开关 结构 实物 图 
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图 5-13 凸轮 
在 内 外 繁 片 上 。 


内 繁 片 的 中 心 点 ， 可 分 别 与 塑料 盘 、 顶 世相 接触 ， 如 图 5-15 所 示 为 单 水 位 开关 的 塑料 
盘 和 顶 芯 ， 其 中 塑料 盘 与 橡胶 膜 固定 在 一 起 。 
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图 5-14 动 自 片 结 格 





图 5-15 塑料 盘 (橡胶 膜 ) 和 顶 世 


顶 忆 安装 在 单 水 位 开关 中 动弹 咎 片 的 上 方 ， 而 塑料 盘 和 膜 片 则 是 安装 在 单 水 位 开关 中 动 
弹 繁 的 下 方 ， 用 于 挡住 气 口 ， 如 图 5-16 所 示 。 














图 5-16 项 芯 和 塑料 盘 (橡胶 膜 ) 的 安装 位 置 
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2. 滚 简 式 洗衣 机 进 水 系统 的 结构 特点 

滚 简 式 洗衣 机 的 进 水 系统 主要 是 由 进 水 电磁 阅 和 水 位 开关 等 部 件 组 成 的 ， 下 面 以 海尔 克 
琳 XQG50-AL600TXBS 型 深 简 式 洗衣 机 的 进 水 系统 为 例 进行 介绍 。 

(1) 进 水 电磁 立 

进 水 电磁 阀 是 通过 电磁 线圈 控制 铁 蕊 的 运动 ， 从 而 实现 对 进 水 电磁 立 的 控制 ， 达 到 自动 
进 水 和 自动 停 水 功能 ， 如 图 5-17 所 示 。 








图 5-17 进 水 电磁 立 的 实物 外 形 


提示 : 

滚 简 式 洗衣 机 进 水 系统 中 使 用 的 
种 进 水 电磁 阀 是 根据 出 水 口 个 数 不 同 
进 水 电磁 阀 。 


水 电磁 阀 主 要 有 双 进 水 电磁 阅 和 多 进 水 电磁 阀 ， 这 两 
行 区 分 的 ， 如 图 5-18 所 示 为 滚 简 式 洗衣 机 中 常见 的 
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图 5-18 滚 简 式 洗衣 机 中 常见 的 进 水 电磁 效 
进 水 电磁 阅 和 水 位 开关 是 深 简 式 洗衣 机 的 主要 部 件 ， 了 解 其 内 部 结构 也 是 很 重要 的 。 
目前 ， 深 简 式 洗衣 机 中 较 常见 的 为 双 进 水 电磁 闹 ， 该 电磁 立 与 进 水 管 、 料 盒 、 外 桶 等 构 

成 一 体 ， 为 深 简 式 洗 衣 机 供水 。 双 进 水 电磁 阀 主 要 由 进 水 口 、 橡 胶 垫 、 阀 热 、 进 水 阀 、 电 磁 
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线圈 等 构成 ， 其 中 进 水 电磁 阀 的 进 水 阀 和 骨架 制 成 一 体 被 封 死 ， 以 便于 起 到 密封 不 漏水 的 作 
用 ， 如 图 5-19 所 示 为 双 进 水 电磁 立 的 分 解 图 。 
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图 5-19” 双 进 水 电磁 立 的 分 解 图 


如 图 5-20 所 示 为 双 进 水 电磁 阀 的 内 部 结构 图 ， 从 图 中 可 以 看 出 ， 析 胶 垫 与 阀 垫 紧密 接 
触 ， 通 过 阀 垫 上 的 凸 起 柱 将 橡胶 热 执 起， 并 留 有 一 定 的 空间 可 以 让 水 流通 过 。 双 进 水 电磁 阀 
的 进 水 腔 和 出 水 口 处 ， 通 过 进 水 阀 的 开启 /关闭 等 一 系列 的 动作 对 水 流 进行 控制 。 

(2) 水 位 开关 

水 位 开关 是 将 检测 到 的 水 位 高 度 信 号 传送 给 电脑 程序 控制 器 ， 通 过 控制 进 水 电磁 阀 的 通 
断 电 ， 进 而 使 洗衣 机 进入 洗涤 状态 ， 如 图 5-21 所 示 。 目 前 ， 深 简 式 洗衣 机 上 常见 的 水 位 开 
关 为 多 水 位 开关 。 






























































a) 双 出 水 进 水 电磁 阀 顶 视图 





图 5-20” 双 进 水 电磁 阀 的 内 部 结 术 
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进 水 阀 1 
(橡胶 阔 和 塑料 盘 ) 


























b) 双 出 水 进 水 电磁 阀 出 水 口 1 侧 视图 c) 双 出 水 进 水 电磁 阀 出 水 口 2 侧 视图 

















图 5-20” 双 进 水 电磁 立 的 内 部 结构 ( 续 ) 





图 5-21 深 简 式 洗衣 机 水 位 开关 的 实物 外 形 





如 图 5-22 所 示 为 多 水 位 开关 的 内 部 结构 实物 图 ， 根 据 图 中 的 标识 ， 可 以 在 实物 中 找到 
相应 的 组 成 部 分 ， 其 中 低 水 位 开关 、 中 水 位 开关 和 高 水 位 开关 分 别 通 过 控制 架 进行 通 断 的 控 
制 ， 将 水 位 和 压力 信息 转换 成 电信 号 ， 送 入 控制 电路 。 

多 水 位 开关 的 水 位 控制 主要 通过 调 压 螺钉 进行 调整 ， 调 压 螺 钉 主 要 调节 水 位 开关 两 侧 的 
开关 触 点 ， 对 洗衣 机 的 水 位 进行 控制 ， 如 图 5-23 所 示 。 

如 图 5-24 所 示 为 多 水 位 开关 的 内 部 结构 ， 可 以 看 到 主要 是 由 触 点 、 控 制 架 、 底 充 、 上 
盖 、 气 室 口 、 橡 皮膜 和 塑料 盘 等 构成 ， 多 水 位 开关 的 水 位 控制 主要 是 通过 调 压 螺 钉 进 行 调 
整 ， 调 压 螺 钉 主要 调节 水 位 开关 两 侧 的 开关 触 点 ， 对 洗衣 机 的 水 位 进行 检测 。 
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图 5-22 多 水 位 开关 的 内 部 结构 图 
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图 5-24 多 水 位 开关 的 内 部 结构 
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链接 : 

双 水 位 开关 主要 由 高 水 位 常 开 端 、 高 水 位 常 闭 端 、 高 水 位 公共 端 、 低 水 位 常 开 端 、 低 水 
位 常 闭 端 、 低 水 位 公共 端 、 高 / 低 水 位 调 压 螺钉 和 气 室 口 组 成 ， 并 且 双 水 位 开关 主要 通过 高 / 
低 水 位 调 压 螺 条 对 水 位 开关 的 位 置 进行 调节 ， 在 双 水 位 开关 的 内 部 拥有 高 / 低 水 位 两 组 触 点 ， 
如 图 5-25 所 示 为 双 水 位 开关 的 结构 及 其 电路 符号 。 
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图 5-25” 双 水 位 开关 的 结构 


5.1.2 洗衣 机 进 水 系统 的 检修 流程 分 析 


奉 洗 衣 机 进 水 系统 出 现 故 障 ， 可 能 会 引起 深 简 式 洗衣 机 不 能 进 水 、 不 能 停止 进 水 进入 洗 
次 状态 等 故障 。 对 洗衣 机 进 水 系统 进行 检修 时 ， 应 首先 了 解 其 工作 原理 和 检修 流程 。 

1. 波 轮 洗衣 进 水 系统 的 检修 流程 分 析 

(1) 波 轮 式 洗衣 机 进 水 系统 的 工作 流程 

如 图 5-26 所 示 为 典型 波 轮 式 洗衣 机 进 水 系统 的 工作 原理 网 。 波 轮 式 洗衣 机 进 水 系统 中 
的 进 水 电磁 痊 和 水 位 开关 与 控制 电路 关联 ， 水 位 开关 检测 水 位 信号 ， 送 给 控制 电路 ， 从 而 控 
制 进 水 电磁 立 的 工作 状态 。 

由 图 可 知 ， 接 通 波 轮 式 洗衣 机 的 电源 ， 按 下 电源 开关 后 ， 交 流 220V 电压 经 保险 丝 为 尝 
涤 电 动机 、 排 水 电磁 几 、 进 水 电磁 疾 等 进行 供电 ， 同 时 ， 交 流 220V 电压 经 直流 稳 压 电源 为 
微 处 理 控制 电路 供电 ， 微 处 理 融 对 整 机 进行 控制 。 

市 电 220V 经 直流 稳 压 电路 ， 为 水 位 开关 、 微 处 理 融 提 供 SV 工作 电压 。 设 定 洗衣 机 洗 
涤 时 的 水 位 高 度 ， 执 行 洗 衣 程 序 ， 由 于 洗衣 机 内 无 水 压 传 递 ， 水 位 开关 闭合 。 微 处 理 央 
(CPU) 癌 进 水 电磁 阀 输出 进 水 驱动 信号 。 进 水 电磁 阀 开 始 工 作 ， 洗 衣 机 开始 进 水 。 当 水 位 
开关 检测 到 设 定好 的 高 度 时 ， 水 位 开关 内 部 触 点 断 开 ， 微 处 理 希 切断 电磁 闪 供 电 ， 进 水 电磁 
阀 停止 工作 。 进 水 程序 结束 ， 开 始 正 党 洗衣 程序 。 

1) 进 水 电磁 阀 的 工作 原理 。 

在 不 通电 的 状态 下 ， 进 水 阀 不 通 ， 铁 心 受 小 弹 咎 的 作用 向 下 压 ， 正 好 压 住 橡胶 痪 和 塑料 
盘 上 的 汇 压 和 孔 。 此 时 耕 有 水 注入 ， 水 束 会 从 加 压 孔 进入 控制 腔 内 。 由 于 控制 腔 内 的 水 不 能 流 
出 ， 也 是 使 得 控制 腔 与 进 水 腔 内 的 水 压 相 等 。 在 弹 蝎 弹力 、 铁 必 重 力 和 水 奈奈 力 的 共同 作用 

















" 106 . 这 




















































































































交流 220V 
其 








图 5-26 波 轮 式 洗 衣 机 进 水 系统 的 工作 原理 图 





下 ,使 得 挨 着 控制 腔 的 橡胶 阀 面 的 压力 大 于 进 水 腔 一 侧 的 压力 ， 因 此 橡胶 阀 被 紧 紧 地 压 住 ， 
水 流 无 法 流入 洗衣 桶 ， 起 到 了 封闭 作用 ， 如 图 5-27 所 示 为 弯 体 式 进 水 电磁 阀 在 不 通电 状态 
下 的 工作 原理 。 

在 通电 的 状态 下 ， 电 磁力 会 克服 小 弹 舌 的 弹力 ， 将 铁心 吸附 住 。 此 时 ， 泄 压 孔 就 被 打开 
了 ， 由 于 汇 压 孔 比 压力 孔 大 ， 控 制 腔 内 的 水 会 很 快 地 流出 ， 控 制 腔 内 的 压力 未 渐 小 于 进 水 腔 
的 压力 ， 橡 胶 闪 也 就 逐渐 地 被 顶 开 ， 进 水 电磁 闪 处 于 开局 进 水 状态 ， 如 网 5-28 所 示 为 弯 体 
式 进 水 电磁 痪 在 通电 状态 下 的 工作 原理 。 

提示 : 

需要 注意 的 是 ,线圈 通 电 吸 引 铁 芯 的 时 候 ， 磁 力 要 大 于 铁 芯 下 端 所 受 的 压力 差 。 因 此 水 
压 越 大 ， 就 需要 更 大 的 磁力 吸引 铁 芯 。 当 水 压 过 高 时 ,线圈 产生 的 磁力 就 不 足以 吸引 铁 芯 。 
所 以 ,洗衣 机 进 水 电磁 阀 对 于 自来水 的 压力 也 是 有 要 求 的 ， 最 好 不 要 大 于 0.8MPa。 同 样 ， 
当 铁 芯 对 泄气 孔 进行 封闭 的 时 候 ， 水 压 的 压力 太 低 ， 会 导致 进 水 电磁 阀 的 控制 腔 内 的 压力 过 
小 ， 无 法 起 到 良好 的 密封 作用 ， 甚 至 会 出 现 进 水 电磁 阀 漏水 现象 。 由 此 可 见 ， 洗 衣 机 进 水 电 
磁 阀 对 于 自来水 的 最 低压 力 同 样 有 要 求 。 通 常规 定 ， 不 能 低 于 3 x10'*Pa ( 约 0.3 个 大 
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图 5-28 ” 灾 体 式 进 水 电磁 阀 在 通电 状态 下 的 工作 原理 


气压 ) 。 

链接 : 

直 体 式 进 水 电磁 赚 的 内 部 结构 图 与 工作 原理 与 弯 体 式 进 水 电磁 阀 基本 相同 ， 如 图 5-29 
所 示 ， 在 这 里 就 不 再 重复 介绍 。 


“108 . 
































图 5-29 直 体 式 进 水 电磁 阀 内 部 结构 及 工作 原理 


2) 水 位 开关 的 工作 原理 。 

水 位 开关 的 功能 是 将 水 位 的 压力 转换 为 开关 信号 。 

在 洗衣 桶 内 的 水 位 不 足 的 状态 下 (如 排水 、 注 水 过 程 )， 在 压力 弹 算 的 作用 下 ， 顶 芯 和 
塑料 盘 加 下 移 ， 动 早 片 上 的 公共 端 COM 和 第 闭 端 NC 处 于 接触 状态 ， 如 图 5-30 所 示 为 水 位 
开关 在 水 位 不 足 状 态 下 的 工作 原理 图 。 
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图 5-30 ”水 位 开关 在 水 位 不 足 状 态 下 的 工作 原理 图 


在 选择 好 水 位 高 低 之 后 ， 开 始 向 洗衣 桶 内 注入 水 时 ， 气 室内 的 一 部 分 空气 被 密封 ， 随 着 
进 水 量 的 增加 ， 洗衣 棚 内 的 水 位 逐渐 升 高 ， 气 室内 的 压力 也 就 会 不 断 增 加 。 当 压力 推动 橡皮 
膜 和 塑料 盘 的 时 候 ， 动 个 片 也 随 着 移动 、 变 形 。 动 自 片 上 有 项 必 ， 当 洗衣 本 内 水 位 到 达 一 定 
的 位 置 时 ， 动 自 片 所 受到 的 压力 会 使 动 千 片 上 的 公共 端 COM 与 常 开端 NO 接触 。 此 开关 信 
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号 会 送 到 控制 电路 ， 控 制 电路 收 到 信号 后 会 目 动 关上 断 进 水 电磁 疾 ， 实 现 自 动 进 水 控制 。 其 原 
理 如 图 5-31 所 示 。 





图 5-31 水 位 已 满 后 的 工作 原理 


(2) 波 轮 式 洗衣 机 进 水 系统 的 检修 流程 

对 波 轮 洗 衣 机 进 水 系统 进行 检修 ， 应 根据 进 水 系统 的 工作 原理 逐 级 进行 检测 ， 从 而 查找 
故障 线索 ， 判 定 故 障 部 位 。 如 图 5-32 所 示 为 波 轮 式 洗衣 机 进 水 系统 的 检修 流程 分 析 。 

2. 滚 简 式 洗衣 机 进 水 系统 的 检修 流程 分 析 

(1) 滚 简 式 洗衣 机 进 水 系统 的 工作 原理 

如 图 5-33 所 示 为 深 简 式 洗 衣 机 进 水 系统 的 框图 ， 由 图 可 知 ， 在 工作 过 程 中 ， 进 水 电磁 
阅 由 电路 系统 供电 ， 同 时 接收 电路 系统 送 来 的 人 工 指 令 信号 开始 进 水 ， 水 位 开关 检测 桶 内 水 
位 ， 为 控制 电路 提供 水 位 信息 ， 从 而 控制 进 水 阀 的 进 水 或 断水 工作 。 

深 简 式 洗 衣 机 的 进 水 电磁 阀 通过 与 进 水 管 和 料 盒 组 件 ( 料 盒 和 料 盒 仓 ) 连接 ， 将 水 送 
和 人 外 桶 中 ， 来 实现 为 滚 简 式 洗衣 机 自动 进 水 和 断水 的 功能 ， 同 时 滚 简 式 洗衣 机 内 部 的 水 位 由 
水 位 开关 检测 ， 通 过 水 位 开关 内 触 点 的 动作 ， 将 检测 信号 送 至 控制 电路 ， 进 而 控制 进 水 电磁 
败 的 通 断 电 。 

1) 进 水 电磁 疾 的 工作 原理 。 

滚 简 式 洗 衣 机 的 进 水 电磁 阀 是 通过 电磁 线圈 的 通 断 来 控制 铁 芯 的 运动 ， 从 而 实现 对 进 水 
阀 的 控制 ， 达 到 控制 进 水 的 目的 ， 如 图 5-34 所 示 为 进 水 电磁 阀 的 工作 原理 图 。 

深 简 式 洗衣 机 在 进 水 时 ， 根 据 进 水 快慢 的 需求 ， 主 要 分 为 两 种 控制 方式 进 水 ， 即 单 进 水 
方式 和 双 进 水 方式 两 种 ， 如 图 5-35 所 示 。 

结合 图 5-34 和 图 $5-35 ， 当 滚 简 式 洗衣 机 要 求 进 水 速度 快 时 ， 双 进 水 电磁 阀 的 两 个 电磁 
线圈 均 为 通电 状态 ， 电磁 线圈 中 有 电流 通过 形成 电磁 力 ， 较 大 的 电磁 力 会 克服 小 弹 得 的 弹 
力 ， 将 铁 蕊 吸附 住 。 此 时 ， 汇 气孔 就 被 打开 了 ， 由 于 泄气 孔 比 压力 孔 大 ， 控 制 腔 内 的 水 很 快 
地 流出 ， 控 制 腔 内 的 压力 逐渐 小 于 进 水 腔 的 压力 ， 进 水 阀 也 就 逐渐 地 被 项 开 ， 进 水 电磁 阀 处 
于 开启 进 水 状态 。 
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波 轮 式 洗衣 机 进 水 系统 故障 
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图 5-32 波 轮 式 洗 衣 机 进 水 系统 的 检修 流程 分 析 
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图 5-33” 深 简 式 洗衣 机 进 水 系统 的 框图 
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a) 不 进 水 b) 顶 起 进 水 阔 c) 进 水 
图 5-34 进 水 电磁 阀 的 工作 原理 图 







































































图 5-35” 双 进 水 和 单 进 水 的 工作 原理 


当 深 简 式 洗衣 机 要 求 进 水 速度 慢 时 ， 知 采用 单 进 水 方式 ， 即 其 中 一 个 进 水 电磁 立 为 不 通 
电 状 态 。 当 电磁 线圈 1 为 不 通电 状态 时 ,该 进 水 电磁 立 的 铁 尽 在 小 弹 蝎 的 弹力 作用 下 被 向 外 
推 , 正 好 压 住 橡胶 阀 塑 料 盘 上 的 泄气 孔 。 进 水 口 向 进 水 腔 1 中 加 水 ,水 从 加 压 孔 进入 控制 腔 
1 内 ， 由 于 控制 腔 1 的 水 不 能 流出 ， 也 使 得 控制 腔 1 与 进 水 腔 1 内 的 水 压 相 等 。 在 弹 和 时 力 、 
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铁 必 重力 和 水 奈奈 力 的 共同 作用 下 ， 使 得 紧 挨 控制 腔 1 的 橡胶 浆 面 的 压力 大 于 进 水 用 1 一 侧 
的 压力 ， 因 此 橡胶 阀 被 紧 紧 地 压 住 ， 水 流 无 法 流入 出 水 口 1， 起 到 了 减 绥 双 进 水 电磁 阀 进 水 
速度 的 作用 。 

2) 水 位 检测 开关 的 工作 原理 。 

深 简 式 洗衣 机 不 通电 或 桶 内 水 位 不 足 的 状态 下 ， 多 水 位 检测 开关 的 气 室 口 无 足够 的 气压 
使 控制 膝 动 作 ， 水 位 检测 开关 无 动作 。 当 回 洗 衣 柄 内 给 水 时 ， 桶 内 的 水 位 逐渐 上 升 ， 气 室 口 
的 气压 逐渐 增 大 ， 推 动 橡皮 膜 及 塑料 盘 向 上 动作 ， 当 达到 多 水 位 开关 一 定 的 气压 要 求 时 ， 逆 
料 盘 推动 控制 染 问 上 运动 ， 控 制 染 推 动 公 共 闻 弹 党 厂 动 作 ， 使 公共 触 点 与 肖 闭 触 点 分 离 ， 已 
党 开 触 点 接 通 。 此 时 ， 通 过 连接 线 通 知 电脑 程序 控制 右 水 位 已 达到 可 洗 次 条 件 ， 电 脑 程序 控 
制 紫 便 控制 进 水 电磁 阀 停 止 工 作 ， 进 水 电路 同时 关闭 ， 洗 衣 机 开始 进入 洗 潍 状态 ， 如 图 5-36 
所 示 为 多 水 位 开关 的 工作 原理 。 




















气压 作用 下 ， 控 
& 压 下 低 水 位 开 3 


























































_ 
i 









a) 水 位 开关 无 动作 时 状态 b) 低 水 位 开关 动作 时 状态 
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co) 中 水 位 开关 动作 时 状态 d) 高 水 位 开关 动作 时 状态 
图 $-36 ”多 水 位 开关 的 工作 原理 


由 于 多 水 位 开关 分 别 包含 低 水 位 控制 开关 、 中 水 位 控制 开关 和 高 水 位 控制 开关 ， 因 此 ， 
随 着 气压 的 不 断 增 大 ， 三 个 水 位 开关 的 动作 顺序 为 “ 低 水 位 控制 开关 一 中 水 位 控制 开关 一 
高 水 位 控制 开关 ”， 当 满足 深 简 式 洗衣 机 的 水 位 要 求 时 ， 多 水 位 开关 的 接线 端子 便 将 其 水 位 
言 号 传送 到 电脑 程序 控制 带 中 ， 在 电脑 程序 控制 天 控制 下 ， 进 水 电磁 浆 关 闭 ， 停 止 进 水 。 
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(2) 深 简 式 洗衣 机 进 水 系统 的 检修 流程 分 析 

对 深 简 式 洗衣 机 进 水 系统 进行 检修 ， 一 般 可 根据 进 水 系统 的 工作 原理 逐 级 检测 ， 注 意 排 
查 ， 从 而 查找 故障 线索 ， 判 定 故 障 部 位 。 如 图 5-37 所 示 为 滚筒 式 洗衣 机 进 水 系统 的 检修 流 
程 分 析 。 
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检测 水 位 开关 
图 5-37 深 简 式 洗衣 机 进 水 系统 的 检修 流程 分 析 





链接 ， 
不 同 品牌 的 滚 简 式 洗衣 机 ， 进 水 系统 出 现 故 障 时 的 指示 或 标识 也 不 相同 ， 有 的 滚筒 式 洗 
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衣 机 采用 指示 灯 标 识 故 障 ， 当 洗衣 机 异常 时 ， 部 分 指示 灯 点 亮 , 在 使 用 此 类 洗衣 机 前 ， 应 明 
确 指 示 灯 的 点 亮 状态 ， 发 现 异常 及 时 排除 故障 ， 如 图 5-38 所 示 为 典型 LG 滚筒 式 洗衣 机 进 
水 系统 故障 时 ， 指 示 灯 的 显示 状态 。 


@ 9D LC @@ 预 尘 Pre Wash 
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四 冷水 cold 





出 现 进 水 故障 时 ，LG 滚 简 式 洗衣 


Ef 出 现 水 位 感知 故障 时 
机 的 漂洗 和 防 争 两 指示 灯 点 亮 


LG 滚 简 式 洗衣 机 的 多 个 指示 灯 点 亮 





进 水 故障 指示 灯 水 位 感知 故障 指示 灯 
图 5-38 ”典型 LG 滚 简 式 洗衣 机 进 水 系统 故障 指示 
有 的 滚 简 式 洗衣 机 采用 显示 屏 显示 故障 代码 标识 故障 ， 在 使 用 此 类 洗衣 机 前 应 了 解 故障 
代码 代表 的 含义 ， 以 便 根据 故障 代码 含义 排除 故障 ， 如 图 5-39 所 示 为 典型 海尔 滚 简 式 洗衣 
机 进 水 系统 故障 代码 显示 。 


ms 


图 5-39 ”典型 海尔 滚 简 式 洗 衣 机 进 水 系统 故障 代码 显示 








5.2 洗衣 机 进 水 系统 的 检修 方法 


5.2.1 检修 洗衣 机 进 水 系统 的 图 解 演 示 


对 洗衣 机 进 水 系统 进行 检修 时 ， 应 首先 根据 进 水 系统 的 工作 原理 和 检修 流程 确定 检修 方 
案 ， 按照 检修 方案 对 怀疑 部 件 逐 一 检查 ， 直 到 找到 故障 部 件 ， 并 排查 故障 ， 下 面 以 典型 洗衣 
机 为 例 ， 介 绍 洗衣 机 进 水 系统 的 检修 方法 。 

1. 检修 波 轮 式 洗 衣 机 进 水 系统 的 图 解 演示 

在 对 波 轮 式 洗衣 机 进行 检修 前 ， 应 首先 了 解 进 水 系统 部 件 的 结构 ， 通 过 电路 图 弄 清 进 水 
系统 部 件 在 电路 中 的 关系 ， 如 图 5-40 所 示 为 惠而浦 WI4231S 型 波 轮 式 洗衣 机 的 控制 系统 电 
路 图 。 

Q(D 接 通 波 轮 式 洗衣 机 的 电源 ， 并 将 上 羡 关 闭 ， 按 下 电源 开关 后 ， 交 流 220V 电压 会 通过 
电源 线 和 电源 按键 送 到 控制 系统 中 。 对 进 水 系统 进行 检测 时 应 首先 检测 在 洗涤 时 控制 电路 板 
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图 5-40 惠而浦 WI4231S 型 波 轮 式 洗 衣 机 的 进 水 系统 电路 图 


送 给 进 水 电磁 的 电压 ， 该 电压 应 为 AC 180 ~220V 之 间 的 电压 ， 若 该 电压 不 正常 ， 则 应 对 电 
路 系统 进行 检测 ， 阁 该 电压 在 范围 之 内 ， 则 应 继续 检测 进 水 系统 中 的 进 水 电磁 阀 及 水 位 开关 
是 否 正 常 。 

@) 洗涤 时 先 设 定 洗 衣 机 洗涤 时 的 水 位 高 度 ， 执 行 洗 衣 程 序 ， 由 于 洗衣 机 内 无 水 ， 水 位 
开关 闭合 ， 水 压 信 号 送 往 电路 系统 中 。 电 路 系统 回 进 水 电磁 疾 输 出 进 水 驱动 信号 。 进 水 电磁 
败 开 始 工作 ,洗衣机 开始 进 水 。 对 进 水 电磁 降 的 供电 电压 进行 检测 ， 若 该 电压 正常 ， 则 应 观 
察 进 水 电磁 疾 是 否 损坏 ， 可 使 用 万 用 表 检 测 其 阻 值 是 否 正 常 ; 若 阻 值 也 正常 ， 再 对 内 部 进行 
检查 。 

@) 当 水 位 开关 检测 到 设 定好 的 高 度 时 ， 水 位 开关 内 部 触 点 断 开 ， 微 处 理 咒 进 水 信和 号 截 
止 ， 进 水 电磁 阀 停止 工作 。 对 水 位 开关 进行 检测 时 ， 首 先 观察 水 位 开关 是 否 损坏 ， 使 用 万 用 
表 检 测 水 位 开关 的 通 断 情况 ， 如 果 水 位 开关 失 名 ， 则 应 当 继 续 检 查 单 水 位 开关 内 部 的 零 
部 件 。 

(1) 检修 前 的 准备 

若 波 轮 式 洗 衣 机 的 进 水 系统 出 现 故障 后 ， 应 先 查 看 进 水 管 和 水 龙头 的 连接 是 否 坚 固 ， 进 
水 管 是 否 有 弯曲 ， 如 图 5-41 所 示 为 检查 进 水 管 的 连接 。 

若 检 测 进 水 系统 中 的 进 水 管 处 ， 均 正常 的 情况 下 ， 应 对 进 水 系统 中 的 进 水 电磁 阅 和 水 位 
开关 进行 检查 。 

(2) 进 水 电磁 阀 的 检修 

当 波 轮 式 洗衣 机 的 进 水 系统 出 现 故 障 后 ， 波 轮 式 洗衣 机 会 出 现 不 能 正常 进 水 和 进 水 不 止 
两 种 现象 ， 不 论 是 哪 种 故障 都 会 导致 波 轮 式 洗 衣 机 无 法 正常 工作 。 波 轮 式 洗衣 机 的 进 水 部 分 
位 于 洗衣 机 上 部 ， 怀 疑 进 水 电磁 闪 出 现 故 障 时 应 对 围 框 进行 拆 邹 ， 从 而 找到 进 水 电磁 几 ， 如 
图 5-42 所 示 。 

中 进 水 电磁 阀 供 电 电压 的 检测 
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图 5-42 拆 印 围 框 找到 进 水 电磁 冰 


当 找 到 进 水 电磁 立 后 ， 首 先 应 当 使 用 万 用 表 检 测控 制 电 路 是 否 能 够 提供 AC 180 ~ 220V 
之 间 的 电压 。 首 先 将 万 用 表 的 量程 调 至 “交流 230V” 电压 挡 ， 使 用 万 用 表 测 量 进 水 电磁 阀 
的 供电 电压 ， 如 检测 到 的 电压 值 低 于 180V， 进 水 电磁 阀 则 不 能 工作 ， 如 图 5-43 所 示 。 
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图 5-43” 进 水 电磁 阀 供电 电压 的 检测 
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当 测 量 进 水 电磁 阀 两 端的 电压 在 AC 180 ~ 220V 之 间 时 ， 表 明 供电 正常 ， 则 需要 将 进 水 
电磁 阀 从 洗衣 机 中 拆 印 下来， 对 其 进行 进一步 的 检修 。 

Q 观察 进 水 电磁 阀 是 否 损坏 

将 进 水 电磁 疾 拆 下 后 应 当 观 察 其 电磁 线圈 部 分 是 否 有 破损 或 变形 等 情况 ， 再 检查 引 脚 是 
否 民 好 和 连接 导线 之 间 的 连接 是 否 良 好 ， 如 图 5-44 所 示 。 





























h | 
图 5-44 ”观察 进 水 电磁 阀 是 否 损 坏 


如 果 进 水 电磁 闪电 磁铁 部 分 密封 的 外 皮 出 现 变形 现象 ， 则 表明 进 水 电磁 疾 的 电磁 铁 线圈 
已 经 烧 坏 ; 如 果 进 水 电磁 疾 两 接线 端 出 现 断 裂 ， 将 会 导致 进 水 电磁 浆 无 法 正 稼 供电 ， 还 会 导 
致 洗衣 机 出 现 漏电 现象 。 

(3 进 水 电磁 阀 阻 值 的 检测 

如 图 5-45 所 示 为 使 用 万 用 表 检 测 进 水 电磁 阀 阻 值 的 方法 。 首 先 将 万 用 表 的 量程 调 至 
“x1k” 欧 姆 挡 ， 并 进行 欧姆 调 稚 ,将 两 只 表笔 分 别 搭 在 进 水 电磁 阀 电 磁 线 圈 引 脚 端 ， 正 营 
情况 下 ， 进 水 电磁 立 两 引 脚 端的 阻 值 约 为 3. 5kQ。 


























Ee ~\\ L(H}50Hz 
名 


EDMO10001213 
0 [AE 








图 5-45 ”电磁 线圈 的 检测 
如 果 阻 值 趋 回 无 穷 大 ， 表 明 电 磁 线 圈 已 经 烧毁 或 断路 ;如 果 阻 值 趋 于 零 ， 表 明 电 磁 线圈 
短路 ， 此 时 ， 就 需要 更 换 电磁 线圈 ， 或 直接 更 换 进 水 电磁 网。 
(4) 取 下 损坏 的 进 水 电磁 联 
当 确定 故障 点 以 后 ， 应 当选 择 同型 号 的 进 水 电磁 阀 对 其 进行 更 换 。 由 于 该 进 水 电磁 了 阅 与 
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进 水 口 挡 板 、 出 水 盒 相 连 ， 因 此 ， 更 换 时 需要 先 从 这 些 辅 助 配件 上 取 下 来 。 
首先 使 用 螺丝 刀 将 固定 在 损坏 的 进 水 电磁 闪 上 的 固定 螺钉 皖 下 ， 接 着 从 进 水 口 挡 板 中 ， 






































图 5-46 ， 先 从 进 水 口 单 板 中 取 下 损坏 的 进 水 电磁 阔 
取 下 损坏 的 进 水 电磁 阀 后 松 开 密封 夹 ， 使 水 管 和 出 水 口 分 离 ， 如 图 5-47 所 示 。 


E 














图 5-47 ”更 换 进 水 电磁 峰 


(9) 进 水 电磁 阀 内 部 的 检查 
当 洗 衣 机 使 用 多 年 以 后 ， 它 的 进 水 电磁 阀 可 能 会 出 现 堵塞 、 锈 蚀 等 现象 ， 因 此 需要 对 其 
定期 进行 养护 ， 以 确保 洗衣 机 能 人 够 良好 工作 。 
a_ 如 果 出 现 堵塞 现象 ， 可 使 用 清洁 毛 刷 或 牙刷 等 工具 清洁 过 滤 网 ， 如 图 5-48 所 示 。 和 大 
堵塞 严重 ， 则 应 更 换 新 的 过 滤 网 。 
有 的 进 水 电磁 疾 从 外 观 上 看 来 并 无 老化 或 损坏 现象 ， 但 其 内 部 结构 有 可 能 出 现 老 化 、 被 
锈蚀 和 堵塞 等 不 同 程度 的 损坏 。 对 于 该 类 进 水 电磁 几 应 当 将 其 整体 拆卸 后 对 其 进行 清洁 。 
b. 将 固定 电磁 线圈 的 4 个 螺钉 取 下 ， 就 可 以 将 电磁 线圈 与 进 水 电磁 阀 阀 座 分 离 ， 如 图 
5-49 所 示 。 
c. 分 离 后 就 可 以 观察 内 部 结构 是 否 有 严重 的 损坏 部 件 了 ， 如 图 5-50 所 示 。 
d. 对 于 内 部 部 件 应 当 重 点 检查 橡胶 阀 是 否 出 现 老 化 现象 ， 如 图 5-51 所 示 。 如 果 橡 胶 浆 
出 现 老 化 现象 ， 应 将 与 其 相连 的 塑料 盘 一 起 更 换 ， 以 免 单 独 更 换 后 ， 进 水 电磁 阀 无 法 使 用 。 
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清洁 过 滤 网 




















图 5-49 ”分离 电磁 线圈 和 阀 座 











图 5-50 ”观察 内 部 部 件 


e. 还 应 使 用 缝 衣 针 等 利器 检查 塑料 盘 的 泄 压 孔 和 加 压 孔 是 否 被 污 物 堵塞 ， 检 查 时 ， 应 
当 注 意 不 要 将 其 损坏 ， 如 图 5-52 所 示 。 

(3) 水 位 开关 的 检修 

Q 观察 水 位 开关 是 否 损 坏 
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图 5-52 检查 泄 压 孔 


a. 在 对 进 水 电磁 阀 进 行 检修 后 ， 进 水 电磁 阀 正常 ， 但 洗衣 机 仍 不 能 正常 进 水 ， 应 当 继 
续 检 修 水 位 开关 ， 夺 水 位 开关 失常 ， 会 引起 进 水 电磁 阀 控 制 失 录 ， 同 样 会 再 现 不 能 自动 进 水 
的 故障 。 当 怀疑 水 位 开关 出 现 故 障 时 ， 首 先 应 对 其 围 框 进行 拆卸 ， 从 而 找到 水 位 开关 并 将 其 
从 洗衣 机 上 拆 印 下 来 进行 检查 ， 如 图 5-53 所 示 。 





图 5-53” 取 下 水 位 开关 并 检查 
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b. 当 将 水 位 开关 从 洗衣 机 中 取 下 后 ， 可 以 调节 水 位 旋钮 到 不 同 的 位 置 查 看 水 位 开关 的 
凸轮 、 套 管 及 弹簧 是 否 出 现 位 移 或 损坏 现象 等 ， 如 图 5-54 所 示 。 
































图 5-54 水 位 开关 的 调节 机 构 





c. 在 调整 的 过 程 中 震感 觉 到 水 位 开关 的 套 管 下 压 位 置 不 明显 ， 可 以 通过 下 压 杠 杆 的 方 
法 对 其 进行 测试 ， 如 图 5-55 所 示 ， 检 查 套 管 及 单 水 位 进 水 开关 的 杠杆 及 弹 算是 否 出 现 失 灵 
的 情况 。 











图 5-55 检查 单 水 位 开关 杠杆 及 弹 答 的 弹性 








d. 也 可 将 水 位 开关 轻 轻 摇动 ， 如 图 5-56 所 示 ， 如 果 里 面 有 撞击 声 ， 表 明 水 位 开关 内 部 
有 零 部 件 已 经 损坏 ， 此 时 需要 更 换 单 水 位 开关 。 

如 果 基 本 结构 正常 ， 还 需要 使 用 万 用 表 对 开关 进行 检测 。 

@) 水 位 开关 通 断 的 检测 

检测 前 先 将 万 用 表 的 量程 调 至 “ x1” 欧 姆 挡 ， 并 进行 欧姆 调 零 。 将 两 只 表笔 分 别 搭 在 
单 水 位 开关 的 触 点 上 ， 如 图 5-57 所 示 ， 在 无 水 或 水 位 低 的 情况 ， 公 共 端 和 常 开 端 应 处 于 断 
开 接 触 状 态 ， 万 用 表 检 测 到 的 电阻 值 应 当 为 无 穷 大 。 

如 果 检 测 发 现 测 得 的 电阻 值 为 00 ， 表 明 开 关 失 和 常 ， 则 应 当 继 续 检 查 单 水 位 开关 内 部 的 
零 部 件 。 
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图 5-57 单 水 位 开关 通 断 的 检测 方法 
链接 : 
在 有 水 压 的 状态 下 ， 此 时 的 公共 端 和 常 开 端 应 处 于 闭合 状态 ， 因 此 测 得 的 阻 值 几 乎 趋 于 00。 
3) 水 位 开关 内 部 的 检查 
a. 将 单 水 位 开关 的 固定 凸轮 的 两 个 螺钉 取 下 ， 如 图 5-58 所 示 ， 即 可 将 凸轮 及 其 固定 文 

















图 5-58 将 单 水 位 开关 内 部 的 凸轮 取 下 
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图 5-59 ”将 单 水 位 开关 内 部 的 杠杆 取 下 
c. 将 其 弹 千 取出 后 ， 将 单 水 位 开关 倒 过 来 ， 可 以 看 到 项 必 从 滑 道中 掉 出 来 ， 如 图 5-60 
所 示 。 





图 5-60 ”将 项 芯 倒 出 


d. 在 单 水 位 开关 上 有 两 个 固定 螺钉 ， 将 其 取 下 后 ， 就 可 以 看 到 内 部 的 动 秘 片 和 塑料 盘 
以 及 橡胶 膜 ， 如 图 5-61 所 示 。 

e. 应 当 将 其 内 部 的 塑料 盘 和 橡胶 膜 取出 ， 检 测 橡胶 膜 是 否 有 老化 、 破 损 情 况 ， 如 图 5-62 
所 示 。 

f 当 对 橡胶 膜 进行 检测 后 应 当 继 续 检 测 弹 自动 片 的 性 能 ， 如 图 5-63 所 示 ， 检 查 时 可 以 
人 工 拨 动 动 自 片 ， 感 觉 其 性 能 是 否 灵 敏 。 经 过 进一步 检测 ， 发 现 单 水 位 开关 故障 是 由 于 动 短 
片 失 灵 造 成 的 。 

g. 由 于 是 水 位 开关 内 部 的 动 纂 片 引 起 的 故障 ， 因 此 需要 将 整个 单 水 位 开关 进行 更 换 。 
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图 5-62 检查 橡胶 膜 





图 5-63 ”检查 动 得 片 的 性 能 


2. 检修 滚 简 式 洗衣 机 进 水 系统 的 图 解 演示 
在 对 深 简 式 洗衣 机 的 进 水 系统 进行 检修 前 ， 可 首先 根据 洗衣 机 电路 图 或 接线 图 弄 清 进 水 
系统 在 整 机 中 的 连接 关系 ， 如 图 5-64 所 示 为 海尔 克 琳 XQG50-AL600TXBS 型 深 简 式 洗衣 机 
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图 5-64 海尔 克 琳 XQG50-AL600TXBS 型 滚 简 式 洗衣 机 的 整 机 接线 图 
的 整 机 接线 图 。 


Q 洗衣 机 通电 开机 ， 关 闭 洗衣 机 门 后 ， 门 锁 闭 合 ， 为 进 水 电磁 阀 提 供 180 ~ 220V 的 工 
作 电 压 。 对 进 水 电磁 阀 的 供电 电压 进行 检测 ， 若 该 电压 不 正常 ， 则 进 水 电磁 阀 无 法 工作 ， 应 
检查 供电 电路 ， 奇 电压 正常 ， 则 应 继续 对 进 水 电磁 阀 进 行 检测 。 

@) 进 水 电磁 阀 得 电 后 工作 ， 洗 衣 机 开始 进 水 ， 对 进 水 电磁 阀 本 身 进行 检测 ， 如 检测 进 
水 电磁 阀 线 圈 的 阻 值 ， 检 测 进 水 电磁 阀 内 部 部 件 ， 告 发现 有 故障 应 进行 检修 或 更 换 。 

(3) 洗衣 机 中 水 位 达到 要 求 后 ， 水 位 开关 动作 ， 将 检测 到 的 信号 送 至 电路 板 中 ， 由 电路 
板 中 程序 控制 融 输 出 进 水 电磁 阅 “ 关 ”控制 信 叶 ， 使 进 水 电磁 闪 停 止 工作 ， 洗 衣 机 自动 停 
止 进 水 ， 对 水 位 开关 进行 检测 ， 如 检测 水 位 开关 内 的 功能 部 件 或 触 点 等 部 分 ， 阁 发 现 异 常 ， 
应 进行 检修 或 更 换 。 

对 深 简 式 洗 衣 机 进 水 系统 进行 检修 前 ， 还 应 先 识 读 洗衣 机 的 故障 指示 ， 对 照 深 简 式 洗衣 
机 产品 使 用 手册 ， 了 解 故 障 指示 含义 。 知 确定 为 进 水 系统 故障 ， 按 一 般 的 检修 流程 进行 检 
修 ， 首 先 检 查 洗衣 机 的 外 部 工作 条 件 ， 如 查看 水 龙头 是 否 打 开 ， 是 否 冻 结 ， 供 水 管 路 是 否 断 
水 。 若 外 部 条 件 正常 ， 则 接 下 来 可 对 深 简 式 洗衣 机 进 水 系统 中 的 主要 部 件 进行 检修 。 

(1) 进 水 电磁 阀 的 检修 

根据 滚 简 式 洗衣 机 的 进 水 原理 ， 水 龙头 的 水 经 进 水 电磁 立 后 ， 首 先 送 入 料 合 中， 再 由 料 
盒 流 入 外 桶 中 。 因 此 ， 在 检修 前 可 首先 查看 料 盒 中 是 否 有 水 ， 如 网 5-65 所 示 。 若 有 水 ， 则 
说 明 洗 衣 机 进 水 正常 ， 进 水 电磁 阀 正常 ， 应 对 其 他 部 分 进行 检测 ， 告 料 盒 无 水 则 说 明 进 水 电 
磁 立 未 进入 工作 状态 ， 应 对 进 水 电磁 阀 本 身 的 工作 条 件 进 行 检修 ， 即 通过 外 部 检查 ， 销 定 故 
障 点 ， 可 有 效 提高 检修 效率 。 

Q 检修 进 水 电磁 闪 过 滤 网 

进 水 电磁 闪 是 滚 简 式 洗衣 机 进 水 系统 中 的 重要 元 件 ， 检 修 进 水 电磁 闪 时 ， 一 般 首先 排除 
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图 5-65 检查 物料 盒 中 是 否 有 水 
其 表面 故障 ， 即 首先 检查 进 水 电磁 阀 的 过 滤 网 是 否 存在 脏 污 墙 塞 现象 ， 知 脏 污 应 拆 搂 进 水 电 
磁 立 后 使 用 毛 刷 清洁 过 滤 网 ， 知 堵塞 严重 时 可 进行 更 换 ， 如 图 5-66 所 示 。 
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Ww 








清洁 过 滤 网 




















图 5-66 ”清洁 和 更 换 过 滤 网 


@ 检测 进 水 电磁 阀 供 电 电压 

排除 进 水 电磁 阀 外 表 异 样 后 ， 接 下 来 可 将 洗衣 机 通电 ,使 用 万 用 表 检 测 其 工作 条 件 是 否 
正常 ， 将 万 用 表 置 于 交流 250V 挡 ， 红 黑 表 笔 分 别 搭 在 进 水 电磁 阀 供 电 插件 的 供电 端 和 接地 
端 ， 如 图 5-67 所 示 。 

经 检测 进 水 电磁 阀 两 个 线圈 的 两 端 电 压 均 在 AC 180 ~220V 之 间 , 说 明 供 电 条 件 正 常 ， 
则 多 为 进 水 电磁 阀 本 身 故 障 ， 可 切断 洗衣 机 电源 ， 对 进 水 电磁 阀 进 行进 一 步 的 检修 。 

(3) 检查 进 水 电磁 阀 线圈 的 密封 外 皮 及 连接 线 

观察 进 水 电磁 阀 的 线圈 部 分 的 密封 外 皮 是 否 有 变形 ， 并 重新 搬 拔 进 水 电磁 了 疾 的 连接 线 ， 
如 图 5-68 所 示 。 

若 经 检查 发 现 进 水 电磁 病 的 电磁 线圈 密封 的 外 皮 出 现 变形 现象 ， 则 多 为 进 水 电磁 阀 的 电 
磁 线 圈 已 经 烧 坏 ， 若 进 水 电磁 阀 的 连接 线 的 接线 端 断裂 ， 也 会 导致 进 水 电磁 阀 无 法 供电 ， 甚 
至 导致 洗衣 机 出 现 漏电 现象 ， 应 根据 实测 情况 进行 相应 修复 或 更 换 操作 。 
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图 5-68 检查 进 水 电磁 立 的 外 形 
检测 进 水 电磁 阀 线圈 的 阻 值 
使 用 万 用 表 检 测 进 水 电磁 阀 的 两 个 电磁 线圈 接线 端 之 间 的 电阻 值 ， 如 图 5-69 所 示 。 
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图 5-69 ”检测 进 水 电磁 阀 两 个 电磁 线圈 接线 端 之 间 的 电阻 值 


正 第 情况 下 ， 进 水 电磁 阀 电 磁 线 圈 接 线 端 之 间 的 电阻 值 约 为 3. 5kQ。 和 大 阻 值 趋 丫 无 穷 
大 ， 表 明 电 磁 线 圈 已 经 烧 坏 或 断路 ， 符 阻 值 趋 于 零 ， 表 明 电 磁 线 圈 之 间 有 短路 现象 。 此 时 需 
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要 将 损坏 的 电磁 线圈 进行 更 换 , 或 直接 更 换 进 水 电磁 立 。 
更 换 进 水 电磁 阀 电 磁 线 圈 时 ， 可 使 用 一 字 螺 丝 刀 将 电磁 线圈 的 卡 扣 所 起 ， 摇 开 后 ， 即 可 
将 电磁 线圈 取 下 ， 如 图 5-70 所 示 ， 然 后 选择 同 规格 的 电磁 线圈 进行 代 换 即 可 。 

















图 5-70 取 下 电磁 线圈 


(3) 进 水 电磁 阀 的 拆 缉 

当 确 定 进 水 电磁 阀 存 在 故障 后 ， 可 首先 将 进 水 电磁 阀 拆 下 ， 进 行 更 换 或 内 部 部 件 清理 等 
操作 。 由 于 该 进 水 电磁 阀 与 进 水 管 相连 ， 因 此 ， 更 换 时 ， 需 要 先 从 进 水 管 上 将 其 取 下 来 ， 如 
图 5-71 所 示 。 




















图 5-71 取 下 进 水 电磁 联 
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将 进 水 管 与 进 水 电磁 浆 分 离 后 ， 再 拔 开 进 水 电磁 联 的 连接 线 ， 即 可 将 进 水 电磁 了 浆 取 下 ， 
如 图 5-72 所 示 。 












































图 5-72 拆 缀 下 玉 的 进 水 电磁 阀 


奉 需 要 对 进 水 电磁 阀 进 行 整 体 更 换 时 ， 要 选用 同 规格 的 进行 更 换 ， 以 免 所 更 换 的 进 水 电 
磁 阀 与 洗衣 机 不 匹配 ， 致 使 洗衣 机 进 水 电磁 阀 无 法 使 用 。 

(@) 进 水 电磁 阀 内 部 零 部 件 的 清理 或 更 换 

在 进 水 电磁 疾 只 是 内 部 小 部 件 老化 或 损坏 ， 可 将 进 水 电磁 疾 进 行 拆 解 ， 更 换 或 清理 小 部 
件 ， 也 可 起 到 良好 的 检修 效果 。 

将 进 水 电磁 阀 拆 解 后 ， 首 先 检查 双 进 水 电磁 阀 的 进 水 阀 执 是 否 良 好 ,橡胶 垫 是 否 老化 。 
石 橡胶 垫 老化 容易 与 水 中 的 杂质 粘连 ,造成 进 水 口 的 墙 宕 ,因此 需 对 其 进行 更 换 ， 更 换 时 ， 
使 用 锯 子 将 其 取出 ， 将 匹配 的 新 橡胶 垫 装 入 即 可 ， 如 图 5-73 所 示 。 




















图 5-73 ”检查 橡胶 垫 和 阀 垫 是 否 良 好 


接着 检查 进 水 电磁 阀 的 进 水 阀 是 否 有 墙 窗 现象 ， 耕 有 堵塞 现象 ， 可 使 用 较 细 的 铁丝 或 回 
形 针 将 进 水 阀 跑 通 ， 如 图 5-74 所 示 。 

(2) 水 位 开关 的 检修 

当 水 位 开关 出 现 故 障 时 ， 将 造成 进 水 电磁 阀 的 控制 失 录 ， 进 而 导致 整个 深 简 式 洗衣 机 的 
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图 5-74 ”检修 双 水 管 电磁 效 


进 水 系统 出 现 故障 。 
首先 应 在 深 简 式 洗衣 机 中 找到 水 位 开关 。 通 常 水 位 开关 位 于 深 简 式 洗衣 机 的 上 部 ， 将 水 
位 开关 的 固定 螺钉 拧 下 ， 即 可 将 其 取 下 ， 如 图 5-75 所 示 的 水 位 开关 为 多 水 位 开关 。 




















图 5-75 ”找到 水 位 开关 


由 检查 多 水 位 开关 气 室 口 与 连接 管 的 连接 情况 

将 多 水 位 开关 取 下 后 ， 首 先 检查 多 水 位 开关 的 气 室 口 连接 管 连接 是 否 紧 固 ， 如 图 5-76 
所 示 。 右 连接 管 与 多 水 位 开关 的 连接 不 紧密 ， 气 室 向 多 水 位 开关 提供 的 空气 会 通过 连接 管 与 
气 室 口 的 间 际 泄漏 ， 无 法 为 多 水 位 开关 提供 其 动作 的 气压 。 

奋 连 接管 与 气 室 口 连接 有 松动 现象 ， 使 用 尖 嘴 钳 将 连接 管 与 气 室 口 的 密封 夹 重新 夹 紧 
即 可 。 

在 连 接管 导 多 水 位 开关 的 气 室 口 连接 恨 好 ， 则 还 需 将 连接 管 到 下 ， 检 查 连 接管 是 否 有 老 
化 、 裂 痕 、 堵 塞 等 现象 。 如 图 5-77 所 示 ， 使 用 尖 嘴 钳 将 多 水 位 开关 和气 室 口 的 密封 夹 向 连接 
管 处 移动 ， 然 后 将 其 取 下 。 

在 检查 发 现 连 接管 老化 ， 对 其 进行 更 换 即 可 ; 奉 检 查 发 现 连接 管 有 堵塞 或 弯 折 等 现象 
时 ， 应 将 其 路 通 、 理 直 后 重新 安装 。 

Q 检查 多 水 位 开关 的 气 室 口 
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图 5-77 取 下 软水 管 
在 多 水 位 开关 和 气 室 口 与 连接 管 连接 正常 ， 连 接管 本 身 也 正常 ， 则 需要 继续 检查 多 水 位 开 
关 的 气 室 口 是 否 有 堵塞 的 现象 发 和 后， 和 奉 发 现 其 管 口 出 现 堵塞 ， 可 使 用 较 细 的 大 头 针 或 颖 衣 针 
进行 巩 通 ， 如 图 5-78 所 示 。 
































图 $-78 ” 玲 通 气 室 口 
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(3 多 水 位 开关 内 部 故障 初 判 


硅 经 检查 或 修理 ， 多 水 位 开关 的 连接 管 和 气 室 口 均 正常 后 ， 多 水 位 开关 仍 不 能 正 第 工 
作 ， 可 采用 晃动 法 ， 初步 判断 多 水 位 开关 内 部 是 否 存在 明显 故障 ， 即 对 多 水 位 开关 进行 晃 
动 ， 奋 有 碰撞 的 声音 ， 表 明 多 水 位 开关 中 的 零件 已 经 损坏 ， 此 时 应 将 多 水 位 开关 进行 更 换 ; 











右 晃 动 后 没有 明显 的 碰撞 声音 ， 则 需 进行 下 一 步 检 和 修 ， 如 网 5-79 所 示 。 


晃动 多 水 位 开关 
en mmm 








图 5-79 晃动 多 水 位 开关 
(@ 多 水 位 开关 内 部 控制 开关 的 检查 
多 水 位 开关 是 采用 气压 控制 方式 进行 水 位 控制 ， 检 修 时 ， 可 借助 吸管 等 比较 干净 卫生 的 
管状 物体 ， 向 其 气 室 口 内 吹 气 ， 奉 可 以 听 到 三 声 “ 味 ”的 声音 〈 和 气压 作用 下 ， 低 、 中 、 高 
三 只 控制 开关 分 别 动作 的 声音 ,参照 图 5-36)， 则 表明 多 水 位 开关 内 部 的 三 个 控制 开关 良 
好 ， 如 图 5-80 所 示 。 


Bo . 
) , 人 味 味 味 9 
DOW 









图 5-80” 吹 气 判断 多 水 位 开关 是 否 损 坏 


奉 只 能 听 到 两 声 “ 味 ”的 声音 ， 则 多 为 多 水 位 开关 内 部 控制 开关 存在 故障 ， 需 使 用 万 
用 表 进 行进 一 步 检 修 。 





如 图 5-81 所 示 ， 向 多 水 位 开关 的 气 室 口中 吹 气 的 同时 ， 使 用 万 用 表 分 别 检测 多 水 位 开 


关 的 低 水 位 控制 开关 、 中 水 位 控制 开关 和 高 水 位 控制 开关 中 ， 公 共 触 点 与 常 开 触 点 闭合 后 的 
连接 是 否 良 好 。 
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图 5-81 多 水 位 开关 中 每 组 控制 开关 的 检测 


正常 情况 下 ， 公 共 并 与 常 开 触 点 闭合 后 的 电阻 值 应 为 00; 经 实测 发 现 水 位 开关 中 高 水 
位 控制 开关 动作 后 阻 值 仍 为 无 穷 大 ， 表 明 水 位 开关 内 部 已 经 损坏 ， 需 要 对 其 进行 更 换 。 

在 对 多 水 位 开关 进行 更 换 时 ， 需 将 其 连接 插件 使 用 一 字 螺 丝 刀 普 起 后 ， 拔 下 即 可 ， 如 网 
5-82 所 示 。 

然后 使 用 相同 规格 的 多 水 位 开关 进行 更 换 即 可 。 

(9) da 

当 怀 疑 多 水 位 开关 内 部 故障 时 ， 可 在 进行 拆 解 后 ， 对 其 内 部 进行 检查 和 检修 ， 可 使 用 一 
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图 5-82 ” 取 下 连接 插件 


字 螺 丝 刀 将 多 水 位 开关 上 部 和 下 部 的 连接 卡 扣 拨 开 ， 拨 开 后 ， 即 可 将 内 部 的 橡皮 膜 与 底 壳 分 
离 ， 如 图 $-83 所 示 。 














图 5-83 ”将 多 水 位 开关 拆 纯 开 将 其 橡皮 腊 拨 开 


将 其 橡皮 腊 和 塑料 片 取 下 后 ， 检 查 橡皮 膜 是 否 有 老化 、 破 损 的 现象 ， 千 存在 老化 、 破 损 
现象 ， 需 要 进行 更 换 ， 如 图 5-84 所 示 。 














图 5-84 检查 橡皮 膜 
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厂 橡 皮膜 正常 ， 则 可 将 多 水 位 三 个 控制 开关 的 控制 染 取 下 ， 如 图 5-85 所 示 ， 再 对 其 他 
零 部 件 进 行 检 查 。 











图 5$-85 取 下 控制 架 





例如 ， 奉 多 水 位 开关 在 气压 的 作用 下 有 动作 但 无 导 通 状态 ， 则 需要 检查 多 水 位 开关 的 各 
控制 开关 的 触 点 、 小 弹 党 的 弹力 是 否 恨 好 ， 如 图 5-86 所 示 。 


“1 
检查 水 位 控制 
关 的 能 点 






































图 5-86 检查 多 水 位 开关 的 触 点 和 小 弹 得 


若 经 上 述 检查 ， 多 水 位 开关 存在 异常 ， 则 应 对 多 水 位 开关 进行 修理 或 更 换 ; 若 经 检查 ， 
多 水 位 开关 均 正 常 ， 则 还 应 检查 与 多 水 位 开关 配合 工作 的 水 压 传 递 系统 气 室 。 检 查 气 室 与 其 
两 端的 连接 管 是 否 连 接 恨 好 ， 有 无 脱 开 或 漏 气 现象 ， 如 图 5-87 所 示 。 

另外 ， 如 果 气 室 漏 气 ， 同 样 也 会 导致 多 水 位 开关 工作 失灵 ， 因 此 也 需要 检查 气 室 是 否 恨 
好 ， 如 图 5-88 所 示 。 


5.2.2 洗衣 机 进 水 系统 的 检修 案例 训练 


1. 波 轮 式 洗衣 机 进 水 系统 的 检修 案例 训练 

当 波 轮 式 洗衣 机 进 水 系统 出 现 故 障 后 ， 应 根据 其 电路 结构 和 信号 流程 进行 检修 分 析 ， 青 
按照 基本 检修 方法 ， 对 可 能 发 生 故 隐 的 主要 顺 件 进行 检查 。 下 面 就 以 波 轮 式 洗衣 机 进 水 系统 
典型 的 故 隐 为 例 ， 讲 解 波 轮 式 洗衣 机 进 水 系统 的 故障 检修 实例 。 



































图 5-88 ”检查 气 室 是 否 良 好 








(1) 松下 NA-F20Y1C 型 波 轮 式 洗衣 机 进 水 不 止 的 故障 检修 实例 

。 故障 表现 

松下 NA-F20Y1C 型 波 轮 式 洗衣 机 ,插入 交流 220V 电源 插座 后 ， 不 论调 整 到 低 水 位 还 
是 高 水 位 ， 洗 衣 机 始终 处 于 进 水 状态 。 

。 检修 分 析 

松下 NA-F20Y1C 型 波 轮 式 洗衣 机 出 现 进 水 不 止 的 现象 ， 怀 疑 是 由 于 进 水 系统 中 有 元 器 
件 损坏 引起 的 。 如 图 5-89 所 示 为 松下 NA-F20Y1C 型 波 轮 式 洗衣 机 的 电路 结构 框图 ， 该 电路 
主要 由 进 水 电磁 降 、 水 位 开关 、 电 源 开 关 、 指 示 灯 等 元 器 件 构 成 。 

Q 接 通 波 轮 式 洗衣 机 的 电源 ， 按 下 电源 开关 后 ， 交 流 220V 电压 会 通过 电源 线 和 电源 
按键 送 到 主 控 电 路 中 ， 主 控 电 路 对 进 水 系统 进行 控制 。 对 进 水 系统 进行 检测 时 应 首先 检 
测 电 路 系统 是 否 能 够 提供 AC 180 ~220V 之 间 的 电压 ， 辱 该 电压 不 正常 ， 则 应 对 电路 系统 
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图 $-89 松下 NA-F20Y1C 型 波 轮 式 洗衣 机 的 电路 结构 框图 


进行 检测 ; 知 该 电压 在 范围 之 内 ， 则 应 继续 检测 进 水 系统 中 的 进 水 电磁 疾 及 水 位 开关 是 
否 正常 。 

@) 市 电 220V 经 电源 开关 ， 为 主 控 电 路 供电 。 设 定 洗 衣 机 洗涤 时 的 水 位 高 度 ， 执 行 洗衣 
程序 ， 由 于 洗衣 机 内 无 水 压 传递 ， 水 位 开关 闭合 ， 水 位 信号 送 往 电路 系统 中 的 微 处 理 咒 。 电 
路 系统 中 的 微 处 理 需 (CPU) 癌 进 水 电磁 阀 输 出 进 水 驱动 信号 。 进 水 电磁 阀 开 始 工 作 ， 洗 衣 
机 开始 进 水 。 对 进 水 电磁 浆 的 供电 电压 进行 检测 ， 若 该 电压 不 正常 ， 则 应 观察 进 水 电磁 阀 是 
否 损坏 ， 如 观察 后 无 损坏 迹象 ， 则 可 使 用 万 用 表 检 测 水 位 开关 按 点 间 的 阻 值 是 否 正 党; 知 阻 
值 也 正常 ， 可 按照 电路 继续 往 下 检查 。 

(3) 当 水 位 到 达 设 定好 的 高 度 时 ， 水 位 开关 内 部 触 点 断 开 ， 微 处 理 需 进 水 信号 截止 ， 进 
水 电磁 疾 停 止 工作 。 对 水 位 开关 进行 检测 时 ， 首 先 观 察 水 位 开关 是 否 损坏 ， 若 内 部 无 损坏 ， 
接着 使 用 万 用 表 检 测 水 位 开关 的 通 断 情况 ， 如 果 检 测 发 现 测 得 的 电阻 值 为 0， 则 应 当 继 续 检 
查 水 位 开关 内 部 的 零 部 件 。 

。 检测 方法 

首先 ， 观 察 进 水 控制 电路 中 的 元 器 件 是 否 有 明显 的 烧 焦 、 引 脚 脱 焊 现象 。 若 整个 控制 电 
路 无 明显 损坏 的 情况 ， 接 下 来 应 先 将 洗衣 机 通电 ,使 其 处 于 待机 状态 。 用 万 用 表 的 交流 
“250V” 电 压 挡 ， 检 测 进 水 电磁 阀 输 入 的 180 ~220V 电压 是 否 正 常 。 经 检测 后 ， 测 得 进 水 电 
人 磁 立 在 启动 洗涤 的 状态 下 的 供电 电压 为 200V 左右 ， 如 图 5-90 所 示 。 此 时 ， 说 明 控制 电路 对 
进 水 电磁 阀 的 控制 良好 。 

经 检测 进 水 电磁 阀 的 供电 电压 正常 而 电磁 阀 不 动作 。 将 洗衣 机 断 电 ， 万 用 表 量 程 调 至 
“xlk” 欧 姆 挡 ， 检 测 进 水 电磁 阀 的 线圈 绕组 阻 值 ， 如 网 5-91 所 示 。 正 常情 况 下 ， 此 进 水 
电磁 阀 线 圈 绕 组 阻 值 为 4. SkO0。 而 经 检测 后 ， 测 得 此 进 水 电磁 阀 的 线圈 绕组 阻 值 为 无 穷 大 。 
说 明 该 进 水 电磁 阀 已 经 损坏 ， 将 其 更 换 后 ， 开 机 试 机 政 障 排除 。 

链接 : 


松下 NA-F20Y1C 型 波 轮 式 洗衣 机 的 主要 部 件 实测 数据 如 表 S-1 所 示 。 
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AC 220V 





图 5-91 检测 进 水 电磁 阀 的 阻 值 是 否 正常 


表 5-1 松下 NA-F20Y1C 型 波 轮 式 洗衣 机 的 实测 数据 





AC 220V AC 220V 交流 输入 电压 电源 开关 按 下 :00; 抬 起 : o 
加 加 、 明 值 :3. 5kQ，; 
指示 灯 示 灯 (灯泡 ) 阻 值 :200 ~3000 进 水 电磁 阀 IV 有 


供电 :180 ~220V 








行程 开关 开 , 阻 值 :8kOQ ; 阻 值 :AB、AC、BC 均 有 几 十 至 上 百 欧 
排水 电磁 闪 CS 行程 开关 关 , 阻 值 :3kQ; 洗涤 电动 机 | 姆 , 且 AB + AC =BC; 
供电 ;180 ~220V 供电 :待机 :0V ;洗涤 :180V 





上 盖 闭 合 :090; 上 盖 打 开 :oo ; 
平稳 :090 ;震动 : o 


无 水 压 状 态 阻 值 : o 
供电 :DC SV 





安全 门 开关 水 位 开关 
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(2) 海尔 小 小 神童 XQB15-A 型 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 能 进 水 的 故障 检修 实例 

。 故障 表现 

XQB15- A 型 波 轮 式 洗衣 机 ， 通 电 后 按 下 电源 开关 ， 显 示 面 板 指 示 灯 正常 ， 执 行进 水 程 
序 ， 出 现 进 水 故障 ， 开 机 不 进 水 。 

。 检修 分 析 

XQB15-A 型 波 轮 式 洗衣 机 出 现 不 进 水 的 现象 ,怀疑 是 由 于 进 水 系统 中 有 元 带 件 损坏 引 
起 的 。 如 图 5-92 所 示 为 海尔 小 小 神童 XQB15- A 型 波 轮 式 洗衣 机 的 电路 结构 框图 ， 该 电路 主 
要 由 进 水 电磁 立 、 水 位 开关 、 洗 深 电动 机 等 元 占 件 构成 的 。 











AC 220V 


























图 5-92 ”海尔 小 小 神童 XQB15- A 型 波 轮 式 洗衣 机 的 电路 结构 框图 


JW 接 通 波 轮 式 洗衣 机 的 电源 ， 按 下 电源 开关 后 ， 交 流 220V 电压 会 通过 电源 线 送 到 主 控 
电路 中 ， 主 控 电 路 对 进 水 系统 进行 控制 。 对 进 水 系统 进行 检测 时 应 首先 检测 电路 系统 是 否 能 
够 为 水 位 开关 提供 DC 5V 电压 ， 寿 该 电压 不 正常 ， 则 应 对 电路 系统 进行 检测 ; 春 该 电压 正 
常 ， 则 应 继续 检测 进 水 系统 中 的 水 位 开关 和 进 水 电磁 阀 是 否 正 常 。 

Q 市 电 220V 经 电源 开关 ， 为 主 控 电 路 供电 。 设 定 洗 衣 机 洗涤 时 的 水 位 高 度 ， 执 行 洗衣 
程序 ， 由 于 洗衣 机 内 无 水 压 传递 ， 水 位 开关 闭合 ， 水 位 信号 送 往 电 路 系统 中 。 电 路 系统 中 
向 进 水 电磁 阀 输 出 进 水 驱动 信号 。 进 水 电磁 阀 开始 工作 ,洗衣 机 开始 进 水 。 当 水 位 开关 
检测 到 设 定好 的 高 度 时 ， 水 位 开关 内 部 触 点 断 开 ， 微 处 理 吉 进 水 信号 截止 ， 进 水 电磁 奖 
停止 工作 。 对 水 位 开关 进行 检测 时 ， 首 先 观 察 水 位 开关 是 否 损 坏 ， 使 用 万 用 表 检 测 水 位 
开关 的 通 断 情况 ， 如 采 检 测 发 现 测 得 的 电阻 值 为 0， 则 应 当 继 续 检 查 单 水 位 开关 内 部 的 零 
部 件 。 

。 检测 方法 

将 万 用 表 的 量程 调 至 “直流 10V” 电 压 挡 ， 将 红 表笔 接 水 位 开关 SV 电源 端 (NO)， 盐 
表笔 接地 ， 如 图 5-93 所 示 ， 经 检测 后 ， 测 得 控制 电路 板 上 的 水 位 开关 供电 端 有 DC 5V 
电压 。 
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图 5-93 ”水 位 开关 供电 电压 的 检测 


经 检测 水 位 开关 的 供电 电压 正常 后 ， 将 洗衣 机 断 电 。 将 万 用 表 调 至 “x1 k” 欧 姆 挡 ， 
万 用 表 的 两 只 表笔 任意 搭 在 水 位 开关 的 供电 引 脚 上 ， 检 测 其 之 间 的 阻 值 ， 如 图 5-94 所 示 。 
正常 情况 下 ， 在 无 水 压 时 ， 公 共 端 和 沼 开 端 应 处 于 断 开 接 触 状态 ， 万 用 表 检 测 到 的 电阻 值 应 
当 为 无 穷 大 。 而 经 检测 后 ， 测 得 此 水 位 开关 的 电阻 值 为 09， 说明 水 位 开关 已 经 损坏 ,将 其 
更 换 后 ， 开 机 试 机 故障 排除 。 

















AC 220V | 和 白 
































图 5-94 水 位 开关 电阻 值 的 检测 


链接 
海尔 小 小 神童 XQB15- A 波 轮 式 洗衣 机 中 主要 部 件 实测 数据 如 表 5-2 所 示 。 


~ 
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表 5-2 海尔 小 小 神童 XQB15-A 洗衣 机 的 实测 数据 


AC 交流 输入 AC 220V 交流 输入 电压 熔断 器 阻 值 :09 








微 动 开 关 未 按 , 阻 值 :114 ~ 2000 ; 阻 值 :AB、AC、BC 均 有 几 十 欧姆 至 上 百 
直流 电磁 铁 微 动 开 关 按 下 , 阻 值 :3. 2k0Q; 洗涤 电动 机 “| 欧姆 , 且 AB + AC = BC; 
供电 :180 ~220V 供电 :待机 :0V ;洗涤 : >180V 


万 用 表 表 针 摆 动 ,有 明显 的 充 放 电 
局 动 电 容 过 程 ; 进 水 电磁 赋 IV 
如 有 漏电 或 损坏 , 则 会 引起 电动 机 不 转 


阻 值 :3. 5kQ; 
供电 :180 ~220V 





无 水 压 状态 阻 值 : % 
供电 :DC 5V 


六 闭合 :0 0 ;上 盖 打 开 :oeo ; 


平稳 :0 Q; 震 动 ;% 0 


安全 门 开关 











2. 滚 简 式 洗衣 机 进 水 系统 的 检修 案例 训练 

。 故障 表现 

伊 莱克 斯 EW660S 型 滚 简 式 洗衣 机 ， 开 机 后 可 以 通电 工作 ， 但 进 水 不 止 。 

。 检修 分 析 

洗衣 机 可 以 通电 工作 ， 说 明 洗衣 机 供电 端 基 本 正常 ， 进 水 不 止 ， 则 怀疑 是 洗衣 机 进 水 系 
统 出 现 故障 引起 的 。 

如 图 5-95 所 示 为 伊 莱克 斯 EW660S 型 深 简 式 洗衣 机 的 电路 图 ， 从 图 中 可 以 看 出 ， 进 水 
系统 主要 是 由 主 洗 进 水 电磁 阅 、 预 洗 进 水 电磁 阅 、 水 位 开关 等 部 分 构成 的 。 

中 洗衣 机 通电 后 ， 交 流 220V 电压 经 电源 插头 送 入 控制 电路 中 ， 并 经 控制 电路 后 为 进 水 
系统 供电 。 对 进 水 系统 的 供电 电压 进行 检测 ， 耕 供电 电压 不 正常 则 应 检查 控制 电路 和 供电 电 
路 部 分 。 

@) 深 简 式 洗衣 机 的 进 水 电磁 阀 通过 电磁 线圈 ， 来 控制 铁 蕊 的 运动 ， 从 而 达到 控制 进 水 
的 目的 。 对 进 水 电磁 阀 进行 检测 ， 硅 进 水 电磁 阀 的 线圈 绕组 阻 值 不 正常 ， 则 可 能 是 进 水 电磁 
败 本 喘 损坏 ， 应 更 换 或 拆 仙 后 修复 ; 若 进 水 电磁 办 正 常 ， 应 检查 进 水 系统 中 另外 一 个 核心 部 
件 ， 即 水 位 开关 。 

(3) 滚 简 式 洗衣 机 的 水 位 开关 用 于 控制 滚筒 内 的 水 量 ， 通 过 水 压 可 检测 到 水 量 是 否 达 到 
预 设 值 。 对 进 水 系统 的 水 位 开关 进行 检查 ; 若水 位 开关 堵塞 应 进行 玻 通 ; 若水 位 开关 与 管 路 
密封 不 良 应 重新 进行 密封 ; 若 内 部 部 件 损坏 应 进行 更 换 。 检 查 水 位 开关 无 异 背 时 ， 可 能 是 气 
室 等 与 水 位 开关 相连 的 部 件 损坏 。 

@ 检测 方法 

根据 上 述 故 障 分 析 ， 将 洗衣 机 通电 后 ， 选 择 洗涤 程序 ， 使 用 万 用 表 检 测 进 水 电磁 阀 两 引 
肢 间 的 电压 是 否 正常 ， 如 图 5-96 所 示 ， 经 检测 ， 进 水 电磁 阅 两 引 脚 间 电压 为 交流 190V。 正 
常情 况 下 进 水 电磁 了 阀 的 供电 电压 为 交流 180 ~ 220V 之 间 ， 由 此 可 知 进 水 电磁 了 阀 供电 电压 
正常。 

接着 使 用 万 用 表 检 测 进 水 电磁 阀 线圈 的 阻 值 是 否 正 常 ， 如 图 5-97 所 示 ， 经 检测 ， 进 水 
电磁 阀 线圈 的 阻 值 约 为 3. SkQ ， 说 明 进 水 电磁 阀 线圈 正常 。 

经 上 述 检测 可 知 ， 进 水 电磁 阀 基 本 正常 ， 接 下 来 根据 检修 分 析 ， 对 水 位 开关 进行 检查 ， 
找到 水 位 开关 后 ， 明 显 看 到 水 位 开关 的 气 室 口 连接 管 有 松动 现象 ， 如 图 5-98 所 示 ， 紧 固 后 
开机 试 机 ， 故 障 排 除 。 
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图 5-95” 伊 莱克 斯 EW660S 型 深 简 式 洗衣 机 的 电路 图 








”ctL 


5 效 杰 届 改 如 朝 哗 演 驳 三 埋 


第 5 章 掌握 洗衣 机 进 水 系统 的 检修 方法 












水 位 开 
AE-3 























测 得 的 阻 什 
为 3. SkKO 六 ss 


Mi > 
EEC 
% NN 2 
注 
% 
9 ; 7 























图 5-97 








进 水 电磁 阀 供电 电压 正常 




















进 水 电磁 阀 线圈 阻 值 的 检测 








VIA 


| VA 


" 143. 


144 . 新 型 洗衣 机 维修 技能 速 练 速 通 














图 5-98 检查 水 位 开关 气 室 口 的 连接 管 
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6.1 洗衣 机 排水 系统 的 检修 分 析 


6.1.1 洗衣 机 排水 系统 的 结构 特点 


洗衣 机 排水 系统 是 指 给 洗衣 机 排水 的 装置 和 相关 的 管 路 系统 ， 用 于 将 洗涤 后 的 水 和 脱水 
时 的 水 排出 洗衣 机 。 

1. 波 轮 式 洗衣 机 排水 系统 的 结构 特点 

波 轮 式 洗衣 机 的 排水 系统 是 在 洗衣 机 完成 洗涤 工作 后 ， 需 要 将 内 部 剩余 的 水 排出 时 所 使 
用 的 装置 。 如 图 6-1 所 示 为 惠而浦 W14231S 型 全 自动 波 轮 式 洗衣 机 电磁 铁 牵 引 式 排水 系统 。 
由 图 可 知 ， 惠 而 浦 WI4231S 型 全 上 自动 波 轮 式 洗 衣 机 排水 系统 是 采用 电磁 铁 牵 引 式 排水 系统 ， 
电磁 铁 牵 引 式 排水 系统 是 通过 电磁 铁 牵 引 需 驱动 排水 阅 工 作 的 ， 主 要 由 电磁 铁 牵 引 右 和 排水 
阅 组 成 ， 其 中 电磁 铁 认 引 右 和 排水 阀 通过 拉杆 实现 联动 ， 排 水 阀 与 多 个 排水 管 连接 。 
































图 6-1 惠而浦 WIH231S 型 全 自动 波 轮 式 洗 衣 机 电磁 铁 牵 引 式 排水 系统 


链接 : 

根据 排水 系统 结构 原理 的 不 同 ,除了 电磁 铁 罕 引 式 排水 系统 外 ， 还 有 一 种 电动 机 它 引 式 
排水 系统 ， 它 通过 电动 机 旋转 力矩 来 抱 动 排水 阔 ， 这 种 方式 主要 由 电动 机 罕 引 器 和 排水 阀 组 
成 ， 如 图 6-2 所 示 ， 其 中 电动 机 军 引 器 和 排水 阀 通 过 电动 机 旋转 这 引 钢 丝 绳 实现 排水 控制 ， 
排水 阀 可 与 多 个 排水 管 连接 。 

电磁 铁 这 引 式 排水 系统 采用 电磁 铁 率 引 器 牵引 排水 交 ， 使 排水 阀 内 部 的 管 路 导 通 ， 以 便 
实现 排水 过 程 ， 如 图 6-3 所 示 为 电 人 磁铁 率 引 式 排水 系统 的 内 部 结构 。 
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图 6-3 ”电磁 铁 牵引 式 排水 系统 的 内 部 结 术 
提示 : 
电磁 铁 牵 引 式 排水 阀 ， 根 据 供电 方式 的 不 同 ， 可 以 分 为 交流 电磁 铁 牵 引 器 和 直流 电磁 铁 
牵引 器 。 采 用 这 两 种 电磁 铁 牵 引 器 的 排水 闽 除 了 供电 方式 不 同 ， 其 工作 原理 基本 是 一 样 的 。 
交流 供电 方式 中 设 有 整流 电路 。 如 图 6-4 所 示 为 交流 和 直流 电磁 铁 牵引 器 内 部 结构 图 ， 主 要 
由 线圈 、 铁 芯 、 衔 铁 三 部 分 组 成 。 











a) 交流 电磁 铁 牵 引 器 内 部 结构 图 b) 直流 电磁 铁 牵 引 器 内 部 结构 图 
图 6-4 交流 和 直流 电磁 铁 牵 引 器 内 部 结构 图 
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链接 : 


电动 机 窑 引 式 排 水 阀 拉 动 窑 引 钢丝 绳 ， 带 动 排水 阀 ， oe 
现 排 水 过 程 ， 如 图 6-5 所 示 为 电动 机 率 引 式 排水 系统 的 内 部 结 


ET 


排水 阀 





































变速 齿轮 组 来 引 名 
图 6-5 电动 机 牵引 式 排 水 系统 内 部 结 
如 图 6-6 所 示 为 电动 机 这 引 器 内 部 结构 ， 主 要 是 由 电动 机 、 变 还 此 轮 组 、 电 磁铁 、 行 程 
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图 6-6 电动 机 率 引 带 内 部 结构 


A ad 置 ， 如 图 6-7 所 示 。 
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图 6-7 牵引 锁定 装置 带动 排水 阀 与 离合 带 制 动 装置 
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2. 滚 简 式 洗衣 机 排水 系统 的 结构 特点 
滚筒 式 洗 衣 机 的 排水 系统 通 笛 安 装 在 洗衣 机 的 底部 ， 通 第 采用 排水 泵 方式 。 排 水 条 通 过 
排水 管 和 外 桶 连接 ， 将 洗涤 后 的 水 排出 洗衣 机 ， 如 图 6-8 所 示 。 





图 6-8 排水 泵 的 实物 外 形 





深 简 式 洗衣 机 的 排水 泵 通常 使 用 单 相 站 极 式 电动 机 或 是 永 磁 式 电 动机 进行 驱动 ， 来 实现 
洗衣 机 的 排水 功能 ， 如 图 6-9 所 示 为 在 海尔 克 林 XQG50-AL600TXBS 深 简 式 洗衣 机 的 排水 
人 泵 ， 其 中 的 电动 机 为 单 相 曾 极 式 电动 机 。 





图 6-9 单 相 单 极 式 电动 机 驱动 排水 泵 的 结构 


该 排水 录 主 要 是 由 叶轮 室 产 、 护 盖 、 安 装 架 、 转 子 、 风 遍 、 定 子 铁心 、 弗 组 线圈 、 叶 
轮 、 橡 胶 垫 片 、 塑 料 垫 片 和 小 垫 片 组 成 ， 如 图 6-10 所 示 。 


6.1.2 洗衣 机 排水 系统 的 检修 流程 


奉 洗 衣 机 排水 系统 出 现 故 障 ， 可 能 会 引起 深 简 式 洗衣 机 不 能 排水 、 漏 水 等 故障 。 对 洗衣 
机 排水 系统 进行 检修 时 ， 应 首先 了 解 其 工作 原理 和 检修 流程 。 

1. 波 轮 式 洗衣 机 排水 系统 的 检修 流程 

(1) 波 轮 式 洗 衣 机 排水 系统 的 工作 流程 

如 图 6-11 所 示 为 波 轮 式 洗 衣 机 排水 系统 的 工作 流程 图 ， 由 图 可 知 ， 波 轮 式 洗衣 机 的 排 
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图 6-10 单 相 日 极 式 电 动机 驱动 排水 泵 分 解 图 


水 系统 在 工作 过 程 中 ， 当 小 轮 式 洗 衣 机 洗涤 完 成 后 ， 由 电路 系统 为 其 提供 排水 控制 信号 ， 使 
电路 系统 控制 排水 系统 开始 工作 ， 电 磁铁 牵引 天 在 驱动 电流 的 作用 下 对 排水 闪 进 行 牵 引 
控制 。 


排水 系统 




















排水 控 
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图 6-11 波 轮 式 洗衣 机 排水 系统 的 工作 流程 图 
(电磁 铁 牵 引 式 排水 阀 系统 关闭 阀门 的 工作 原理 
电磁 铁 牵 引 式 排水 系统 关闭 状态 时 ， 电 磁铁 这 引 带 将 复位 ， 内 弹 得 的 弹力 使 橡胶 阀 堵 住 
排水 管 。 此 时 ,使 洗衣 机 的 排水 阀 处 于 关闭 状态 ， 洗 衣 桶 内 的 水 不 会 排出 ， 如 图 6-12 所 示 。 
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图 6-12 电磁 铁 率 引 式 排水 阀 系统 停止 状态 的 工作 原理 
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9 电磁 铁 率 引 式 排水 阀 系 统 开启 状态 的 工作 原理 

电 人 磁铁 雁 引 式 排 水 阐 开 启 状 态 时 ， 衔 铁 被 吸引 ， 电 人 磁铁 罕 引 各 拉杆 拉动 内 弹 沉 。 当 内 弹 
竺 的 拉力 大 于 外 弹 自 的 弹力 和 橡胶 阀 的 弹力 时 ， 外 弹簧 被 压缩 ， 训 动 橡 胶 闪 移 动 。 当 橡胶 除 
被 移 开 时 ， 排 水 通道 就 被 开通 了， 洗衣 桶 内 的 水 将 被 排出 ， 如 图 6-13 所 示 。 










| 内 弹 筑 | 





外 弹 笑 |{ 橡胶 闪 
天 一 
时 








图 6-13 电磁 牵引 式 排水 阀 系 统 开启 状态 的 工作 原理 


链接 : 
电动 机 它 引 式 排水 阀 关 闭 状态 时 ， 排 水 阀 内 橡 肌 阀 在 弹簧 的 作用 下 墙 住 水 口 。 此 时 ， 洗 
衣 机 的 排水 阀 处 于 关闭 状态 ,洗衣 桶 内 的 水 不 会 排出 ， 如 图 6-14 所 示 。 
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图 6-14 电动 机 牵引 式 排水 阀 关 闭 状态 的 工作 原理 图 


电动 机 窑 引 式 排水 阀 开 启 状 态 时 ， 电 动机 旋转 ， 罕 引 钢 丝 拉 动 橡胶 阔 。 当 橡胶 阀 被 移 开 
时 ， 排 水 通道 就 被 打开 了 ， 洗 衣 桶 内 的 水 将 被 排出 ， 如 图 6-15 所 示 。 

(2) 波 轮 式 洗衣 机 排水 系统 的 检修 程序 

对 波 轮 洗 衣 机 排水 系统 进行 检修 ， 应 根据 排水 系统 的 工作 原理 逐 级 进行 检测 ， 从 而 查找 
故障 线索 ， 判 定 故 障 部 位 。 如 图 6-16 所 示 为 波 轮 式 洗衣 机 排水 系统 的 检修 流程 。 
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图 6-15 电动 机 牵引 式 排水 阀 开 启 状 态 的 工作 原理 图 


波 轮 式 洗衣 机 排水 系统 故障 
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图 6-16 波 轮 式 洗衣 机 排水 系统 的 检修 流程 
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2. 滚 简 式 洗衣 机 排水 系统 的 检修 流程 

(1) 滚 简 式 洗衣 机 排水 系统 的 工作 原理 

排水 泵 的 结构 和 原理 如 图 6-17 所 示 ， 当 AC 220V 为 排水 泵 提供 工作 电压 时 ， 排 水 泵 的 电动 
机 开始 工作 ， 辜 动 泵 内 的 叶轮 转 劲 ， 叶 轮转 劲 后 在 叶轮 室 中 形成 气流 ， 通 过 进 水 口 将 外 桶 中 的 水 
吸入 排水 泵 的 气 室 中 ， 在 叶轮 转动 的 过 程 中 ， 水 流 随 着 叶轮 转动 的 方向 从 出 水 口 流出 。 

































叶轮 转动 过 程 中 水 流 随 叶 轮 
转动 的 方向 从 出 水 口 流 出 






进 水 口 将 外 桶 中 的 水 
吸入 排水 泵 的 气 室 中 




































图 6-17 单 相 淖 极 式 电动 机 驱动 排水 泵 的 工作 原理 
(2) 滚 简 式 洗衣 机 排水 系统 的 检修 分 析 
对 滚 简 洗衣 机 排水 系统 进行 检修 ， 应 根据 排水 系统 的 工作 原理 逐 级 进行 检测 ， 从 而 查找 
故障 线索 ， 判 定 故 障 部 位 。 如 图 6-18 所 示 为 深 简 式 洗衣 机 排水 系统 的 检修 流程 分 析 。 


滚 简 式 洗衣 机 排水 系统 故障 
首先 检查 排水 泵 是 否 工作 


车 不 工作 应 拆 印 滚 简 式 洗 
衣 机 进行 检修 
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检修 绕组 线圈 阻 值 ， 若 损 
坏 应 使 用 电 烙 铁 焊接 


















检测 绕组 线 修复 绕组 线圈 
图 6-18 滚筒 式 洗衣 机 排水 系统 的 检修 流程 分 析 
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若 排 水 泵 锈蚀 应 清理 
后 润滑 排水 泵 








检查 管 路 连接 ， 若 有 连接 
不 良 应 进行 加 固 





检测 管 路 连 
图 6-18 滚 简 式 洗衣 机 排水 系统 的 检修 流程 分 析 〈 续 ) 








6.2 洗衣 机 排水 系统 的 检修 方法 


6.2.1 检修 洗衣 机 排水 系统 的 图 解 演示 


对 洗衣 机 排水 系统 进行 检修 时 ， 应 根据 排水 系统 的 工作 原理 和 检修 流程 确定 检测 部 位 ， 
逐一 对 部 件 进行 检修 。 下 面 以 典型 洗衣 机 为 例 展现 洗衣 机 排水 系统 的 图 解 演 示 。 

1. 检修 波 轮 式 洗衣 机 排水 系统 的 图 解 演示 

在 对 波 轮 式 洗衣 机 进行 检修 前 ， 应 首先 了 解 排水 系统 部 件 的 结构 ， 通 过 电路 图 弄 清 排水 
系统 部 件 在 电路 中 的 关系 ， 如 图 6-19 所 示 为 惠而浦 WI4231S 型 波 轮 式 洗衣 机 的 排水 系统 电 
路 图 。 
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图 6-19 惠而浦 W14231S 型 波 轮 式 洗衣 机 的 排水 系统 电路 图 
Q 波 轮 式 洗衣 机 通电 后 ， 交 流 220V 电压 经 电源 插头 送 入 电路 系统 中 ， 为 电路 系统 供 
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电 。 当 波 轮 式 洗 衣 机 洗涤 工作 完成 后 ， 同 时 主 控 电 路 排水 接口 端 输出 排水 驱动 信 导 。 对 排水 
系统 中 排水 电磁 孜 的 供电 电压 进行 检测 ， 大 供电 电压 不 正 浓 则 应 检查 整流 电路 和 电源 供 
电 端 。 

@) 波 轮 式 洗衣 机 排水 电磁 阀 接收 到 来 自 电 路 系统 的 排水 信号 后 ， 电 磁铁 牵引 器 开始 工 
作 ， 洗衣 机 开始 排水 工作 。 对 波 轮 式 洗衣 机 排水 系统 的 排水 电磁 阀 进 行 检测 ， 若 排水 电磁 内 
中 线圈 损坏 应 进行 更 换 ， 若 有 锈蚀 、 堵 塞 等 情况 应 进行 修复 。 

(1) 排水 阀 的 检修 

当 波 轮 式 洗 衣 机 的 排水 系统 出 现 故障 时 ， 应 当 检查 该 洗衣 机 的 排水 圆 和 电磁 铁 牵 引 需 ， 
首先 查看 其 外 观 是 否 有 损坏 。 

Q 检查 排水 阀 的 外 部 

查看 排水 国外 观 是 否 有 损坏 ， 如 : 连接 衔 铁 和 电磁 铁 牵 引 需 的 开口 销 是 否 有 脱落 或 断裂 
现象 ， 检 查 电 磁铁 牵引 器 是 否 有 松动 现象 ， 检 查 销 钉 是 否 脱落 或 断裂 ， 以 及 检查 排水 阀 是 否 
有 损坏 等 现象 ， 如 图 6-20 所 示 。 





















































图 6-20 ”排水 阀 外 部 的 检查 


@ 检查 并 调整 排水 阀 的 状态 

a. 将 洗衣 机 控制 器 设置 在 “排水 ”状态 ,查看 排水 阀 的 开关 是 否 起 作用 ， 是 否 处 于 开 
启 状态 ， 然 后 设置 在 非 排水 状态 ， 如 “漂洗 ”， 再 查看 排水 阀 是 否 处 于 关闭 状态 ， 如 图 6-21 
所 示 。 

b. 通过 调整 程序 控制 器 的 不 同 工 作 状态 ， 可 以 查看 到 排水 阀 的 开启 /关闭 状态 。 

G@) 检查 橡皮 阀 在 排水 阀 中 开启 /关闭 状态 时 的 位 置 。 

a. 电磁 铁 牵 引 器 带动 排水 阀 内 部 的 橡皮 阀 工作 时 ， 由 于 排水 阀 多 数 采用 半 透 明 的 塑料 
制 成 ， 因 此 可 以 通过 在 外 部 查看 排水 阀 中 的 橡胶 阀 在 不 同 的 状态 时 的 位 置 ， 如 图 6-22 所 示 。 
正常 情况 下 ,“ 排 水 ”状态 时 ， 在 排水 阀 外 观 查 ， 可 以 看 到 外 桶 软 管 接口 处 会 变 得 较 透 明 ， 
如 果 橡 胶 阀 没有 移动 ， 则 在 排水 阀 座 外 观看 没有 任何 改变 。 

b. 若 通过 外 观 查看 后 ， 感 觉 橡胶 浆 没 有 改变 位 置 ， 则 需要 检查 排水 阀 的 内 弹 毓 、 外 弹 
千 和 橡胶 闪 是 否 出 现 故障 ， 如 橡胶 阀 老 化 、 内 /外 弹 自 断 裂 等 ， 应 当 直 接 将 其 更 换 即 可 。 

经 检查 后 ， 排 水 阀 正 常 ， 接 下 来 对 电磁 铁 牵引 器 进行 检查 。 
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图 6-22 检查 橡皮 阀 在 排水 阀 中 的 开启 /关闭 状态 


(2) 电磁 铁 牵 引 禹 的 检修 

a. 对 电磁 铁 牵 引 需 进行 检查 时 ， 首 先 应 检测 电磁 铁 牵 引 和 硕 供 电 电 压 。 由 于 电磁 铁 牵 引 
骨 的 导线 端子 上 有 一 个 护 盖 ， 因 此 需要 先 将 护 盖 取 下 来 。 可 以 使 用 俩 口 钳 剪断 固定 电磁 铁 牵 
引 需 导线 的 线束 ， 再 使 用 一 字 螺 丝 刀 将 电磁 铁 牵 引 需 的 导线 护 盖 援 开 ， 如 图 6-23 所 示 。 
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图 6-23” 取 下 线束 打开 上 盖 


b. 将 电磁 铁 牵 引 需 导线 的 固定 皮 套 向上 移 ， 再 将 导线 的 护 盖 从 电磁 铁 牵引 央 的 磁 斩 盖 
板 中 取 下 ， 如 图 6-24 所 示 ， 露出 导线 端子 。 


PP 


























图 6-24 找到 导线 端子 
c. 找到 接线 端子 后 ， 将 万 用 表 的 量程 调 至 “直流 230V” 电压 挡 ， 检 测 电磁 铁 牵引 器 供 
电 电 压 是 否 在 DC 180 ~220V 之 间 (该 电磁 铁 为 直流 电 人 磁铁 牵引 需 ) ， 如 图 6-25 所 示 。 
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图 6-25 ”电磁 牵引 顺 供 电 电压 的 检测 
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d. 若 可 以 检测 到 电磁 铁 牵 引 器 的 电压 值 在 DC 180 ~220V 之 间 ， 则 表明 该 电磁 铁 牵引 器 
的 供电 电压 正常 ， 需 要 再 检查 电磁 率 引 带 的 其 他 部 位 。 检 测 时 ， 应 对 电磁 铁 卒 引 带 进行 拆 
印 。 在 对 其 进行 拆 缉 时， 应 当选 择 合适 的 十 字 螺 丝 刀 ， 将 电磁 铁 硅 引 器 四 周 的 螺钉 取 下 ， 如 
图 6-26 所 示 。 





























图 6-26” 取 下 电磁 铁 牵 引 条 四 周 的 螺钉 


G@) 取 下 固定 螺钉 后 ， 再 选择 合适 的 螺丝 刀 将 电磁 铁 牵 引 需 的 磁 斩 盖 板 固定 螺钉 取 下 ， 
如 图 6-27 所 示 。 


























图 6-27 取 下 磁 罗 盖 板 的 螺钉 


@) 接 下 来 就 可 以 将 电磁 铁 牵 引 器 的 导线 从 导线 端子 上 拔 下 了 ， 取 出 导线 后 便 可 以 直接 
将 电 人 磁铁 友 引 带 的 磁力 盖 板 取 下 ， 如 图 6-28 所 示 。 至 此 ， 电 磁铁 牵引 需 便 已 经 拆 代 完成 ， 
便 可 以 对 其 进行 检查 了 。 

(3) 如 果 电 磁铁 牵引 需 的 供电 电压 正常 ， 应 进一步 检查 控制 电磁 铁 牵 引 需 的 微 动 开关 压 
钮 、 行 程 开关 和 转换 触 点 ， 使 用 工具 按 下 微 动 开关 压 钮 后 ， 转 换 触 点 分 离 ， 如 图 6-29 所 示 。 
奋 微 动 开关 损坏 则 会 导致 甬 点 动作 失常 ， 继 而 会 导致 洗衣 机 无 法 排水 故障 。 

(4 未 按 动 微 动 开 关 压 钮 时 ， 转 换 触 点 处 于 接 通 状态 ,洗衣机 处 于 洗涤 或 是 刚 开 始 排水 
状态 ， 电 磁铁 牵引 答 开 始 吸入 衔 铁 ; 按 下 微 动 开 关 压 钮 时 ， 转 换 触 点 处 于 分 离 状态 ， 相 当 于 
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图 6-28 ” 取 下 电磁 铁 牵 引 器 磁 斩 盖 板 











aa | | 
图 6-29 ”检测 微 动 开 关 压 钮 

洗衣 机 处 于 排水 状态 ， 也 就 是 衔 铁 完全 被 电磁 铁 牵 引 融 吸入 ， 排 水 阀 被 拉动 ， 开 始 排 水 。 

@) 检测 电磁 牵引 器 的 对 地 阻 值 时 ， 将 万 用 表 的 量程 调 至 “ x10” 欧 姆 挡 ， 并 进行 欧姆 
调 零 。 检 测 方法 如 图 6-30 所 示 。 在 未 按 下 微 劲 开关 压 钮 时 ， 检 测 电磁 牵引 需 的 阻 值 约 为 
1140; 按 下 微 动 开关 压 钮 时 ， 检 测 电磁 牵引 器 的 阻 值 约 为 3.2kQ0。 

提示 : 

在 检测 中 ， 所 测 得 的 两 个 阻 值 如 果 过 大 或 者 过 小 ， 都 说 明 电 磁铁 军 引 器 线圈 出 现 短路 或 
者 开路 故障 。 并 且 在 没有 按 下 微 动 开关 压 钮 时 ， 所 测 得 的 阻 值 超过 2000， 就 可 以 判断 为 转 
换 触 点 接触 不 良 。 此 时 ， 就 可 以 将 电磁 铁军 引 器 拆 纯 下 来 ， 查 看 转换 触 点 是 否 被 烧 蚀 导致 其 
接触 不 良 ， 可 以 通过 清洁 转换 触 点 以 排除 故障 。 

2. 检修 滚 简 式 洗衣 机 排水 系统 的 图 解 演示 

(1) 检修 前 的 准备 

在 对 深 简 式 洗衣 机 进行 检修 前 ， 应 首先 了 解 排 水 系统 部 件 的 结构 ， 通 过 电路 图 弄 清 排水 
系统 部 件 在 电路 中 的 关系 ， 如 图 6-31 所 示 为 海尔 克 林 XQG50-AL600TXBS 型 深 简 式 洗 衣 机 
的 排水 系统 电路 图 。 

中 深 简 式 洗衣 机 通电 后 ， 交 流 220V 电压 经 电源 捅 头 送 入 电路 系统 中 ， 为 电路 系统 供 
电 。 当 滚筒 式 洗衣 机 洗涤 工作 完成 后 ， 同 时 主 控 电 路 排水 接口 端 输出 排水 驱动 信 导 。 对 排水 
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b) 电磁 铁 牵 引 器 阻 值 的 检测 ( 按 动 微 动 开关 压 钮 ) 
图 6-30 电磁 牵引 器 阻 值 的 检测 方法 


系统 中 排水 泵 的 供电 电压 进行 检测 ， 若 供电 电压 不 正常 则 应 检查 电路 板 和 电源 供电 端 。 

@) 深 简 式 洗衣 机 排水 泵 接收 到 来 自 电 路 系统 的 排水 信号 后 ， 排 水 泵 开始 工作 ， 洗 衣 机 
开始 排水 工作 。 对 深 简 式 洗衣 机 排水 系统 的 排水 泵 进行 检测 ， 若 排水 有 泵 阻 值 异常 应 进行 更 
换 ， 若 有 锈蚀 、 堵 塞 等 情况 应 进行 修复 。 

对 深 简 式 洗衣 机 排水 系统 进行 检修 前 ， 首 先 识 读 洗衣 机 的 故障 指示 。 常 见 的 故障 指示 有 
两 种 .指示 灯 标 识 显 示 或 显示 故障 代码 ， 通 常 在 深 简 式 洗衣 机 产品 使 用 手册 中 有 故障 指示 
人 

确定 为 排水 系统 故障 后 ， 应 首先 检查 洗衣 机 的 工作 条 件 ， 看 滚 简 式 洗衣 机 的 滚 简 内 是 否 
有 水 。 

(2) 排水 泵 的 检修 

当 深 简 式 洗衣 机 中 的 排水 系统 出 现 故障 时 ， 应 当 对 排水 泵 进行 检修 ， 先 根据 排水 泵 发 出 
的 声响 初步 判断 排水 泵 是 否 出 现 故障 ， 然 后 通过 使 用 万 用 表 检 测 其 排水 泵 的 供电 电压 或 对 排 
水 泵 电动 机 的 阻 值 进行 检测 。 

Qa 检查 排水 泵 是 否 工作 

滚 简 式 洗衣 机 在 进行 洗涤 工作 时 ， 会 发 出 一 些 声 音 ， 因 此 ， 在 检查 排水 泵 时 ， 要 仔细 地 
判断 。 将 深 简 式 洗 衣 机 通电 后 ,设置 为 排水 状态 ,仔细 听 排 水 泵 是 否 有 “哈哈 ”的 声音 ， 
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如 图 6-32 所 示 。 如 果 可 以 听 到 排水 泵 有 “ 喻 喻 ”的 工作 声 ， 应 当 检查 排水 泵 风扇 是 否 被 异 

物 缠绕 。 若 有 异物 缠绕 在 排水 泵 风扇 上 ， 将 异物 取 下 即 可 。 如 果 没 有 听 到 排水 泵 发 出 “ 喻 

喻 ”的 工作 声 ， 则 需要 对 排水 泵 进行 通电 检测 ， 以 判断 是 否 为 排水 泵 损坏 所 引起 的 故障 。 
@ 检测 排水 泵 供电 电压 
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_ 排 水泵 是 否 
发 出 “ 阶 阶 ” 


图 6-32 检查 排水 泵 是 否 工作 
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在 确定 深 简 内 有 水 后 ， 首 先 应 检查 深 简 式 洗衣 机 中 的 排水 录 。 通 党 排水 泵 通过 门 锁 与 电 
源 供电 端 相 连 。 怀 疑 排 水 泵 故障 时 ， 应 当 确 保 门 锁 无 故障 ， 然 后 使 用 万 用 表 检 测 排 水 泵 的 供 
电 电压 ， 在 对 洗衣 机 通电 的 状态 下 ， 将 洗衣 机 的 状态 设置 为 排水 工作 状态 ， 使 用 万 用 表 检 测 
排水 泵 的 接线 端 ， 若 检测 不 到 交流 200V 电压 ， 表 明 故 障 出 现在 程序 控制 器 部 位 ; 若 可 以 测 
出 220V 的 工作 电压 ， 表 明 排 水 泵 出 现 故障 ， 需 对 其 进行 进一步 的 检修 ， 如 图 6-33 所 示 。 
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图 6-33 ”排水 泵 供电 电压 的 检测 
(3 检查 排水 泵 电动 机 的 密封 
通过 检测 可 以 知道 排水 泵 的 供电 电压 正常 ,但 排水 系统 仍 不 能 正常 工作 ， 此 时 ， 知 对 排 
水 条 本 号 进行 检修 ， 首 先 应 检查 排水 泵 的 外 观 ， 碍 看 排水 泵 电动 机 的 塑料 密封 外 过 是 否 有 变 
形 ， 如 图 6-34 所 示 ， 寿 排水 和 到 电动 机 的 塑料 密封 外 元 有 变形 ， 则 表明 排水 条 电动 机 可 能 损 
坏 ， 需 要 更 换 电动 机 。 








图 6-34 ”检查 排水 到 电动 机 的 塑料 密封 外 壳 


出 检测 排水 泵 连接 端 阻 值 

石 排水 录 电 动机 的 塑料 密封 外 腕 性 能 民 好 ， 此 时 需要 使 用 万 用 表 检 测 排水 有 娟 电动 机 两 个 
连接 端 之 间 的 电阻 值 ， 如 图 6-35 所 示 。 正 党 情况 下 可 检测 到 229 左右 的 阻 值 。 

(3) 检修 绕组 线圈 
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图 6-35 


若 测 排水 泵 电动 机 的 阻 值 为 无 穷 
大 ,说 明 该 电动 机 已 断路 ， 需 要 对 其 PP ep 
进行 检修 。 检 修 时 将 排水 条 的 保护 盖 号 》 与 绕组 线 图 
拆 下 后 ， 检 查 排水 泵 两 接线 端 与 绕组 a \ 
线圈 连接 是 否 良 好 。 如 图 6-36 所 示 ， 
若 检 测 发 现 连接 处 有 脱 焊 现象 ， 应 使 
用 电 烙 铁 重新 焊接 。 

@ 润滑 排水 泵 

此 外 ， 深 简 式 洗衣 机 排水 有 录 不 能 
排水 还 可 能 是 电动 机 受潮 生 锈 不 能 
动 造成 的 ， 可 以 用 手 拨 动 扇 轮 ， 若 挨 
不 动 或 有 些 费 力 ， 应 将 排水 和 泵 拆 件 
后 , 消除 锈 斑 并 涂抹 润滑 油 ， 如 
图 6-37 所 示 。 





























Es 
= 
3 | 
Te 





9 


图 6-36 ”焊接 排水 泵 接线 端 与 绕组 线圈 的 连接 处 
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图 6-37 涂抹 润滑 油 
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CO 检查 管 路 连接 
右 滚 简 式 洗衣 机 出 现 排水 漏水 的 情况 ， 应 检查 排水 到 所 连接 的 水 管 ， 如 排水 管 、 外 桶 连 
接 水 管 、 气 室 连接 水 管 等 是 否 连 接 正常 ， 如 图 6-38 所 示 。 






内 桶 连接 水 管 
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i 加 SS 
图 6-38 ”检查 排水 泵 连接 水 管 是 否 正 常 
@) 检测 电源 供电 电压 
若 滚 简 式 洗衣 机 出 现 排水 速度 慢 的 故障 ， 需 对 滚 简 式 洗衣 机 的 电源 供电 电压 进行 检测 ， 
车 电源 电压 低 于 180 V， 则 排水 泵 也 不 能 正常 工作 ， 如 图 6-39 所 示 。 





MODEL MF4 

















© S 
CluFlsOHz ,x 


\ 0 SN “ 
QQ 和 XN 
才 S “ L(H)50Hz 
加 jl 加 +» co 
3000 ’ 


TENMO10001218 | 
站 am 天 


一 pg | ODEL M F47-8 


排水 有 泵 供电 线 Ek | 








图 6-39 检测 电源 供电 电压 
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6.2.2 洗衣 机 排水 系统 的 检修 案例 训练 


1. 波 轮 式 洗 衣 机 排水 系统 的 检修 案例 训练 

当 波 轮 式 洗衣 机 排水 系统 出 现 故 障 后 ， 应 根据 其 电路 结构 和 信号 流程 进行 检修 分 析 ， 青 
按照 基本 检修 方法 ， 对 可 能 发 生 故 障 的 主要 器 件 进行 检修 。 下 面 就 以 波 轮 式 洗衣 机 排水 系统 
典型 的 故障 为 例 ， 讲 解 波 轮 式 洗衣 机 排水 系统 的 故障 检修 实例 。 

@ 故障 表现 

海尔 XQB50-10BP5 型 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 不 能 排水 ， 排 水 阀 不 工作 ， 洗 次 后 留 在 洗衣 
桶 内 的 水 不 能 排出 到 简 外 。 

@ 检修 分 析 

海尔 XQB50-10BP5 型 波 轮 式 洗衣 机 洗涤 没有 问题 ， 只 是 桶 内 洗涤 后 的 水 不 能 排出 ， 怀 疑 是 
由 于 排水 系统 中 有 元 器 件 损坏 引起 的 。 如 图 6-40 所 示 为 海尔 XQB50-10BP5 型 波 轮 式 全 自动 洗衣 
机 的 电路 结构 框图 ， 该 电路 主要 由 进 电磁 铁 牵 引 器 、 洗 涤 电 动机 、 进 水 电磁 阀 等 元 器 件 构 成 的 。 
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图 6-40 海尔 XQB50-10BP5 型 波 轮 式 全 上 自动 洗衣 机 的 电路 结构 框图 


(D 波 轮 式 洗衣 机 通电 后 ， 交 流 220 V 电压 经 电源 插头 送 入 电脑 控制 句 〈 主 控 电 路 ) 中 ， 
为 电脑 控制 希 供 电 。 当 波 轮 式 洗衣 机 洗涤 工作 完成 后 ， 电 脑 控制 希 切 断 洗涤 电动 机 的 电源 ， 
使 之 停止 运转 ， 同 时 微 处 理 带 〈 上 日 色 接口 闫 ) 输出 排水 驱动 信号 ， 使 排水 系统 中 电磁 牵引 
船 的 供电 电压 电磁 铁 动作 开始 排水 。 如 不 能 排水 ， 则 应 对 供电 电路 和 电磁 铁 本 吴 进 行 检 测 ; 
石 供电 电压 不 正常 ， 则 应 检查 波 轮 式 洗衣 机 的 电源 供电 端 。 

Q 如 排水 控制 电压 正常 ， 则 应 对 波 轮 式 洗 衣 机 排水 系统 的 电磁 牵引 需 进 行 检测 ， 知 电 
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磁铁 牵引 需 中 线圈 损坏 应 进行 更 换 ， 和 在 有 锈蚀 、 堵 塞 等 情况 应 进行 修复 。 

@ 检修 方法 

对 排水 系统 进行 检修 时 ， 首 先 检 查 排水 管 及 排水 闪 进 口 处 是 否 有 异物 堵塞 ， 然 后 再 对 排 
水 电磁 阀 的 供电 及 本 身 进 行 检 测 ， 若 供电 不 正常 则 说 明 排 水 系统 出 现 故障 ， 需 要 进一步 的 检 
修 ; 大 排水 电磁 闪 损 坏 ， 则 应 进行 更 换 。 

经 检查 ， 排 水 电磁 阅 处 有 少量 洗涤 时 残留 下 的 异物 ， 将 异物 取出 后 ， 仍 然 无 法 排除 故 
障 。 此 时 ， 应 对 排水 电磁 立 本 号 进行 检修 ,使 用 万 用 表 直 流 电 压 挡 ,检测 供 电 电 压 是 否 在 
DC 180 ~220V 之 间 ， 如 图 6-41 所 示 。 
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图 6-41 检测 排水 电磁 阀 的 供电 电压 





经 检测 电磁 铁 牵 引 器 的 供电 电压 正常 ， 此 时 需要 对 电磁 铁 牵 引 器 本 喘 进 行 检 测 ， 断 开 电 
源 拔 下 电磁 牵引 需 供 电 端 的 导线 ， 对 电磁 铁 牵 引 需 电阻 值 进行 检测 ， 如 图 6-42 所 示 。 正 常 
情况 下 ， 在 未 按 下 电磁 铁 牵 引 需 开关 压 钮 时 ， 检 测 电 磁 牵 引 需 的 阻 值 约 为 1140; 按 下 微 动 
开关 压 钮 时 ， 检 测 电磁 牵引 器 的 阻 值 约 为 3. 2kO 。 

经 检测 ， 在 未 按 下 微 动 开关 压 钮 时 测 得 电磁 铁 牵 引种 的 电阻 值 为 无 穷 大 ， 表 明 该 电磁 铁 
牵引 需 断 路 损坏 。 选 择 与 损坏 的 电磁 铁 牵引 器 参数 相同 的 电磁 铁 牵 引 器 进行 更 换 ， 更 换 后 ， 
开机 试 运行 ， 故 障 排除 。 

提示 : 

当 洗 衣 机 功能 失常 时 ,根据 故障 代码 和 对 接口 信号 的 检测 可 以 找到 故障 的 线索 ， 再 对 洗 
衣 机 的 各 种 电气 部 件 和 传感器 等 进行 检测 ， 就 能 确认 故障 ， 排 除 故障 。 海 尔 XQB50-10BP5 
型 波 轮 式 全 自动 洗衣 机 出 现 故 障 会 提示 相关 故障 代码 ， 并 伴随 报警 声 ， 不同 的 故障 显示 及 其 
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排除 方法 如 表 6-1 所 示 。 

















图 6-42 ”检测 排水 电磁 内 的 电阻 什 


表 6-1 海尔 XQB50-10BPS 型 波 轮 全 自动 洗衣 机 故障 显示 及 其 排除 方法 












































故障 现象 故障 原因 排除 方法 
启动 预约 后 鸣叫 数码 管 显示 “了 0” 上 羡 没 盖 善 上 上 六 
不 排水 或 排水 过 慢 排水 管 是 否 放 倒 放下 排水 管 ,开关 上 盖 一 次 
数码 管 显示 “P1” 排水 管 是 否 堵塞 清除 异物 ,开关 上 盖 一 次 
0 上 羔 没 六 盖 上 上 羔 
安全 门 开 关 动 作 不 脱水 衣物 是 否 放 偏 重新 整理 衣物 , 盖 上 上 羡 
( 自动 修正 两 次 后 ) 
数码 管 显示 “3” 洗衣 机 是 否 倾斜 洗衣 机 水 平 放置 ,开关 上 盖 一 次 
不 潮水 或 进 水 绥 慢 水 龙头 是 否 打 开 , 是 否 停 水 打开 水 龙头 ,开关 上 羡 一 次 
(15min 后 不 到 水 位 ) 进 水 电磁 阀 是 否 堵塞 清理 进 水 电磁 阔 , 开 关上 羡 一 次 
数码 管 显示 “FE4” 水 压 是 否 过 低 开关 上 盖 一 次 
是 否 停电 来 电 后 再 使 用 
不 洗涤 电源 插头 是 否 插 紧 插 紧 电源 插头 
水 位 是 否 未 达到 预定 水 位 注水 到 预定 水 位 
洗衣 机 不 工作 
电源 插头 是 否 插 紧 插 紧 电源 插头 
不 脱水 上 羡 是 否 改 好 盖 好 上 六 
衣物 是 否 摆 放 平整 将 衣物 放 平 
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( 续 ) 
故障 现象 故障 原因 排除 方法 
洗衣 机 不 动作 是 否 停 电 电源 来 电 后 再 使 用 
(指示 娄 不 党 ) 插头 是 否 插 紧 插 紧 电源 插头 
洗衣 机 是 否 倾斜 将 洗衣 机 调整 水 平 
洗衣 机 内 有 蜡 音 发 出 洗衣 机 内 是 否 有 金属 异物 将 纽扣 扣 好 ,拉链 拉 好 
脱水 时 衣物 是 否 放 偏 重新 整理 衣物 , 盖 上 上 盖 
水 龙头 漏水 进 水 管 接 头 螺 条 松弛 或 扭 偏 重新 紧 固 好 进 水 管 接 头 螺钉 
电源 插头 是 否 插 紧 插 紧 电源 插头 
水 龙头 是 否 打 开 打开 水 龙头 
不 进 水 
是 否 按 动 “电源 / 开 / 关 ”和 按 动 “电源 / 开 / 关 ”和 
“启动 /暂停 ”按钮 “启动 /暂停 ”按钮 








2. 滚 简 式 洗衣 机 排水 系统 的 检修 案例 训练 

(1) 伊 莱克 斯 EW1260S 型 深 简 式 洗衣 机 显示 “E21” 故障 检修 实例 

。 故障 表现 

伊 莱克 斯 EW1260S 型 滚 简 式 洗 衣 机 ， 可 以 进行 洗涤 工作 ,洗衣 后 会 显示 “FE21” 故 障 
代码 。 

。 检修 分 析 

洗衣 机 出 现 上 述 故 障 ， 可 根据 显示 的 故障 代码 查阅 说 明 书 ， 经 查阅 得 知 伊 莱克 斯 
EW1260S 型 深 简 式 洗衣 机 的 “E21” 故 障 码 表示 洗衣 机 排水 故障 。 怀 疑 是 排水 系统 出 现 故 
障 。 如 图 6-43 所 示 为 伊 莱 克 斯 EW1260S 型 深 简 式 洗衣 机 的 电路 图 ， 从 图 中 可 以 看 出 ， 排 水 
系统 主要 是 由 排水 泵 构成 的 。 

Q 洗衣 机 通电 后 ， 交 流 220V 电压 经 电源 插头 送 入 控制 电路 中 ， 为 排水 系统 供电 。 对 电 
源 供电 电压 进行 检测 ， 若 供电 电压 不 正常 则 应 检查 滚 简 式 洗衣 机 的 电源 供电 端 。 

@) 滚筒 式 洗 衣 机 排水 泵 电动 机 的 供电 电源 受 控制 电路 中 晶闸管 的 控制 ， 如 图 6-44 所 
示 。 在 排水 状态 ， 电 动机 两 端 应 有 AC220V 电压 ， 否 则 控制 电路 有 故障 。 

此 外 ， 还 应 对 深 简 式 洗衣 机 排水 系统 的 排水 泵 进行 检测 ， 若 排水 泵 线圈 损坏 应 进行 更 
换 ， 若 有 锈蚀 、 堵 塞 等 情况 应 进行 修复 。 

。 检测 方法 

根据 上 述 故障 分 析 ， 首 先 检查 滚 简 式 洗 衣 机 的 排水 系统 是 否 有 堵塞 ， 检 查 时 需要 检查 排 
水 泵 、 出 水 管 和 连接 滚 简 的 管 路 ， 如 图 6-45 所 示 ， 经 检查 排水 管 路 畅通 。 

接着 将 洗衣 机 通电 后 ， 选 择 排 水 程序 ， 使 用 万 用 表 检 测 排水 泵 两 引 脚 间 的 电压 是 否 正 
常 ， 经 检测 , 不 能 检测 到 供电 电压 ， 如 图 6-46 所 示 。 正 常情 况 下 排水 泵 的 供电 电压 
为 220V。 

接着 检测 滚 简 式 洗衣 机 的 供电 电压 是 否 正常 ， 经 检测 可 以 测 得 220V 的 电压 ， 如 图 6-47 
所 示 。 

深 简 式 洗衣 机 供电 电压 正常 而 排水 泵 无 供电 电压 ， 怀 疑 控制 电路 损坏 ， 更 换 主 控 板 后 再 
次 开机 试 运 行 ， 故 障 排除 。 
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伊 莱克 斯 EW1260S 型 式 洗 衣 机 的 电路 图 
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图 6-44 ”排水 泵 电动 机 供电 电源 受 控 制 电路 中 蝇 逆 管 的 控制 
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图 6-45 ”检查 深 简 式 洗衣 机 的 排水 系统 管理 路 
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图 6-46 ”排水 泵 无 供电 电压 





(2) LG WD-N80075 型 深 简 式 洗衣 机 显示 “OE” 故障 检修 实例 

。 故障 表现 

LG WD- N80075 型 深 简 式 洗衣 机 ， 通 电 后 可 以 完成 洗涤 工作 ， 但 洗衣 机 排水 异常 ， 并 显 
示 故 障 代码 “OE”。 

。 检修 分 析 
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图 6-47 供电 电压 正常 


根据 上 述 故 障 表 现 ， 可 判断 是 排水 系统 故障 ， 引 起 洗衣 机 出 现 通电 排水 的 故障 ， 往 往 是 
由 于 洗衣 机 的 排水 管 、 排 水 泵 控制 电路 等 出 现 异 常 导 臻 的。 如 图 6-48 所 示 为 LG WD- 
N80075 型 滚 简 式 洗 衣 机 电路 图 。 从 图 中 可 以 看 出 ， 滚 简 式 洗衣 机 的 排水 系统 主要 是 由 排水 
稍 构 成 的 。 
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图 6-48 LG WD- N80075 型 深 简 式 洗衣 机 电路 图 


QD 洗衣 机 通电 后 ， 交 流 220V 电压 经 电源 择 涉 送 入 控制 电路 的 主 控 板 (电路 板 ) 中 ， 
电压 经 连接 排水 稍 的 3 脚 的 村 /黄色 导线 和 2 脚 的 黑色 导线 ， 为 排水 到 供电 。 对 排水 系统 的 
供电 电压 进行 检测 ， 奉 供电 电压 不 正常 则 应 检查 深 简 陈 洗衣 机 的 电源 供电 端 。 
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@) 滚 简 式 洗衣 机 的 排水 泵 接收 来 自控 制 电路 的 信号 运转 ， 达 到 排水 的 目的 。 对 滚筒 式 
洗衣 机 排水 系统 的 排水 泵 进行 检测 ， 若 排水 泵 线圈 损坏 应 进行 更 换 ， 若 有 锈 刨 、 堵 塞 等 情况 
应 进行 修复 。 

。 检测 方法 

根据 上 述 故 障 分 析 ， 首 先 检 查 深 简 式 洗 衣 机 的 排水 管 ， 经 检查 该 洗衣 机 的 排水 管 无 卷 
曲 、 挤 压 现 象 ， 排 水 管内 部 也 无 堵塞 现象 ， 如 图 6-49 所 示 。 











图 6-49 ”检查 深 简 式 洗衣 机 的 排水 管 


接着 将 洗衣 机 的 排水 条 过 滤 网 打开 ， 发 现 其 内 部 有 很 多 污 物 ， 如 图 6-50 所 示 ， 清 洁 过 
滤 网 污 物 后 重新 安装 试 机 ， 故 障 依然 存在 。 

然后 使 用 万 用 表 检 测 排水 泵 的 绕组 阻 值 ， 经 检测 测 得 的 绕组 阻 值 为 无 穷 大 ， 如 图 6-51 
所 示 ， 正 常情 况 下 测 得 的 阻 值 应 在 90 ~160 0Q 之 间 ， 说 明 排 水 泵 的 内 部 绕组 已 断 开 。 








图 6-50 ”排水 条 过 滤 网 内 的 污 物 
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图 6-51 排水 泵 绕组 阻 值 为 无 穷 大 


























更 换 排 水 到 后 再 次 开机 试 运行 ， 滚 简 式 洗衣 机 可 以 正常 排水 ， 故 隐 排 除 。 


第 7 童 掌握 洗衣 机 洗 谋 传动 系统 的 检修 方 法 


7.1 洗衣 机 洗 演 传 动 系统 的 检修 分 析 


洗衣 机 的 洗涤 传动 系统 主要 由 洗涤 系统 、 减 震 文 撑 系 统 和 安全 系统 组 成 。 洗 衣 机 通过 洗 
涤 系 统 的 机 械 部 件 带 动 洗衣 棚 旋 转 ， 文 撑 系 统 可 以 对 洗衣 柄 起 到 文 返 、 减 震 和 保护 作用 。 硅 
在 洗衣 机 运行 过 程 中 打开 洗衣 机 上 盖 或 门 ， 安 全 系统 便 会 暂停 洗衣 机 的 工作 ， 保 护 使 用 人 员 
不 受到 伤害 。 


7.1.1 洗衣 机 洗涤 传动 系统 的 结构 特点 


波 轮 式 洗衣 机 和 滚筒 式 洗衣 机 的 洗涤 传动 系统 略 有 差异 ， 下 面 将 分 别 对 两 种 洗衣 机 的 洗 
涤 传 动 系统 的 结构 进行 介绍 。 

1. 波 轮 式 洗衣 机 洗涤 传动 系统 的 结构 特点 

波 轮 式 洗衣 机 洗涤 传动 系统 主要 是 由 洗涤 系统 、 吊 杆 式 支撑 系统 和 安全 门 开 关 组 成 。 

(1) 洗涤 系统 

波 轮 式 洗衣 机 的 洗涤 系统 主要 是 由 波 轮 、 洗 衣 桶 、 洗 涤 电 动机 、 离 合 器 和 皮带 构成 ， 如 
图 7-1 所 示 。 波 轮 式 洗衣 机 的 洗涤 系统 位 于 洗衣 机 的 中 部 ， 洗 衣 桶 垂直 放置 ， 洗 涤 电 动机 和 









































图 7-1 波 轮 式 洗 衣 机 的 洗涤 系统 


JU 波 轮 

波 轮 是 波 轮 式 洗 衣 机 中 特有 的 装置 ， 它 通过 螺钉 固定 在 离合 天 波 轮轴 上 ， 通 过 离合 希 、 洗 
涤 电 动机 融 动 波 轮 旋 园 ， 洗 涤 时 作 间 歇 式 正 、 反 转 ， 使 水 流 呈 多 方向 流动 ， 如 图 7-2 所 示 。 

链接 ， 

不 同 品牌 洗衣 机 的 波 轮 外 形 也 不 相同 ， 如 图 7-3 所 示 为 几 种 常见 的 波 轮 外 形 。 
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图 7-2 波 轮 





图 7-3 几 种 常见 的 波 轮 外 形 


@) 洗衣 桶 

波 轮 式 洗衣 机 的 洗衣 桶 分 为 内 桶 和 外 桶 ， 其 中 内 桶 也 称 为 脱水 桶 ， 主 要 用 于 脱水 工作 。 
它 是 通过 法 兰 固定 在 离合 右 脱 水 轴 上 的 ， 内 桶 上 端 固 定 有 平衡 环 ， 内 壁 有 许多 排水 孔 ， 当 进 
行 脱水 工作 时 ， 衣 物 中 的 水 分 受 离心 力作 用 被 甩 在 内 桶 壁 上 ， 这 些 水 分 便 通 过 排水 孔 排 出 ， 
如 图 7-4 所 示 。 
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图 7-4 内 桶 
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外 桶 也 称 为 盛 水 桶 ， 它 套装 在 内 桶 (及 水桶) 的 外 面 ， 起 到 盛 水 的 作用 。 在 其 底部 市 
有 人 气 室 和 洪水 管 ， 并 且 四 周 安 法 有 是 耳 ， 通 过 帅 杆 式 支 撑 装 置 固定 在 洗衣 机 箱 体 上 ， 也 就 是 
说 外 桶 是 固定 不 动 的 ， 而 内 桶 是 可 以 转动 的 ， 如 图 7-5 所 示 。 
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图 7-5 外 桶 
@) 洗涤 电动 机 
波 轮 式 洗衣 机 所 使 用 的 电动 机 一 般 为 单 相 异 步 电 动机 ， 通 常 采用 电容 器 启动 ， 属 于 单 相 
感应 式 电动 机 的 一 种 。 该 电动 机 由 交流 电源 供电 ， 转 速 随 负 和 载 的 变化 而 略 有 变化 ， 如 图 7-6 
所 示 为 洗涤 电动 机 外 形 结构 。 从 外 部 可 以 看 到 该 电动 机 的 皮带 轮 、 风 叶轮 、 线 圈 、 铁 芯 和 供 
电线 缆 。 




















图 7-6 洗涤 电动 机 的 外 形 结 构 


如 图 7-7 所 示 为 典型 单 相 异 步 电 动机 的 内 部 结构 图 。 单 相 异 步 电 动机 主要 由 定子 、 转 
子 、 端 盖 、 离 心 开关 、 电 动机 轴 、 供 电线 缆 等 部 分 组 成 。 

(4 离合 需 

离合 右 是 波 轮 式 洗衣 机 实现 洗 次 和 脱水 功能 转换 的 主要 部 件 ， 只 有 带 有 脱水 功能 的 波 轮 
式 洗衣 机 中 才 会 融 有 离合 需 。 波 轮 式 洗衣 机 在 洗涤 过 程 中 ， 通 过 离合 需 波 轮轴 的 旋转 来 实现 
波 轮 的 旋转 ， 当 需要 进行 脱水 工作 时 ， 离 合 需 的 脱水 轴 便 会 带动 脱水 桶 高 速 旋转 。 
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图 7-7 单 相 异步 电动 机 内 部 结构 图 





目前 ， 波 轮 式 洗衣 机 中 所 使 用 的 离合 融 多 为 变速 离合 器 ， 如 图 7-8 所 示 。 这 种 离合 器 是 
在 定 速 离合 器 的 基础 上 增加 了 行星 减速 器 这 一 部 件 ， 使 离合 器 具有 洗涤 减速 功能 ， 因 此 也 可 
称 为 减速 离合 器 。 从 外 形 上 看 ， 它 主要 由 紧 固 螺母 、 皮 带 轮 、 环 轮 、 环 爪 、 离 合 杆 、 制 动 臂 
和 制 动 融 等 构成 。 

如 图 7-9 所 示 为 变速 离合 器 的 顶 视 结构 图 。 
从 图 中 可 以 看 出 ， 离 合 需 中 制 动 臂 ( 制 动 杠杆 
或 拔 又 ) 、 环 轮 、 棘 爪 、 制 劲 磁 、 离 合 杆 等 组 件 
的 安装 位 置 。 

行星 减速 器 是 变速 离合 器 中 特有 的 部 件 ， 
它 位 于 变速 离合 融 的 内 部 ， 如 图 7-10 所 示 。 皮 
带 轮 中 心 为 方形 和 孔 ， 由 固定 螺母 固定 在 齿轮 轴 
上 ,将 皮带 轮 、 齿 轮轴 和 离合 套 连 成 一 体 。 再 
申 离合 套 与 其 他 组 件 相 连 ， 实 现 转动 。 环 爪 和 
环 轮 用 来 控制 离合 絮 的 正 、 反 方向 旋转 。 

变速 离合 器 受 电 磁铁 率 引 器 控制 ， 当 洗衣 
机 处 于 洗涤 状态 时 ， 电 磁铁 牵引 器 不 动作 ， 离 
合 器 制 动 臂 上 的 环 爪 插入 环 轮 中 ， 只 人 允许 波 轮 
轴 (洗涤 轴 ) 处 于 工作 状态 ， 当 洗衣 机 处 于 脐 
水 状态 时 ， 电 磁铁 牵引 和 需 带 动 排水 败 排 水 ， 同 
时 也 傍 动 离合 器 制 动 臂 动作 ， 使 棘 爪 从 环 轮 中 


移出 ， 使 波 轮轴 (洗涤 轴 ) 和 脱水 轴 同 时 处 于 
开 作 状态 。 图 7-8 变速 离合 器 
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链接 : 

行星 减速 器 的 功能 是 为 了 实现 洗涤 和 脱水 功能 的 相互 对 换 ， 并 且 可 在 控制 器 的 作用 下 ， 
使 波 轮 式 洗衣 机 可 以 处 于 不 同 转速 的 工作 状态 ， 以 适合 洗涤 不 同 的 衣物 ， 行 星 减 速 器 的 结构 
如 图 7-11 所 示 。 
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图 7-9 ”变速 离合 右 顶 视 结构 图 
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图 7-10 变速 离合 器 的 内 部 结构 
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图 7-11 行星 减速 大 


(9) 皮带 

小 轮 式 洗衣 机 中 的 离合 右 的 转动 力 来 自 于 洗涤 电动 机 ， 两 者 之 间 转 动力 的 传递 则 是 依 入 
皮囊 实现 的 。 波 轮 式 洗衣 机 的 皮带 分 别 连接 洗 光 电动 机 和 离合 絮 的 皮囊 轮 ， 通 过 皮带 和 皮带 
轮 传递 力矩 。 传 动力 矩 的 皮带 也 可 称 为 传送 带 ， 应 用 的 场合 不 同 ， 其 形状 也 有 所 不 同 ， 而 多 
数 波 轮 式 洗衣 机 采用 的 皮带 的 截面 呈 梯 形 ， 如 图 7-12 所 示 。 

提示 : 

皮带 轮 是 实现 力矩 和 转速 传递 的 重要 配件 之 一 ， 使 用 梯形 皮带 的 带 轮 的 凹 构 也 呈 梯 形 ， 
并 且 通 过 紧 固 螺钉 固定 在 洗涤 电动 机 或 离合 器 上 ， 如 图 7-13 所 示 。 洗 涤 电 动机 所 使 用 的 皮 
带 轮 通常 带 有 风 叶 轮 ， 在 旋转 时 便 具 有 散热 的 功能 

(2) 币 杆 式 文 撑 系 统 

有 币 杆 式 文 撑 系 统 多 应 用 在 波 轮 式 洗 衣 机 当中 ， 该 系统 主要 是 由 挂 头 、 减 震 毛 秸 、 吊 杆 和 
阻尼 装置 、 平 衔 环 以 及 底座 等 构成 的 。 其 中 挂 头 与 箱 体 连接 ， 阻 尼 装 置 与 洗衣 桶 上 的 吊 耳 连 
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图 7-14 吊 杆 式 文 撑 系 统 
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QD 吊 杆 式 支 撑 装 置 

吊 杆 式 文 撑 装 置 主 要 是 由 挂 头 、 吊 杆 、 减 震 毛 秸 和 阻尼 装置 组 成 的 ， 如 图 7-15 所 示 。 
吊 杆 式 支 撑 装 置 的 一 端 通过 挂 头 悬 挂 安装 在 箱 体 四 角 的 球面 凹 槽 处 ， 妃 一 端 通过 阻尼 装置 悬 
挂 安装 在 盛 水 桶 外 的 吊 耳 处 。 





RRANA! 


























7-15 刷 杆 式 支撑 装置 的 结构 

通过 是 杆 式 支撑 法 置 ， 波 轮 式 洗衣 机 的 洗衣 桶 ( 盛 水 桶 和 脱水 桶 ) 就 可 以 吊装 在 箱 体 
中 。 由 于 波 轮 洗衣 机 洗衣 桶 的 下 方 还 固定 着 洗涤 电动 机 、 离 合 咒 、 排 水 系统 等 装置 ， 因 此 吊 
装 洗 胡 桶 〈 盛 水 棚 和 脱水 棚 ) 的 4 个 吊 杆 式 文 撑 装 置 要 承受 的 力 很 大 ， 弹 筑 的 弹性 要 保持 
一 致 。 

Go 底座 

底座 也 是 波 轮 洗 衣 机 重要 的 支撑 基础 ， 采 用 塑料 制 成 ， 既 减少 了 金属 材料 的 成 本 ， 又 方 
便 了 箱 体 的 组 装 ， 并 且 很 好 地 起 到 了 防 锈 作用 。 如 图 7-16 所 示 ， 在 底座 上 有 4 个 底 脚 和 一 
个 排水 管 出 口 ， 其 中 3 个 底 脚 是 固定 的 ， 一 个 底 脚 是 可 调 的 。 
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图 7-16 底座 
(3) 安全 门 开 关 
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波 轮 式 洗衣 机 采用 的 安全 系统 为 安全 门 开关 ， 它 由 动 块 、 滑 块 、 弹 咎 片 和 触 点 等 构成 ， 
如 图 7-17 所 示 。 安 全 门 开 关 位 于 波 轮 式 洗衣 机 上 六 附 近 ， 可 对 上 六 的 开启 /闭合 进行 检测 。 
当 洗 衣 机 的 上 新 被 天 闭 时 ， 安 全 门 开 关 的 动 块 会 被 各 上 提起 ， 内 部 触 点 闭合 ; 当 打 开 上 冀 
时 ， 动 块 会 下 降 ， 内 部 触 点 断 开 。 

















图 7-17 安全 门 开关 的 结构 


2. 滚 简 式 洗衣 机 洗涤 传动 系统 的 结构 特点 

滚 简 式 洗衣 机 洗涤 传动 系统 主要 是 由 洗涤 系统 、 减 震 式 文 撑 系 统 和 电动 门 锁 组 成 。 

(1) 洗涤 系统 

滚 简 式 洗衣 机 的 洗涤 系统 主要 由 传 动 装置 和 洗涤 桶 组 成 ， 其 中 传动 装置 包括 洗涤 电动 
机 、 上 皮带 轮 和 皮带 ， 如 图 7-18 所 示 。 滚 简 式 洗衣 机 的 操作 控制 电路 为 洗涤 电动 机 供电 ， 洗 
涤 电 动机 通过 皮带 带动 洗涤 棚 转 劲 ， 从 而 实现 洗涤 系统 功能 。 
























































-18 滚筒 式 洗 衣 机 的 洗涤 系统 


多 
~ 


J 洗涤 桶 

滚 简 式 洗衣 机 的 洗涤 桶 也 分 为 内 桶 和 外 桶 ， 其 中 内 桶 也 称 脱水 桶 ， 外 桶 也 称 为 盛 水 桶 。 
内 桶 安装 在 外 柄 内 ， 它 通 向 采 用 聚 两 炳 塑料 或 不 锈 钢 金属 制 成 ， 通 过 内 棚 辟 上 吓 起 的 提升 筋 
和 排水 孔 ， 在 旋转 过 程 中 对 衣物 进行 洗 次 和 脱水 操作 ， 如 图 7-19 所 示 。 

链接 ， 

滚 简 式 洗衣 机 内 桶 的 排水 孔 在 洗涤 衣物 时 ， 可 将 外 桶 的 水 导入 内 桶 中 ， 在 脱水 时 ， 将 衣 
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图 7-19 内 桶 的 外 形 结构 


物 中 的 水 排出 。 不 同 的 滚 简 式 洗衣 机 内 桶 的 排水 孔 的 设计 也 不 相同 ， 根 据 排水 孔 形式 可 分 为 
平滑 型 排水 孔 和 串 起 型 排水 孔 两 种 ， 如 图 7-20 所 示 。 
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a) 平滑 型 排水 孔 b) 凸 起 型 排水 孔 
图 7-20 深 简 式 洗衣 机 排水 孔 的 类 型 
平滑 型 排水 孔 制 作 工艺 较 简 单 ， 主 要 是 在 内 桶 壁 上 打 孔 ， 而 凸 起 型 排水 孔 则 需要 将 内 桶 


壁 制 成 凸 起 形状 后 ， 对 内 桶 进行 钻 孔 后 成 型 ， 并 且 凸 起 形状 随 滚 简 式 洗衣 机 的 设计 要 求 而 有 
所 区 别 ， 如 图 7-21 所 示 为 两 种 凸 起 型 排水 孔 。 
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滚筒 式 洗 衣 机 内 桶 的 提升 筋 有 采用 一 次 性 冲压 成 型 的 ， 也 有 采用 内 桶 与 提升 筋 组 装 而 成 
的 ， 如 图 7-22 所 示 。 























图 7-22 不 同类 型 的 提升 筋 


深 简 式 洗衣 机 的 外 桶 (成 水 桶 ) 主要 用 于 盛 闭 洗涤 水 ， 外 棚 通 过 吊装 弹簧 悬挂 在 洗衣 
机 的 箱 体 内 ， 减 震 需 则 文 撑 在 洗涤 桶 的 下 部 。 滚 简 式 洗衣 机 的 外 桶 主要 分 为 两 部 分 ， 即 外 桶 


pi 
ww 


前 其 和 外 桶 后 盖 ， 它 是 通过 橡胶 密封 疾 将 外 桶 的 两 部 分 进行 密封 的 ， 防 止 深 简 式 洗衣 机 汤 


-IIL ， 


水 ， 如 图 7-23 所 示 。 
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图 7-23 外 桶 的 外 形 绪 格 


GO 洗涤 电动 机 。 
洗 次 电动 机 位 于 深 简 式 洗衣 机 洗 次 桶 的 底部 ， 普 通 深 简 式 洗衣 机 通常 采用 电容 运转 式 双 
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速 电动 机 ， 该 电动 机 主要 由 外 元 、 度 带 轮 、 前 风 岂 、 接 线 端 子 等 构成 ， 如 网 7-24 所 示 。 启 
动 电容 通常 安装 与 深 简 式 洗衣 机 的 顶部 ， 它 将 局 动 电流 加 到 尝 次 电动 机 的 局 动 绕组 上 帮助 电 
动机 启动 。 




















| 


图 7-24 电容 运转 式 双 速 电 动机 和 启动 电容 


链接 : 
新 型 滚 简 式 洗衣 机 通常 采用 DD 直 驱 式 变 频 电 动机 ， 这 种 电动 机 直接 安装 于 洗涤 桶 的 后 
部 ， 直 接 驱 动 洗涤 桶 旋转 ， 如 图 7-25 所 示 。 








图 7-25 DD 直 驱 式 变频 电动 机 安装 位 置 


DD 直 驱 式 交 频 电 动机 是 由 定子 铁 芯 、 转 子 铁 芯 、 编 码 盘 、 机 架 、 向 心 轴承 等 组 成 ， 如 
图 7-26 所 示 ， 其 向 心 轴承 可 承受 一 定 的 轴 向 力 ,， 使 DD 直 驱 式 电动 机 在 工作 的 过 程 中 稳定 
地 旋转 。 定 子 铁 芯 部 分 是 由 永 磁 铁 和 线圈 绕组 组 成 ， 永 磁铁 产生 的 磁场 回路 和 线圈 绕组 产生 
的 磁场 回路 产生 磁力 ， 并 作用 于 次 隙 ,使 转子 沿 着 齿 陵 的 磁场 方向 旋转 。 
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图 7-26 DD 直 驱 式 变 频 电 动机 的 结构 





(3) 皮带 

滚 简 式 洗 衣 机 中 滚 简 旋转 的 动力 来 源 于 洗涤 电动 机 ， 其 传递 方式 也 是 依靠 皮带 和 皮带 轮 
进行 传递 的 ， 如 图 7-27 所 示 。 滚 简 式 洗衣 机 的 皮带 分 别 连 接 洗涤 电动 机 和 洗涤 桶 的 皮带 轮 ， 
通过 皮带 和 皮带 轮 传递 力矩 。 通 常 滚 简 式 洗 衣 机 的 皮带 呈 忆 平 状 ， 其 内 部 带 有 一 些 纹路 。 
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图 7-27 深 简 式 洗衣 机 皮带 和 皮囊 轮 


(2) 减 震 式 支撑 系统 

滚 简 式 洗衣 机 采用 的 是 减 震 式 支 撑 系 统 ， 它 是 由 减 震 支 撑 装 置 和 平衡 支撑 装置 组 成 的 ， 
其 中 减 震 支撑 装置 包括 吊装 弹 复 、 减 震 器 等 ; 平衡 文 撑 装 置 包括 上 平衡 块 、 前 平衡 块 、 后 平 
衡 块 等 ， 如 图 7-28 所 示 。 

人 减 震 支撑 装置 

深 简 式 洗衣 机 减 震 支撑 装置 主要 由 吊装 弹 自 和 减 震 器 构成 ， 在 洗衣 机 工作 过 程 中 ， 两 者 
相互 配合 支撑 洗衣 机 的 深 简 ， 起 到 平衡 减 震 的 作用 。 

通常 深 简 式 洗衣 机 内 设 有 两 个 吊装 弹 算 ， 安 装 在 深 简 洗衣 机 的 顶部 ， 通 过 弹 和 渴 两 端的 挂 
匆 将 外 桶 与 箱 体 进行 连接 ， 如 图 7-29 所 示 ， 该 吊装 弹 往 外形 较 粗大 ， 抗 拉 伸 强度 高 。 

滚 简 式 洗衣 机 内 设 有 两 个 支撑 减 震 器 ， 安 装 在 滚 简 洗衣 机 的 底部 ， 如 网 7-30 所 示 。 该 
减 震 需 主 要 由 细 长 状 的 阻尼 器 和 和 气 生 组 成 ， 阻 尼 器 采用 高 分 子 橡胶 材料 为 主要 原材料 制 成 ， 
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图 7-28 减 震 式 支撑 系统 





图 7-29 帅 装 弹 得 


阻 尼 融 持 接 在 气 氏 内 ， 可 以 来 回 拉 伸 。 在 减 震 带 的 两 端 分 别 设 有 与 箱 体 和 外 桶 的 连接 孔 ， 通 
过 固定 螺钉 与 外 桶 和 箱 体 进 行 固定 。 
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忆 平衡 支撑 装置 

深 人 简 式 洗衣 机 的 平衡 支撑 装置 主要 由 上 平衡 块 、 前 平衡 块 和 后 平衡 块 每 构成 。 其 中 上 平 
衡 块 为 滚 简 式 洗衣 机 的 主要 平衡 装置 ， 除 了 对 内 、 外 桶 进行 固定 外 ， 还 采用 前 平衡 块 和 后 平 
衡 块 来 增加 外 桶 的 重量 ， 以 便 平衡 内 、 外 桶 的 重心 。 

滚筒 式 洗衣 机 的 上 平衡 块 安装 于 洗衣 机 外 棚 的 上 部 ， 通 稼 由 水 泥 制 成 ， 其 重量 较 大 ， 它 
与 外 桶 通过 两 对 固定 螺栓 和 螺母 进行 固定 ， 如 图 7-31 所 示 。 





pps 








图 7-31 上 平衡 块 
前 平衡 块 呈 弧 形 ， 安 装 在 深 简 式 洗衣 机 外 桶 前 端的 两 人 出， 分 别 由 两 对 固定 螺栓 和 螺母 进 
行 固定 ， 如 图 7-32 所 示 。 随 着 深 简 式 洗衣 机 平衡 技术 的 发 展 ， 新 型 深 简 洗衣 机 多 采用 深 球 
平衡 支撑 装置 ， 与 平衡 块 相 比 ， 减 震 效 果 更 有 效 ， 性 能 更 好 。 


SI 














图 7-32 ”前 平衡 块 
深 简 式 洗衣 机 的 后 平衡 块 安 装 在 洗衣 机 外 桶 的 后 端 ， 旺 “Y” 字 形 ， 分 别 由 三 对 固定 螺 
栓 和 螺母 进行 固定 ， 如 图 7-33 所 示 。 
(3) 电动 门 锁 
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图 7-33 后 平衡 块 


电动 门 锁 是 滚 简 式 洗衣 机 的 安全 系统 ， 它 由 专门 的 电子 装置 控制 ， 在 洗涤 过 程 中 会 锁 住 
仓 门 ， 即 使 按 动 门 开关 按钮 ， 门 仍 处 于 关闭 状态 ， 以 起 到 保护 作用 ， 防 止 误 操作 开门 漏水 。 

如 图 7-34 所 示 为 电动 门 锁 的 结构 。 深 简 式 洗衣 机 的 电动 门 锁 从 外 部 看 主要 由 门 开 关 、 
传动 杆 、 门 钓 固定 孔 、 接 线 端 子 和 活动 板 等 构成 。 











图 7-34 电动 门 锁 的 结 检 


7.1.2 洗衣 机 洗涤 传动 系统 的 检修 流程 分 析 


洗涤 传动 系统 是 洗衣 机 进行 衣物 洗涤 和 胶水 的 主要 部 分 ， 奋 洗 许 传动 系统 出 现 故障 ， 则 
可 能 会 出 现 不 能 洗涤 、 不 能 脱水 、 工 作 时 有 噪声 等 故障 现象 ， 对 洗涤 传动 系统 进行 检修 时 ， 
首先 要 了 解 其 工作 原理 和 检修 流程 。 

1. 波 轮 式 洗衣 机 洗涤 传动 系统 的 检修 流程 分 析 

(1) 波 轮 式 洗衣 机 洗涤 传动 系统 的 工作 原理 

由 洗涤 系统 的 工作 原理 

波 轮 式 洗 衣 机 洗涤 时 ， 通 过 操作 控制 电路 控制 电动 机 的 旋转 方向 ， 如 网 7-35 所 示 ， 并 


A 
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由 皮 审 带动 离合 囊 一 起 旋转 。 当 洗衣 机 处 于 不 同 的 工作 状态 时 ， 如 洗涤 或 脱水 ， 离 合 休会 在 
电磁 铁 伦 引 带 的 控制 下 ， 改 变 洗 次 桶 和 脱水 桶 的 转动 方向 与 速度 ， 来 实现 不 同 的 工作 方式 。 
































图 7-35 小 轮 式 洗衣 机 洗 许 传 递 系统 的 工作 原理 





波 轮 式 洗 衣 机 中 的 洗涤 电动 机 大 多 数 采 用 单 相 异步 电动 机 ， 该 电动 机 能 够 实现 正 反 回 频 
繁 换 转 ， 是 因为 它 有 两 个 定子 绕组 ， 这 两 个 电子 绕组 无 正副 之 分 ， 奢 其 中 一 个 绕组 在 做 正 问 
旋转 时 ， 该 缉 组 为 正 绕 组 ， 答 反问 旋转 时 ， 殊 变 成 了 副 绕 组 ， 也 避 ® 是 说 ， 这 两 个 绕组 在 正 反 
问 旋 转 中 交 蔡 地 起 到 了 正 绕 组 和 副 绕 组 的 作用 。 如 图 7-36 所 示 为 单 相 异步 电动 机 的 工作 原 
理 图 ， 当 向 单 相 异 步 电 动机 的 定子 绕组 中 通 入 单 相 交流 电 后 ， 当 电流 在 正 尘 周 及 负 半 周 不 断 
区 变 时 ， 其 产生 的 磁场 大 小 及 方 回 也 在 不 断 变化 〈 按 正弦 规律 变化 ) 。 从 而 驱动 转子 在 磁场 
的 作用 下 旋转 。 


























图 7-36 单 相 异步 电动 机 的 工作 原理 图 
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@) 吊 杆 式 文 撑 系统 的 工作 原理 

当 波 轮 式 洗衣 机 处 于 工作 状态 时 ， 洗 衣 桶 会 产生 很 大 的 离心 力 ， 这 会 使 洗衣 桶 出 现 较 大 
的 晃动 ， 而 吊 杆 式 支 撑 装 置 可 以 保持 洗衣 机 工作 过 程 中 的 平衡 ， 防 止 洗 衣 机 整 机 震动 、 变 
位 ， 如 图 7-37 所 示 。 













































































图 7-37 号 杆 式 支撑 系统 的 工作 原理 


(3 安全 门 开 关 的 工作 原理 

波 轮 式 洗衣 机 的 安全 门 开关 工作 原理 如 图 7-38 所 示 ， 当 洗衣 机 的 上 盖 被 关闭 时 ， 安 全 
门 开 关 的 动 块 会 被 加 上 提起 ， 使 得 请 块 与 下 触 点 之 间 相 互 作用 ， 进 而 将 上 下 两 个 触 点 财 合 ; 
而 在 脱水 或 是 洗涤 过 程 中 打开 上 盖 ， 动 块 会 向 下 降 ， 使 得 滑 块 与 下 触 点 之 间 的 作用 力 变 小 ， 
使 上 下 两 个 触 点 断 开 ， 高 速 运转 的 洗涤 桶 便 会 停止 运转 。 

在 脱水 工作 的 时 候 ， 若 脱水 桶 内 的 衣物 放置 不 均匀 ， 将 导致 桶 体 强 烈 的 晃动 ， 强 烈 晃 动 
的 桶 体会 撞击 安全 门 开 关 的 杠杆 ， 杠 杆 受 力 倾斜 会 使 弹 和 个 片 弯曲 、 滑 块 下 降 ， 从 而 与 下 触 点 
之 间 的 作用 力 消 失 ， 上 下 两 个 触 点 就 会 新 开 ， 从 而 实现 切断 电动 机 电源 使 脱水 棚 停 止 运转 的 
目的 。 当 人 工 打开 洗衣 机 上 盖 ， 将 桶 内 的 衣物 放置 均匀 ， 再 次 盖 好 上 盖 后 ， 安 全 门 开 关 的 触 
点 会 重新 闭合 ， 使 洗衣 机 可 以 继续 完成 脱水 工作 ， 如 图 7-39 所 示 。 

(2) 波 轮 式 洗 衣 机 洗涤 传动 系统 的 检修 流程 分 析 

波 轮 式 洗 衣 机 洗涤 传动 系统 出 现 故 障 ， 通 向 表现 为 洗衣 机 不 洗 桨 、 不 脱水 、 脱 水 转速 
慢 、 洗 涤 或 脱水 时 噪声 较 大 等 。 波 轮 式 洗衣 机 出 现 上 述 故 了 时 ， 可 依据 图 7- 40 所 列 的 检修 
流程 对 关键 部 位 进行 检查 ， 以 确定 故障 部 位 。 如 图 7- 40 所 示 为 波 轮 陈 洗 胡 机 洗涤 传动 系统 
的 检修 流程 。 
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图 7-39 ”安全门 开关 的 防震 原理 


2. 滚 简 式 洗衣 机 洗涤 传动 系统 的 检修 流程 分 析 

(1) 滚 简 式 洗衣 机 洗涤 传动 系统 的 工作 原理 

由 洗涤 系统 的 工作 原理 

滚筒 式 洗 衣 机 洗涤 时 ， 操 作 控 制 电路 控制 洗涤 电 动机 旋转 ， 并 由 皮带 和 皮带 轮 驱 动 洗衣 
桶 旋转 ， 如 图 7-41 所 示 ， 而 洗衣 桶 内 的 衣物 依靠 洗衣 桶 的 旋转 力 与 水 相互 之 间 不 停 的 摩 所， 
碰撞 和 冲刷 ， 产 生 类 似 人 工 搓洗 的 效果 ， 从 而 将 衣物 的 污 省 洗 掉 。 

深 简 式 洗衣 机 中 的 洗 漆 电动 机 党 采用 双 速 电动 机 ， 人 全称 为 电容 运转 式 双 速 电动 机 ， 该 电 
动机 的 内 部 装 有 两 套 绕 组 ， 同 在 一 个 定子 铁 必 上 ， 分 别 为 12 极 低速 绕组 和 2 极 高 速 绕 de 
在 洗涤 过 程 中 ， 由 低速 绕组 工作 ， jj 洗涤 条 衣物 ， 在 脱水 过 程 中 ， 由 高 速 绕组 工作 ， 
动 深 简 尝 次 高 速 运转 ， 甩 出 衣物 中 的 水 分 
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洗涤 传动 系统 故障 








不 洗涤 、 不 脱水 洗涤 或 脱水 时 有 噪声 











































































































































































检查 桶 内 衣物 
















































































检查 摆 放 位 置 




























































































































































































图 7-40 波 轮 式 洗 衣 机 洗涤 传 动 系统 的 检修 流程 


如 图 7-42 所 示 为 电容 运转 式 双 速 电动 机 的 电路 原理 图 ， 其 中 12 极 绕组 为 洗 次 电动 机 统 
组 ， 由 主 绕组 、 副 绕组 、 公 共 绕 组 组 成 。2 极 绕组 为 脱水 电动 机 绕组 ， 由 主 绕 组 和 副 绕组 
组 成 。 

洗 次 电动 机 绕组 中 主 、 副 绕组 控制 电动 机 正 、 反 方向 运转 ， 因 此 具有 相同 的 线 径 、 
硬 数 、 极 距 和 市 距 。 公 共 绕 组 的 线 径 、 奋 数 、 极 距 和 市 距 与 主 、 辅 绕组 不 同 。 并 且 采 用 Y 
形 接 法 ， 每 个 绕组 呈 120° 角 度 。 脱 水 电动 机 绕组 只 能 单 向 运转 ， 因 此 主 、 副 绕组 有 明显 
的 区 别 。 主 绕组 的 线 径 粗 、 正 数 少 、 直 流 电阻 小 ; 副 绕组 的 线 径 细 、 正 数 多 、 直 流 电 
阻 大 。 

两 套 电 动机 绕组 的 公共 端 连接 在 一 起 ， 形 成 双 速 电动 机 的 公共 端 。 当 给 洗 次 电动 机 绕组 
(12 极 绕组 ) 供电 时 ,洗衣 机 以 低速 带动 深 简 运行 ， 进 行 洗 次 工作 。 当 给 脱水 电动 机 绕组 
(2 极 绕组 ) 供电 时 ,洗衣 机 以 蜗 速 这 动 深 简 运行 ， 进 行 脱水 工作 。 电 动机 的 供电 由 控制 电 
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图 7-41 滚 简 式 洗衣 机 洗涤 系统 的 工作 原理 
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图 7-42 电容 运转 式 双 速 电动 机 电路 原理 图 


路 板 控制 ， 将 两 套 电 动机 绕组 互 锁 ， 不 允许 两 套 电 动机 绕组 同时 通电 运行 。 

@) 减 震 式 支撑 系统 的 工作 原理 

深 简 式 洗衣 机 在 工作 过 程 中 ， 深 简 不 停 地 旋转 ， 当 衣物 偏心 过 重 时 ， 即 衣物 从 上 端 转动 
到 下 端的 过 程 中 ， 通 过 上 平衡 块 保证 深 简 的 转动 平衡 ， 深 简 由 于 重力 过 大 会 下 移 ， 在 深 简 下 
移 过 程 中 会 拉动 吊装 弹 扯 ， 通 过 安装 在 底部 与 深 简 固定 的 减 震 器 来 减少 深 简 的 震动 ， 从 而 完 
成 了 正常 的 洗 次 过 程 ， 如 图 7-43 所 示 。 

@) 电动 门 锁 的 工作 原理 

当 关 上 滚 简 式 洗衣 机 的 箱 门 时 ， 门 钩 带 动 活动 板 移动 ， 触 动 电动 门 锁 的 触 点 ， 使 洗衣 机 
电源 接 通 ， 电 源 电流 经 门 锁 开 关中 的 PTC 发 热 元 件 使 之 发 热 。PTC 发 热 元 件 是 正 温度 系数 
的 热 敏 电阻 ， 它 会 在 电流 的 作用 下 ， 迅 速 升温 。 当 温度 迅速 升 高 时 ， 双 金属 片 受热 发 生变 
形 ， 顶 起 弹性 金属 片 ， 使 动 、 静 触 点 财 合 ， 洗 衣 机 开始 洗涤 。 同 时 塑料 插销 也 同上 移动 ， 固 
定 住 活动 板 ， 这 样 ， 洗 衣 机 的 门将 被 锁 住 ， 如 图 7-44 所 示 。 

当 深 简 式 洗衣 机 电源 断 开 后 ，PTC 发 热 元 件 断 电 ， 温 度 迅 速 下 降 ， 随 后 双 金 属 片 复位 和 
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图 7-44 ”电动 门 锁 锁 定 状 态 


插销 下 














新 型 洗衣 机 维修 技 
料 | 





朔 


| 
不 。 








双 金 属 片 受热 变形 


靳 开 








双 金 属 片 复位 




































































. 194 . 


弹性 金属 片 复位 ， 触 点 
关 即 可 打开 ， 如 图 7-45 所 


活 


图 7-45 电动 门 锁 打 开 状 


第 7 章 掌握 洗衣 机 洗涤 传动 系统 的 检修 方法 . 195 . 


(2) 滚 简 式 洗衣 机 洗涤 传动 系统 的 检修 流程 分 析 

滚 简 式 洗 衣 机 洗涤 传动 系统 出 现 故障 ， 通 常 表现 为 洗衣 机 不 洗涤 、 不 脱水 、 洗 涤 或 脱水 
时 噪声 较 大 等 。 滚 简 式 洗衣 机 出 现 上 述 故 障 时 ， 可 依据 图 7-46 所 列 的 检修 流程 对 关键 部 位 
进行 检查 ， 以 确定 故障 部 位 。 如 图 7-46 所 示 为 滚 简 式 洗衣 机 洗涤 传动 系统 的 检修 流程 。 
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图 7-46 滚 简 式 洗衣 机 洗涤 传动 系统 的 检修 流程 


7.2 ”洗衣 机 洗涤 传动 系统 的 检修 方法 


根据 检修 分 析 可 知 ， 检 修 洗涤 传动 系统 可 顺 其 基本 的 信号 流程 对 各 供电 电压 进行 检测 ， 
来 判断 故障 范围 。 下 面 将 分 别 对 电脑 式 操作 控制 电路 和 机 械 - 电 脑 式 操作 控制 电路 的 检修 方 
法 进行 介绍 。 
7.2.1 检修 洗衣 机 洗 洗 传 动 系统 的 图 解 演示 

1. 检修 波 轮 式 洗衣 机 洗涤 传动 系统 的 图 解 演示 

在 对 波 轮 式 洗衣 机 的 洗涤 传动 系统 进行 检修 前 ， 可 先 根 据 洗衣 机 电路 图 和 弄 清洗 涤 传 动 系 
统 在 整 机 电路 中 的 连接 关系 ， 如 图 7-47 所 示 为 典型 波 轮 式 洗衣 机 的 接线 图 。 
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图 7-47 典型 波 轮 式 洗衣 机 的 接线 图 


Q 洗衣 机 通电 开机 ， 关 闭 上 盖 后 ， 安 全 门 开 关 为 操作 控制 电路 板 传输 信号 ， 洗 衣 机 进 
入 准备 工作 状态 。 对 安全 门 开关 进行 检测 ， 主 要 是 对 其 阻 值 进 行 检测 ， 背 阻 值 不 正常 ， 说 明 
安全 门 开 关 可 能 损坏 ; 若 阻 值 正 常 ， 则 应 对 洗涤 电动 机 进行 检测 。 

@) 洗衣 机 开始 洗涤 后 ， 操 作 控制 电路 为 洗涤 电动 机 提供 交流 180V 的 工作 电压 ， 维 持 电 
动机 的 正常 工作 。 对 洗涤 电动 机 的 供电 电压 进行 检测 ， 知 该 电压 不 正常 ， 则 应 检查 洗涤 电动 
机 连接 插件 以 及 操作 控制 电路 是 否 正 常 ;， 在 电压 正常 ， 则 应 继续 对 电动 机 进行 检查 。 

(3 供电 电压 经 连接 搬 件 送 到 洗涤 电动 机 的 绕组 中 ， 驱 动 电动 机 工作 。 对 洗涤 电动 机 的 
绕组 阻 值 进行 检测 ， 若 绕组 阻 值 不 正常 ， 说 明 洗 涤 电 动机 可 能 已 损坏 。 

(4 洗涤 电动 机 能 够 正常 工作 ， 除 了 有 供电 电压 外 ， 还 需要 启动 电容 辅助 其 启动 。 对 启 
动 电容 的 充 放电 性 能 进行 检测 ， 若 电容 性 能 不 良 ， 则 需要 对 启动 电容 进行 更 换 。 

(1) 安全 门 开关 的 检测 

对 安全 门 开 关 进 行 检测 ， 可 通过 模拟 各 种 状态 来 判断 安全 门 开关 是 否 良好 。 当 上 状 关 闭 
时 ， 即 安全 门 开 关 检 测 到 上 盖 关 闭 ， 内 部 触 点 闭合 ， 使 用 万 用 表 检 测 安全 门 开 关 引 脚 之 间 的 
阻 值 应 为 00 ， 如 图 7-48 所 示 。 
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图 7-48 关 财 上 盖 检 测 安全 门 开关 
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将 上 盖 打 开 ， 即 安全 门 开 关 检 测 到 上 盖 打 开 ， 内 部 触 点 断 开 ， 使 用 万 用 表 检 测 安全 门 开 
关 引 脚 之 间 的 阻 值 应 为 无 穷 大 ， 如 图 7-49 所 示 。 右 检测 结果 差别 较 大 ， 说 明 该 安全 门 开关 
已 损坏 ， 需 进行 更 换 。 
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图 7-49 打开 上 新 检测 安全 门 开关 


在 进行 脱水 操作 时 ， 洗 衣 桶 运转 平稳 ， 也 就 是 安全 门 开 关 没 有 检测 到 晃动 ， 使 用 万 用 表 
检测 安全 门 开 关 引 脚 之 间 的 阻 值 应 为 00， 如 图 7-50 所 示 。 
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图 7-50 ”洗衣 桶 平稳 检测 安全 门 开 关 


洗衣 桶 中 的 衣物 放置 不 当 ， 脱 水 时 容易 出 现 震 动 现象 ， 洗 衣 桶 会 使 安全 门 开 关 的 杠杆 倾 
斜 ， 此 时 使 用 万 用 表 检 测 安 全 门 开关 引 脚 之 间 的 阻 值 为 无 穷 大 ， 如 图 7-51 所 示 。 寿 检测 结 
果 差 别 较 大 ,说 明 该 安全 门 开关 已 损坏 ， 需 进行 更 换 。 

(2) 洗涤 电动 机 的 检测 

检测 洗涤 电动 机 是 否 损坏 ， 主 要 是 通过 检测 电动 机 的 绕组 间 阻 值 是 否 正 涝 ， 来 判断 电动 
机 是 否 损 坏 。 通 过 电动 机 数据 线 颜 色 可 分 辨 出 所 连接 的 绕组 ， 如 图 7-52 所 示 。 一般 情况 下 ， 
墨色 数据 线 为 公共 闪 ， 标 色 和 红色 数据 线 则 分 别 为 局 动 端 和 运行 端 。 

将 万 用 表 调 至 “x 10” 欧 姆 挡 ， 然 后 将 红 黑 表笔 分 别 搭 在 标 色 和 黑色 数据 线 之 间 ， 
测 得 阻 值 为 330; 然后 将 红 黑 表笔 分 别 拱 在 红色 和 黑色 数据 线 之 间 ， 测 得 阻 值 也 为 
350; 接 下 来 ， 将 红 黑 表笔 分 别 搭 在 红色 和 标 色 数据 线 之 间 ， 测 得 阻 值 为 700， 如 网 7-53 
所 示 。 











198 . 新 型 洗衣 机 维修 技能 速 练 速 通 


DO 


























Wn KR 

: MODEL MF47:8 
ROE @, 全 保护 -过 搜 器 检测 
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耕 所 测 得 的 村 黑 线 之 间 的 阻 值 和 
红 黑 线 之 间 的 阻 值 之 和 与 红 标 线 之 间 
的 阻 值 相等 ， 则 表示 所 测 的 电动 机 正 
笛 ， 在 所 测 得 阻 值 不 符合 上 述 规律 ， 
表明 电动 机 已 经 损坏 ,需要 对 其 进行 
更 换 。 当 电动 机 绕组 阻 值 和 供电 电压 
均 正常 时 ， 再 对 电动 机 进行 拆 解 ， 查 
看 电动 机 内 部 的 零件 是 否 有 损坏 
现象 。 

(3) 启动 电容 的 检测 

检测 启动 电容 是 否 正常 ， 可 将 万 
用 表 调 至 “ x 1k” 欧 姆 挡 ， 将 万 用 表 
的 红 、 黑 表笔 分 别 搭 在 启动 电容 带 的 
两 端 ， 如 图 7-54 所 示 ， 正 常 情况 下 万 用 表 指 针 有 一 定 的 摆动 。 奉 万 用 表 指 针 不 摆动 或 者 摆 
动 到 某 位 置 后 不 返回 ， 均 表示 启动 电容 器 出 现 故障 ， 需 要 对 其 进行 更 换 。 

(4) 离合 器 的 检查 

当 洗 衣 机 处 于 洗涤 状态 时 ， 环 爪 插 入 杯 轮 内 ， 如 图 7-55 所 示 。 此 时 转动 皮带 ， 离 合 顺 
皮囊 轮转 动 ， 离 合 器 的 波 轮 轴 也 会 跟着 转动 ， 但 脱水 桶 不 会 转动 。 

顺 时 和 针 转动 时 ， 波 轮转 动 良好 ， 脱 水 桶 不 会 旋转 ,说 明 制 动 装 置 妇 好， 如 图 7-56 所 示 。 

逆 时 针 转 动 时 ， 波 轮转 动 效 果 仍 然 良 好 ， 脱 水 桶 也 不 会 放 转 ， 说 明 扭 先 装 置 良 好 ， 如 图 
7-57 所 示 。 

当 洗 衣 机 处 于 脱水 状态 时 ， 环 爪 退出 环 轮 ， 如 岁 7-58 所 示 。 此 时 转动 皮带 ， 离 合 需 皮 
带 轮 转动 ， 波 轮轴 和 脱 术 桶 同时 转动 ， 说 明 脱 水 轴 和 波 轮 轴 之 间 的 关联 性 良好 。 

离合 需 通 过 制 动 臂 与 电磁 铁 牵 引 磊 相关 联 。 检 查 制 动 臂 、 环 爪 与 杯 轮 之 间 的 动作 是 
否 协 调 ， 如 图 7-59 所 示 。 硅 发 现 制 动 臂 工 作 不 协调 ， 就 需要 重新 调 厄 挡 块 和 制 动 辟 之 间 
的 距离 。 

(5) 皮带 的 检查 

用 手 带 动 皮带 ， 硅 发 现 仅 皮 带 本 映 转 动 ， 而 皮带 轮 不 转 ， 如 图 7-60 所 示 ， 表 明 皮 带 订 
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图 7-53 ”检测 洗涤 电动 机 绕组 间 阻 值 


损 严 重 ， 与 皮带 轮 之 间 无 法 产生 摩 探 力 。 当 发 现 皮 这 磨损 严重 时 ， 只 需要 更 换 新 的 皮带 
即 可 。 

硅 发 现 皮带 仿 移 ， 将 影响 洗衣 机 的 运转 情况 ， 并 伴随 着 品 声 的 产生 ， 严 午时 ， 皮 市 会 从 
皮带 轮 上 脱落 ， 发 现 皮 融 仿 移 应 及 时 进行 校正 ， 如 图 7-61 所 示 。 

2. 检修 滚 简 式 洗衣 机 洗涤 传动 系统 的 图 解 演 示 

在 对 滨 简 式 洗衣 机 的 洗 漆 传动 系统 进行 检修 前 ， 可 先 根据 洗衣 机 电路 图 弄 清洗 次 传动 系 
统 在 整 机 电路 中 的 连接 关系 ， 如 图 7-62 所 示 为 典型 滚 简 式 洗衣 机 的 接线 图 。 

J 洗衣 机 通电 开机 ， 关 闭 箱 门 后 ， 操 作 控 制 电路 板 锁 定 箱 门 ， 洗衣机 进入 准备 工作 状 
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图 7-55 洗涤 状态 时 的 再 爪 和 环 轮 
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图 7-56 顺 时 针 转 动 检查 


人 态 。 对 电动 门 锁 进行 检测 ， 主 要 是 对 其 内 部 部 件 进 行 检 查 ， 厂 发 现 电动 门 锁 失 录 ， 则 应 对 其 
进行 更 换 。 
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图 7-57” 道 时 针 转 动 检查 














图 7-58 “脱水 ”状态 时 检查 离合 器 转动 情况 




















图 7-59 检查 制 动 辟 、 黑 爪 与 环 轮 的 工作 状态 
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图 7-61 校正 皮带 和 皮带 轮 

@) 洗衣 机 开始 洗涤 后 ， 操 作 控制 电路 为 洗涤 电动 机 提供 交流 220V 的 工作 电压 ， 维 持 电 
动机 的 正常 工作 。 对 洗 次 电动 机 的 供电 电压 进行 检测 ， 硅 该 电压 不 正常 ， 则 应 检查 洗 洪 电动 
机 连接 插件 以 及 操作 控制 电路 是 否 正 常 ; 在 电压 正常 ， 则 应 继续 对 电动 机 进行 检查 。 

(3) 供电 电压 经 连接 搬 件 送 到 洗涤 电动 机 的 绕组 中 ， 驱 动 电动 机 工作 ， 滚 简 式 洗衣 机 属 
于 双 速 电动 机 ， 内 部 具有 两 组 绕组 和 一 个 过 热 保 护 右 。 对 洗 总 电动 机 的 两 组 绕组 和 过 热 保 护 
器 的 阻 值 进行 检测 ， 大 绕组 阻 值 不 正常 ， 说 明 洗 涤 电 动机 或 过 热 保 护 需 可 能 已 损坏 。 

(4 洗涤 电动 机 能 够 正常 工作 ， 除 了 有 供电 电压 外 ， 还 需要 启动 电容 辅助 其 启动 。 对 启 
动 电容 的 充 放 电 性 能 进行 检测 ， 或 用 数字 式 万 用 表 对 局 动 电容 需 的 电容 量 进行 检测 ， 符 电容 
性 能 不 良 ， 则 需要 对 启动 电容 进行 更 换 。 

(1) 电动 门 锁 的 检查 

电动 门 锁 容易 出 现 机 械 性 故障 ， 当 按 动 门 开 关 按 钮 时 ， 门 开关 按钮 不 能 按 下 或 按钮 能 够 
按 下 ， 但 洗衣 机 门 不 能 打开 ， 都 说 明 电 动 门 锁 的 传动 杆 不 灵活 。 如 图 7-63 所 示 ， 将 传动 杆 
分 别 从 门 开 关 和 活动 板 上 取 下 ， 更 换 上 新 的 即 可 。 

奋 不 能 听 到 电动 门 锁 发 出 的 声响 ， 则 说 明 与 电动 门 锁 的 插 接 线 松动 或 电动 门 锁 损 坏 ， 如 
图 7-64 所 示 ， 将 电动 门 锁 拆 印 下 来 重新 插 接 连接 线 。 重 新 插 接 电动 门 锁 的 连接 线 后 ， 电 动 
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图 7-62 典型 深 简 式 洗衣 机 的 接线 图 
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图 7-63 更换 传动 杆 


门 锁 的 指示 灯 仍 然 不 亮 ， 则 说 明 电 动 门 锁 损 坏 ， 需 进行 更 换 。 

(2) 洗涤 电动 机 的 检测 

检测 滚 简 式 洗衣 机 的 双 速 电动 机 时 ， 可 使 用 万 用 表 检 测 电动 机 的 2 极 绕组 和 12 极 绕组 
中 各 绕组 之 间 的 阻 值 以 及 过 热 保 护 器 的 阻 值 ， 如 图 7-65 所 示 为 双 速 电动 机 的 连接 线 所 对 应 
的 绕组 和 过 热 保 护 器 。 双 速 电动 机 的 连接 线 中 ， 过 热 保护 器 一 般 都 采用 同 颜色 的 连接 线 进行 
连接 ， 而 12 极 绕组 和 2 极 绕组 的 公共 端 则 采用 双色 线 或 黑色 线 表 示 。 

检测 时 ,使 用 万 用 表 检 测 过 热 保 护 器 是 否 损 坏 ， 如 图 7-66 所 示 ， 将 万 用 表 的 两 只 表笔 
分 别 搭 在 过 热 保护 右 的 连接 端 上 ， 正 常情 况 下 ， 则 应 可 以 检测 到 270Q 的 阻 值 。 

接 下 来 使 用 万 用 表 对 12 极 绕组 的 阻 值 进 行 检测 ， 如 图 7-67 所 示 ， 正 常情 况 下 ， 可 检测 
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到 280 左右 的 阻 值 。 

12 极 绕组 两 端 阻 值 正常 ， 再 对 2 
极 绕组 的 阻 值 进行 检测 ， 如 图 7-68 
所 示 。 正 常情 况 下 ,2 极 绕组 的 阻 值 
应 为 360 左右 。 知 检测 结果 与 正常 值 
偏差 较 大 ， 说 明 电 动机 已 损坏 ， 需 要 
进行 维修 或 更 换 。 

(3) 启动 电容 的 检测 

将 万 用 表 调 整 至 “ x 10k” 欧 姆 
挡 ， 将 万 用 表 的 红 、 黑 表笔 分 别 搭 在 
启动 电容 的 两 引 脚 上 ， 如 图 7-69 所 四。 
示 ， 调 换 表 笔 后 ， 上 再 对 局 动 电容 进行 图 7-64 ”重新 插 接 电动 门 锁 的 连接 线 
检测 。 正 常情 况 下 ， 两 次 检测 都 可 以 
观察 到 万 用 表 指 针 的 摆动 情况 ， 如 图 7-69 所 示 。 
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图 7-66 检测 过 热 保 护 器 
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图 7-67 检测 双 速 电动 机 12 极 绕组 
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图 7-68 检测 双 速 电动 机 2 极 绕组 


若 万 用 表 指 针 不 摆动 或 者 万 用 表 摆 动 到 某 一 位 置 后 不 返回 ， 均 表示 启动 电容 出 现 故障 ， 
需要 对 其 进行 更 换 。 

(4) 皮带 的 检查 

仿 查 皮 玫 与 皮 市 轮 之 间 的 关联 是 否 恨 好 ， 各 发 现 皮 市 俩 移 ， 将 影响 洗衣 机 的 运转 情况 。 
因此 应 及 时 将 偏 移 的 皮带 与 皮带 轮 校正 好 ， 如 图 7-70 所 示 。 

用 手 带 动 皮带 ， 发 现 仅 皮带 本 身 转 动 ， 而 皮带 轮 不 转 ， 如 图 7-71 所 示 ， 表 明 皮 带 磨 损 
严重 ， 与 皮带 轮 之 间 无 法 产生 摩擦 力 。 当 发 现 皮带 磨损 严重 时 ， 只 需要 更 换 新 的 皮带 即 可 。 

更 换 皮带 或 是 移动 皮带 轮 后 ， 应 注意 皮带 的 松紧 度 ， 如 图 7-72 所 示 ， 皮 带 的 松紧 度 应 
以 13 ~18N/5mm 为 宜 。 


7.2.2 洗衣 机 洗涤 传动 系统 的 检修 案例 训练 


当 洗 衣 机 的 洗涤 传动 系统 出 现 故 障 后 ， 应 根据 该 系统 的 结构 和 信和 号 流程 进行 检修 分 析 ， 
再 按照 基本 检修 方法 ， 对 相关 部 件 进行 检测 ， 再 对 可 能 发 生 故 障 的 部 件 进行 检修 。 下 面 就 以 
洗衣 机 洗涤 传动 系统 典型 的 故障 为 例 ， 讲 解 洗 涤 传 动 系统 的 故障 检修 实例 。 

1. LG WD-A1226EDS 型 深 简 式 洗衣 机 不 洗涤 故障 检修 实例 

。 故障 表现 
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图 7-70 校正 皮带 和 皮带 轮 


洗衣 机 开机 后 ， 进 水 正常 ， 达 到 一 定 水 位 后 ， 停 止 进 水 ， 但 洗衣 机 滚 简 不 运转 ， 不 能 进 
入 洗涤 状态 。 

。 检修 分 析 

洗衣 机 出 现 上 述 故 障 ， 怀 疑 该 洗衣 机 的 洗涤 传动 系统 出 现 故 障 。 滚 简 式 洗衣 机 不 能 洗 
涤 ， 通 党 是 由 于 控制 电路 或 洗涤 电动 机 发 生 故 障 引 起 的 ， 但 洗衣 机 一 切 正 常 ， 只 是 不 能 进行 
洗涤 操作 ， 因 此 ， 人 怀疑 洗 次 电动 机 出 现 故 障 。 如 图 7-73 所 示 为 LGWD- A1226EDS 型 滚 简 式 
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图 7-71 ， 传送带 磨损 严重 
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图 7-72 ”皮带 松紧 度 


洗衣 机 的 电路 接线 图 ， 从 图 中 可 看 出 该 洗衣 机 中 各 部 件 的 连接 关系 ， 检 修 时 ， 可 根据 该 图 进 
行 线路 的 查找 。 

中 洗衣 机 通电 开机 后 ， 调 整 好 洗涤 时 间 等 参数 后 ， 洗 衣 机 控制 电路 板 为 洗涤 电动 机 提 
供 工作 电压 。 若 洗涤 电动 机 没有 工作 电压 ， 说 明 控制 电路 板 出 现 故 隐 ， 需 进行 检查 。 

Q 供电 电压 经 搬 件 送 到 洗涤 电动 机 的 绕组 中 ， 驱 动 电 动机 工作 。 知 洗涤 电动 机 的 绕组 
出 现 短路 或 断路 故障 ， 会 使 洗衣 机 不 能 进行 洗涤 操作 ， 这 时 应 对 洗涤 电动 机 的 绕组 阻 值 进行 
检测 。 

。 检测 方法 

根据 上 述 故 障 分 析 ， 首 先 使 用 万 用 表 对 洗 洪 电动 机 的 供电 电压 进行 检测 ， 如 图 7-74 所 
示 ， 经 检测 ， 发 现 供电 电压 正常 。 

使 用 万 用 表 对 洗 洪 电动 机 进行 检测 ， 如 图 7-75 所 示 ， 将 洗衣 机 断 电 ,使 用 万 用 表 分 别 
检测 洗 次 电动 机 各 绕组 之 间 的 阻 值 。 

洗涤 电 动机 正 稼 情况 下 三 端 绕组 均 有 一 固定 值 ， 且 阻 值 相似 ， 乔 测 得 任意 绕组 阻 值 为 零 或 
无 穷 大 ， 均 表明 该 电动 机 已 损坏 ， 经 检测 该 电动 机 的 U 端 与 W 端 阻 值 为 无 穷 大 ， 因 此 ， 可 判 
世 该 电动 机 绕组 出 现 断 路 故 隐 ， 需 要 对 其 电动 机 进行 更 换 ， 更 换 后 ， 开 机 试 运行 ， 故 障 排除 。 

















记忆 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


白 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 = 





nv 





排水 泵 


洗涤 电动 机 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


温度 传感器 A | 
C/Duct Dry | 
woh 和 | [及 因 | | 太 A。 压力 传感器 下 纯 
9 8 gle (OO) 蒸汽 发 生 器 
传感器 | eb We | 





U 
TT T3141 站 
T5131 和 白 


将 族 。”” 红 病 黄 


LE 
四 
[1121314| 
i 粉红 LU 
IDD 


黄色 


往 环 台 ” 


图 7-73 LGWD-A1226EDS 型 滚 简 式 洗衣 机 的 电路 接线 图 
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图 7-74 检测 洗涤 电动 机 的 供电 电压 
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图 7-75 洗涤 电动 机 的 检测 

2. 松下 NA-1900 型 洗衣 机 不 脱水 故障 检修 实例 

。 故障 表现 

洗衣 机 开机 后 ， 进 水 、 洗 涤 均 正常 ， 但 洗涤 完成 ， 选 择 好 脱水 时 间 后 ， 洗 衣 机 不 能 进入 
脱水 工作 状态 。 

。 检修 分 析 

洗衣 机 出 现 上 述 故 障 ， 对 故障 现象 进行 分 析 ， 怀 疑 是 脱水 电动 机 的 启动 电容 器 、 脱 水 电 
动机 可 能 发 生 故 障 所 引起 的 。 如 图 7-76 所 示 为 松下 NA-1900 型 洗衣 机 电路 结构 框图 。 

中 洗衣 机 通电 开机 后 ， 首 先进 行 洗涤 操作 ， 洗 涤 完 成 后 通过 调节 脱水 定时 器 对 脱水 时 
间 进 行 控制 。 知 怀疑 脱水 定时 需 损 坏 ， 可 使 用 万 用 表 对 其 阻 值 进行 检测 ;和 若 脱 水 定时 器 良好 
则 需要 对 脱水 装置 的 其 他 部 分 进行 检查 。 

@) 调整 好 脱水 时 间 ， 关 闭 洗衣 机 上 盖 后 ， 洗 衣 机 开始 脱水 工作 。 知 安全 门 开 关 没有 检 
测 到 上 羡 关 闭 ， 洗 衣 机 便 不 会 进行 脱水 工作 ， 硅 怀疑 安全 门 开 关 损 坏 ， 可 使 用 万 用 表 对 其 不 
同 状态 下 的 阻 值 进行 检测 ， 耕 发 现 阻 值 异常 ， 说 明 门 开关 损坏 ; 硅 门 开关 正常 ， 则 需要 对 脱 
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图 7-76 松下 NA-1900 型 洗衣 机 电路 结构 框图 


水 电动 机 进行 检查 。 
(3) 上 盖 关 闭 后 ， 胶 水 电动 机 得 电 开 始 工 作 ， 答 脱水 时 间 到 时 后 ， 脱 水 电动 机 便 停止 工 


作 。 夯 脱水 电动 机 无 供电 电压 或 局 动 电容 、 上 自 号 绕组 损坏 ， 都 会 使 脱水 电动 机 不 工作 ， 对 脱 
水 电动 机 进行 检查 时 ， 应 重点 对 局 动 电容 、 电 动机 供电 电压 和 绕组 阻 值 进行 检测 。 

。 检测 方法 

对 脱水 电动 机 进行 检测 前 ， 应 先 检 测 其 启动 电容 带 是 否 正 常 ， 如 图 7-77 所 示 ， 使 用 万 
用 表 检 测 局 动 电容 需 是 否 有 充 放 电 过 程 ， 为 了 测量 的 准确 性 ， 需 对 局 动 电容 希 进 行 开 路 


检测 。 
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图 7-77 检测 启动 电容 器 
经 检测 脱水 电动 机 的 启动 电容 右 正 常 ， 此 时 ， 需 对 脱水 电动 机 的 供电 电压 进行 检测 ， 如 
图 7-78 所 示 ， 将 洗衣 机 启动 并 选择 脱水 程序 后 ,使 用 万 用 表 检 测 脱 水 电动 机 的 供电 电压 ， 
经 检测 ， 脱 水 电动 机 的 供电 电压 正常 。 
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图 7-78 检测 脱水 电动 机 的 供电 电压 


脱水 电动 机 的 供电 电压 也 正常 ， 怀 疑 脱水 电动 机 出 现 故 障 ， 断 开交 流 电 源 后 ， 使 用 万 用 
表 检 测 脱 水 电动 机 各 绕组 之 间 的 阻 值 ， 如 图 7-79 所 示 ， 正 常情 况 下 应 有 : Rg + Rac = Rage， 
即 AB 绕组 之 间 的 阻 值 和 AC 绕组 之 间 的 阻 值 之 和 应 等 于 BC 绕组 之 间 的 阻 值 。 
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图 7-79 检测 脱水 电动 机 绕组 阻 值 


经 检测 洗涤 电动 机 AB 绕组 间 的 阻 值 为 无 穷 大 ,说明 该 电动 机 绕组 有 断路 故障 ， 需 要 对 
电动 机 进行 更 换 。 更 换 后 ， 开 机 试 运行 ， 故 障 排除 。 

3. 小 天 笋 XQB20-6A 型 洗衣 机 不 洗涤 故障 检修 实例 

e 故障 表现 

洗衣 机 开机 后 ， 进 水 正常 ， 当 达到 一 定 水 位 后 ， 自 动 停止 ， 但 不 能 进入 洗涤 工作 状态 。 

。 检修 分 析 

洗衣 机 出 现 上 述 故 障 ， 怀 疑 是 洗衣 机 的 洗 次 电动 机 或 安全 门 开关 可 能 出 现 故 障 ， 使 洗衣 
机 无 法 进行 脱水 工作 。 如 图 7-80 所 示 为 小 天 鹅 XQB20-6A 型 洗衣 机 电路 图 。 

J 洗衣 机 通电 开机 后 ， 首 先进 行进 水 操作 ， 进 水 完成 后 便 会 进入 洗涤 状态 。 若 安全 门 
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图 7-80 ”小 天 鹅 XQB20-6A 型 洗衣 机 电路 图 





开关 损坏 ， 可 能 会 使 洗衣 机 无 法 进行 洗涤 工作 ， 使 用 万 用 表 对 其 不 同 状态 下 的 阻 值 进行 检 
测 ， 硅 发 现 阻 值 寞 常 ， 说 明 门 开关 损坏 ; 春 门 开关 正 稼 ， 则 需要 对 洗涤 电动 机 进行 检查 。 

@ 上 盖 关 闭 后 ， 脱 水 电动 机 得 电 开 始 工作 ， 待 脱水 时 间 到 时 后 ， 脱 水 电动 机 便 停 止 工 
作 。 夯 脱水 电动 机 无 供电 电压 或 局 动 电容 、 上 自 号 绕组 损坏 ， 都 会 使 脱水 电动 机 不 工作 ， 对 脱 
水 电动 机 进行 检查 时 ， 应 重点 对 局 动 电容 、 电 动机 供电 电压 和 绕组 阻 值 进行 检测 。 

。 检测 方法 

由 于 洗衣 机 的 安全 门 开 关 位 于 洗衣 机 的 上 端 ， 检 修 起 来 较 方 便 ， 因此， 首先 对 安全 门 开 
关 进 行 检测 ， 如 图 7-81 所 示 ， 模 拟 洗衣 机 的 上 盖 处 于 关闭 状态 ,使 用 万 用 表 进 行 检测 。 


™ 











图 7-81 检测 安全 门 开 关 


经 检测 安全 门 开 关 在 上 冀 关 闭 状态 下 ， 其 阻 值 为 无 穷 大 ， 说 明 该 安全 门 开 关 已 损坏 ， 将 
安全 门 开 关 拆 番 下 来 ， 模 拟 洗衣 机 上 关 关 闭 状态 ， 发 现 安全 门 开 关上 端的 微 动 开关 的 触 杆 麻 
损 较为 严重 ,不 能 触及 触 点 使 其 闭合 ， 因 此 ， 和 需要 对 人 微 动 开关 进行 更 换 ， 更 换 后 ， 开 机 试 运 
行 ， 故 障 排 除 。 
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8.1 洗衣 机 电路 系统 的 检修 分 析 


洗衣 机 的 电路 系统 是 洗衣 机 的 重要 控制 部 分 ， 主 要 用 来 对 洗衣 机 的 整 机 工作 进行 控制 ， 
例如 对 进 水 、 洗 涤 、 排 水 、 甩 干 、 工 作 时 间 等 操作 进行 控制 。 


8.1.1 洗衣 机 电路 系统 的 结构 特点 


洗衣 机 电路 系统 主要 是 由 操作 指令 输入 和 程序 控制 两 部 分 构成 ， 操 作 人 员 通 过 旋钮 或 按 
键 输入 人 工 指令 ， 程 序 控 制 部 分 便 根据 人 工 指令 ， 调 用 系统 内 部 的 程序 分 别 对 洗衣 机 各 部 分 
进行 控制 ， 协 调 各 部 件 完成 洗涤 等 工作 。 

洗衣 机 电路 系统 按照 工作 原理 来 分 ， 可 分 为 电脑 式 操作 控制 电路 、 机 械 式 操作 控制 大 和 
机 械 - 电 脑 式 操作 控制 电路 。 其 中 ， 电 脑 式 和 机 械 - 电 脑 式 的 电路 系统 较为 常见 ， 下 面 将 主要 
对 这 两 种 电路 系统 的 结构 进行 介绍 。 

1. 电脑 式 操作 控制 电路 的 结构 特点 

电脑 式 操作 控制 电路 是 通过 微 处 理 锅 和 一 些 其 他 外 围 元 着 件 ， 根 据 内 部 程序 按 一 定 的 时 
间 顺 序 输出 控制 信号 ， 控 制 洗 衣 机 的 工作 状态 。 如 图 8-1 所 示 为 惠而浦 WI4231S 型 波 轮 洗 
衣 机 中 的 电脑 式 操作 控制 电路 。 从 网 中 可 以 看 出 ， 该 电路 主要 由 微 处 理 带 、 电 源 变 压 角 、 蜂 
鸣 禹 、 操 作 按 钮 、 指 示 灯 〈 发 光 二 极 管 ) 和 连接 接口 以 及 外 围 元 做 件 构成 的 。 
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图 8-1 惠而浦 W14231S 型 波 轮 洗衣 机 中 的 电脑 式 操作 控制 电路 


由 于 电脑 式 操 作 控制 电路 是 将 操作 指令 输入 和 程序 控制 两 部 分 集成 到 一 起 ， 它 通常 安装 
在 洗衣 机 操作 面板 的 下 方 ， 如 图 8-2 所 示 。 该 电路 板 上 的 元 帮 件 引 脚 被 密封 在 一 层 透明 防水 
材料 中 ， 防 止 洗 衣 机 中 的 水 进入 电路 ， 引 起 短路 故障 。 

(1) 微 处 理 表 

微 处 理 融 可 对 输入 的 人 工 指令 信号 进行 识别 ， 根 据 程 序 输 出 控制 信号 对 整 机 的 各 部 分 进 
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电脑 式 操作 控制 上 








图 8-2 电脑 式 操 作 控 制 电 路 的 安装 位 置 以 及 防水 措施 


行 控 制 ， 同 时 将 洗衣 机 的 工作 状态 显示 出 来 。 如 图 8-3 所 示 为 微 处 理 需 (EM78P458AP) 的 
实物 外 形 。 其 引 脚 功能 如 表 8-1 所 示 。 
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图 8-3” 微 处 理 器 (EM78P458AP) 的 实物 外 形 
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表 8-1 微 处 理 器 (EM78P458AP) 的 引 脚 功能 



































引 脚 功能 功能 功能 引 脚 功能 

1 电压 比较 器 输入 A-D 转换 输入 A-D 转换 输入 16 电源 供电 

2 电压 比较 器 输入 A-D 转换 输入 复位 17 品 振 信 号 输出 
3 A-D 转换 输入 A-D 转换 输入 PWM 输出 18 品 振 信 号 输入 
4 A-D 转换 输入 A-D 转换 输入 PWM 输出 19 触发 输入 

5 接地 A-D 转换 输入 基准 电压 输入 20 电压 比较 器 输入 
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言 号 再 进行 识别 和 处 理 。 


提示 : 

A-D 转换 器 输入 端 用 于 输入 模拟 信号 ， 在 CPU 内 变 成 数字 4 

PWM 输出 端 输 出 脉 宽 调制 信号 ， 该 信号 经 接口 电路 再 变 成 控制 信号 。 
(2) 电源 变 压 带 
如 图 8-4 所 示 为 电脑 式 操 作 控 制 电路 中 的 电源 变压器 。 该 电源 变压器 是 典型 的 降 压 电源 

变压器 ， 用 来 将 交流 220V 电压 降 压 为 交流 低压 ， 再 经 过 二 极 管 、 滤 波 电容 整流 滤波 后 ， 变 


为 直流 电压 为 其 他 元 霹 件 供电 。 


























图 8-4 电源 变 压 需 
(3) 蜂 鸣 需 
蜂 鸣 器 受 微 处 理 器 的 控制 ， 发 出 “ 咬 跑 ” 声 ， 用 来 提醒 洗涤 完毕 或 故障 警示 ， 如 图 8-5 


所 示 为 蜂 鸣 融 的 实物 外 形 。 





Ny 


图 8-5 蜂 鸣 甫 的 实物 外 形 








(4) 连接 接口 
经 过 处 理 后 微 处 理 需 输出 的 控制 信号 分 别 由 电路 板 上 的 连接 接口 输出 ， 如 图 8-6 所 示 。 
该 电路 板 上 共有 5 个 连接 接口 ， 包 括 电 源 接 口 、 进 水 /排水 电磁 阀 接 口 、 电 动机 接口 、 安 全 


门 开关 接口 和 水 位 开关 接口 。 
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图 8-6 连接 接口 


(5) 操作 按钮 和 指示 灯 

操作 按钮 用 来 输入 人 工 指令 信 
号 ， 送 到 微 处 理 器 中 ， 而 指示 灯 主 要 
用 来 显示 洗衣 机 当前 的 工作 状态 ， 如 
图 8-7 所 示 为 操作 按钮 和 指示 灯 。 

2. 机 械 - 电 脑 式 操作 控制 电路 的 
结构 特点 

机 械 - 电 脑 式 操作 控制 电路 是 由 轿 
操作 按键 、 机 械 式 控制 器 和 控制 电路 
板 构 成 的 ， 其 中 操作 按键 和 机 械 式 控 
制 锅 用 来 设 定 工 作 模式 和 工作 时 间 ， 
控制 电路 板 输 出 控制 信号 对 整 机 进行 图 8-7 ”操作 按钮 和 指示 灯 
控制 。 如 图 8-8 所 示 为 海尔 克 林 
XQG50- AL6007XBS 型 滚 简 式 洗衣 机 的 机 械 -电脑 式 操作 控制 电路 。 

(1) 机 械 式 控制 需 

机 械 式 控制 融 主 要 用 来 设 定 洗 涤 时 间 ， 它 主要 是 由 同步 电动 机 、 定 时 控制 轴 、 连 接 插 件 
及 其 内 部 的 凸轮 、 齿 轮 等 构成 的 ， 如 图 8-9 所 示 。 
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图 8-9 机 械 式 控制 需 


(2) 控制 电路 板 

控制 电路 板 主要 由 微 处 理 租 和 一 些 其 他 外 于 元 天 件 构成 ， 通 过 按 动 操作 面板 上 的 功能 按 
钮 输入 人 工 指令 后 ， 由 控制 电路 对 洗衣 机 各 部 分 进行 控制 ， 使 洗衣 机 按照 输入 的 指令 进行 洗 
涤 工 作 。 如 图 8-10 所 示 为 控制 电路 板 的 实物 外 形 。 




















图 8-10 ”控制 电路 板 的 实物 外 形 


链接 

老式 洗衣 机 中 ， 多 采用 机 械 式 程序 控制 器 对 整 机 的 工作 进行 控制 ， 如 图 8-11 所 示 为 海 
尔 XQM15-A 型 波 轮 式 洗 衣 机 的 机 械 式 操作 控制 器 。 它 通过 机 械 传 动 定 时 进行 动作 ， 根 据 预 
设 的 角度 定时 运转 ， 并 按 一 定 的 时 间 输 出 控制 信号 ， 控 制 洗衣 机 的 工作 状态 

机 械 式 程序 控制 器 的 控制 程序 和 时 间 预 设 在 吓 轮 组 的 四 周 轮 廊 上 ， 凸轮 在 旋转 的 过 各 
a 断 和 通 断 时 间 ， 如 图 8-12 所 
触 片 上 和 触 点 的 开局 /闭合 状态 与 洗涤 系统 、 进 水 系统 、 排 水 系统 相配 合 ， 控 制 洗衣 机 的 
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图 8-12 机械 式 程序 控制 右 的 触 厂 


8.1.2 洗衣 机 电路 系统 的 检修 流程 分 析 


由 于 电路 系统 是 对 洗衣 机 内 的 各 部 件 进行 控制 ， 因 此 ， 硅 洗衣 机 电路 系统 出 现 故 障 ， 则 
可 能 会 出 现 整 机 不 工作 、 部 分 功能 失灵 等 故障 现象 ， 对 电路 系统 进行 检修 时 ， 首 先 要 了 解 其 
言 号 流程 和 检修 流程 。 

1. 电路 系统 的 信号 流程 

图 8-13 所 示 为 典型 洗衣 机 的 信号 流程 框图 。 洗 衣 机 通电 开机 后 ， 交 流 220V 电压 便 会 送 
入 洗衣 机 中 ， 一 路 经 电源 供电 电路 变换 和 稳 压 后 ， 输 出 直流 低压 为 微 处 理 需 等 电路 元 需 件 供 
电 ， 男 一 路 为 电动 机 和 电磁 立 供 电 。 

人 工 指 令 通过 操作 按键 等 送 入 微 处 理 器 中 ， 经 微 处 理 需 识别 后 ， 输 出 控制 信号 送 入 驱动 
电路 中 ， 由 驱动 电路 控制 相关 部 件 的 继电器 或 晶闸管 工作 ， 使 相关 部 件 开始 工作 ， 进 行进 
水 、 排 水 和 洗涤 等 作业 。 

同时 ， 洗 衣 机 中 的 传 感 需 对 水 位 、 水 温 等 进行 检测 ， 并 将 检测 信号 送 入 微 处 理 器 中 ， 由 
微 处 理 需 协调 各 部 分 的 工作 。 

2. 电路 系统 的 检修 流程 分 析 

对 于 洗衣 机 的 电路 系统 的 检修 ， 应 根据 该 电路 的 信号 传输 流程 逐步 进行 检测 ， 判 断 出 故 
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和 
图 8-13 ”典型 洗衣 机 的 信和 号 流程 框图 


障 范 围 ， 确 定 故障 部 位 。 图 8-14 所 示 为 典型 电路 系统 的 检修 流程 分 析 ， 从 图 中 可 以 看 出 ， 
该 电路 主要 由 炊 断 右 、 电 源 开 关 、 电 源 变 压 右 T1、 桥 式 整 流 堆 DB1、 微 处 理 吉 IC1 
(MN15828) 、 唱 体 X1 、 双 向 晶闸管 (TR1 ~ TR5) 以 及 排水 电磁 阅 、 进 水 电磁 阀 、 电 动机 、 
安全 门 开 关 和 水 位 开关 等 构成 。 

Q 洗衣 机 通电 开机 后 ， 交 流 220V 电压 经 电源 插头 送 入 电源 电路 中 ， 经 熔断 器 、 电 源 开 
关 、 送 到 电源 变压器 Tl 的 一 次 绕组 ， 经 电源 变压器 降 压 后 送 入 桥 式 整流 堆 DB1 进行 整流 ， 
输出 的 直流 电压 经 滤波 电容 C2 滤波 VT11、VT10 稳 压 后 ， 送 到 微 处 理 器 和 外 于 电路 中 为 其 
供电 。 对 电源 部 分 进行 检测 时 ， 应 主要 对 交流 输入 电压 进行 检测 ， 大 该 电压 不 正常 ， 则 应 对 
电源 开关 等 进行 检测 。 

@ 微 处 理 需 得 电 后 开始 工作 ， 根 据 输入 的 人 工 指令 ， 输 出 控制 信号 送 往 相 关 部 件 的 双 
向 晶闸管 的 门 极 中 ， 使 双 回 晶闸管 导 通 ， 双 向 晶闸管 控制 的 部 件 得 电工 作 。 微 处 理 需 的 中 脚 
输出 控制 信号 使 晶体 管 VT1 导 通 ，S$V 电压 经 VT] 为 安全 门 开 关 供电 ， 当 洗衣 机 工作 时 ， 若 

盖 被 打开 ， 微 处 理 吉 便 检 测 不 到 经 过 安全 门 开 关 的 SV 电压 ， 便 会 暂时 停止 洗涤 工作 ,得 
上 盖 关 闭 后 ， 继 续 进 行 工 作 。 若 安全 门 开关 的 供电 电压 不 正常 ， 洗 衣 机 便 不 能 进行 工作 ， 此 
时 应 对 微 处 理 器 或 电源 部 分 进行 检测 。 

@) 微 处 理 器 的 四 脚 输出 控制 信号 使 晶体 管 VT2 导 通 ,，5V 电压 经 VT2 为 水 位 开关 供电 ， 
当 水 位 开关 检测 到 水 平面 达到 指定 位 置 时 ， 内 部 触 点 便 会 断 开 ， 微 处 理 需 断 开 进 水 电磁 阀 的 
供电 ,停止 进 水 操作 。 若 水 位 开关 的 供电 电压 不 正常 ， 洗 衣 机 便 不 能 进行 水 位 检测 ， 使 进 水 
系统 工作 异常 ， 此 时 应 对 微 处 理 右 、 唱 体 管 或 电源 部 分 进行 检测 。 

@ 微 处 理 器 的 四 脚 输出 控制 信号 经 VT8， 送 到 双向 晶闸管 TR3 的 控制 极 ，TR3 导 通 ， 
进 水 电磁 阀 得 电工 作 。 知 进 水 电磁 阀 的 供电 电压 不 正常 ， 则 洗衣 机 便 不 能 正常 进 水 ， 此 时 应 
对 微 处 理 器 、 双 向 晶闸管 和 电源 部 分 进行 检测 。 

@) 微 处 理 右 的 3 脚 输出 控制 信号 ， 经 晶体 管 VT7 放大 后 送 到 双向 晶闸管 TRS 的 控制 
极 ，TR5 导 通 ,排水 电磁 阀 得 电工 作 。 若 排水 电磁 阀 的 供电 电压 不 正常 ， 则 洗衣 机 便 不 能 
常 排水 ， 此 时 应 对 微 处 理 器 、 晶 体 管 、 双 癌 唱 曾 管 和 电源 部 分 进行 检测 。 
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oO) 微 处 理 需 的 外、 和 脚轮 流 输出 控制 信号 ， 分 别 经 VTS 、VT6 送 到 双 癌 晶闸管 TR2、 
TRI 的 门 极 ，TR2 、TR1 轮流 导 通 ， 电 动机 得 电 开 始 正 、 反 向 旋转 ， 带 动 洗涤 系统 工作 。 知 
电动 机 的 供电 电压 不 正常 ， 则 洗衣 机 便 不 能 进行 洗涤 工作 ， 此 时 应 对 微 处 理 器 、 晶 体 管 、 双 
向 晶闸管 和 电源 部 分 进行 检测 。 


8.2 洗衣 机 电路 系统 的 检修 方法 





根据 检修 分 析 可 知 ， 检 修 电 路 系统 可 顺 其 基本 的 信号 流程 对 各 供电 电压 进行 检测 ， 来 判 
其 故障 范围 。 下 面 将 分 别 对 电脑 式 操作 控制 电路 和 机 械 -电脑 式 操作 控制 电路 的 检修 方法 进 


行 介绍 。 


8.2.1 检修 洗衣 机 电路 系统 的 图 解 演示 


1. 检修 电脑 式 操作 控制 电路 的 图 解 演示 

电脑 式 操 作 控 制 电路 由 于 采用 了 防水 绝 绿 措 施 ， 对 电子 元 天 件 的 检修 有 一 定 的 困难 ， 通 
常 可 以 使 用 万 用 表 检 测 接口 端的 电压 ， 来 判断 该 接口 端 与 其 外 围 电路 是 否 正常 。 

将 洗衣 机 的 供电 线路 连接 到 电源 接口 上 ， 再 将 电源 插 涉 接 到 电源 板 上 ， 如 图 8-15 所 示 ， 
使 220V 交流 电压 送 到 电脑 式 程序 控制 器 上 。 

















图 8-15 ” 接 通 电源 


连接 好 供电 线路 后 ， 按 下 “电源 开关 ” 钮 ， 使 电脑 式 操作 控制 电路 处 于 供电 状态 。 此 
时 使 用 万 用 表 检 测 安全 门 开 关 接 口 处 的 供电 电压 ， 如 图 8-16 所 示 ， 该 接口 正常 情况 下 可 检 
测 到 直流 5V 电压 。 

使 用 万 用 表 检 测 水 位 开关 接口 的 供电 电压 ， 如 图 8-17 所 示 ， 与 安全 门 开 关 接 口 的 检测 
方法 相同 ， 正 常情 况 下 ， 可 检测 到 直流 5V 电压 。 

对 进 水 电磁 阀 接 口 的 供电 进行 检测 ， 需 要 在 洗衣 机 处 于 待机 或 工作 状态 下 时 才 可 进行 检 
测 ， 如 图 8-18 所 示 ， 使 用 曲 别针 将 安全 门 开关 接口 和 水 位 开关 接口 分 别 进 行 短 路 。 

将 万 用 表 红 表笔 搭 在 进 水 电磁 闪 接 口上 ， 黑 表笔 接 电 源 接 口 负 极 ， 如 图 8-19 所 示 ， 此 
时 可 以 检测 到 交流 180V 左右 的 电压 。 通 过 “过 程 选择 ” 钮 选择 洗衣 机 的 工作 状态 ,使 “ 洗 
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图 8-18 短 接 安全 门 开关 接口 和 水 位 开关 接口 


衣 ” 指 示 灯 有 亮 起 ， 然 后 再 按 下 “局 
测 到 进 水 电磁 立 接 口 的 J 220V。 


将 万 用 表 红 表笔 搭 在 排水 电磁 浆 接 口上 ， 


dh 


， 此 时 可 以 检 


表笔 接 电源 接口 负极 ， 如 图 8-20 所 示 ， 此 
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图 8-20 ”检测 排水 电磁 阀 接口 的 供电 电压 
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时 可 以 检测 到 交流 180V 左右 的 电压 。 通 过 “过 程 选择 ” 钮 选择 洗衣 机 的 工作 状态 ， 使 “ 脱 
水 ”指示 灯亮 起 ， 然 后 再 按 下 “启动 /暂停 ” 钮 ， 使 洗衣 机 处 于 脱水 工作 状态 ， 此 时 可 以 检 
测 到 进 水 电磁 阀 接 口 的 电压 为 交流 220V。 

在 洗衣 机 处 于 待机 状态 时 ,使 用 万 用 表 对 电动 机 接口 的 供电 电压 进行 检测 ， 如 图 8-21 
所 示 ， 测 得 的 电压 为 0OV。 在 洗衣 机 处 于 正 反 转 旋 转 洗 次 工作 状态 下 ， 在 电动 机 接口 处 可 检 
测 到 0 ~ 180V 的 间歇 交流 电压 。 
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图 8-21 检测 电动 机 的 供电 电压 


2. 检修 机 械 -电脑 式 操作 控制 电路 的 图 解 演示 

机 械 -电脑 式 操作 控制 电路 是 由 机 械 式 控制 器 和 控制 电路 板 两 部 分 构成 的 ， 若 该 部 分 出 
现 故 障 后 ， 应 分 别 对 控制 旋钮 和 电路 板 上 的 元 器 件 进行 检测 。 

(1) 检修 机 械 式 控制 器 的 图 解 演示 

对 机 械 式 控制 器 进行 检测 时 ， 应 先 检测 同步 电动 机 是 否 正常 ， 如 图 8-22 所 示 ， 将 万 用 
表 的 两 只 表笔 分 别 搭 在 同步 电动 机 的 两 引 脚 上 ， 正 常情 况 下 ， 可 检测 到 5kQ 左右 的 阻 值 。 

若 检测 到 的 阻 值 为 零 或 无 穷 大 ， 表 明 同步 电动 机 已 经 损坏 ， 需 要 使 用 同 规格 的 电动 机 进 
行 更 换 。 

除了 检测 同步 电动 机 外 ， 还 应 对 定时 控制 轴 进 行 检查 ， 查 看 定时 控制 轴 是 否 与 内 部 结构 
结合 良好 。 由 于 机 械 控制 旋钮 内 部 的 结构 较 复杂 ， 并 且 各 厂商 的 制作 规格 也 不 同 ， 因 此 ， 车 
该 部 分 损坏 ， 只 能 进行 更 换 。 
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图 8-22 ”检测 同步 电动 机 


(2) 检测 控制 电路 板 的 图 解 演 示 

对 电路 板 进行 检测 ， 主 要 是 对 电路 板 上 的 主要 元 器 件 ， 如 微 处 理 器 、 唱 体 等 进行 检测 。 
判断 微 处 理 器 是 否 损 坏 ， 可 使 用 万 用 表 对 其 各 引 脚 的 对 地 阻 值 进行 检测 ， pay 
以 四 脚 为 例 ， 将 黑 表 笔 接 地 (J4) ， 红 表笔 搭 在 由 脚 上 ， 测 得 的 对 地 阻 值 为 28kQ， 其 他 各 
na “i 
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图 8-23 ”检测 微 处 理 需 
表 8-2 微 处 理 器 (IC1) 各 引 脚 的 对 地 阻 值 




















引 脚 对 地 阻 值 对 地 阻 值 对 地 阻 值 引 脚 对 地 阻 值 
1 0x1kQ 23 x1kQ 5.8 x1kQ 22 0x1kQ 
2 0x1kQ 23 x1kQ 5.8 x1kQ 23 0x1kQ 
3 27 x 1kQ 28 x1kQ 5.8 x1kQ 24 16.5 x1kQ 
4 18.5 x1kQ 28 x1kQ 5.8 x1kQ 25 16.5 x1kQ 
5 22 x 1kQ 28 x1kQ 5.8 x1kQ 26 31 x1kQ 
6 20 x 1kQ 28 x1kQ 5.8 x1kQ 27 31 x1kQ 
7 32 x1kQ 28 x1kQ 0x1kQ 28 15 x1kQ 























知 微 处 理 器 正常 ， 还 应 对 微 处 理 器 附近 的 晶体 进行 检测 ， 如 图 8-24 所 示 ， 将 万 用 表 的 
墨 表 笔 搭 在 品 体 的 接地 端 ， 红 表笔 分 别 搭 在 晶体 的 其 他 两 个 引 脚 上 ， 正 党 情况 下 ， 可 检测 到 
30kQ 左右 的 阻 值 。 
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在 电路 板 上 ， 除 了 微 处 理 顺 外 ， 二 极 管 也 是 比较 容易 损坏 的 元 器 件 。 如 图 8-25 所 示 ， 使 
用 万 用 表 检 测 二 极 管 的 正 反 回 阻抗 。 由 于 是 在 路 检测 ， 受 外 于 融 件 的 影响 ， 二 极 管 的 正 反 回 阻 
值 与 实际 阻 值 有 所 俩 差 ， 即 测 得 该 二 极 管 的 正 回 阻 抗 为 4k0， 反 回 阻 抗 为 16kO， 可 初步 判断 
该 二 极 管 正常 。 和 在 采用 开路 检测 时 ， 其 正 辐 阻抗 有 一 定 的 阻 值 ， 而 反 回 阻抗 应 为 无 穷 大 。 
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图 8-25 检测 二 极 管 


使 用 万 用 表 对 水 泥 电阻 进行 检测 ， 如 图 8-26 所 示 ， 正 常情 况 下 ， 可 检测 到 4kQ 左右 的 
阻 值 ， 奉 检测 时 ， 测 得 阻 值 很 小 或 趋 于 无 穷 大 ， 表 明 该 水 泥 电阻 已 损坏 。 
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”图 8-26 检测 水 泥 电阻 





8.2.2 洗衣 机 电路 系统 的 检修 案例 训练 


当 洗 衣 机 的 电路 系统 出 现 故障 后 ， 应 根据 其 电路 结构 和 信和 号 流程 进行 检修 分 析 ， 再 按照 
基本 检修 方法 ， 对 相关 接口 的 输出 电压 等 进行 检测 ， 再 对 可 能 发 生 故 障 的 元 需 件 进行 检修 。 
下 面 就 以 洗衣 机 电路 系统 典型 的 故障 为 例 ， 讲 解 电路 系统 的 故障 检修 实例 。 

1. 松下 NA-711 型 全 自动 波 轮 式 洗衣 机 不 洗涤 故障 检修 实例 


。 故障 表现 

松下 NA-711 型 全 自动 波 轮 式 洗衣 机 ， 通 电 开 机 一 切 正 常 ， 但 无 法 进行 洗涤 工作 ， 指 示 
,A 

。 检修 分 析 


洗衣 机 出 现 上 述 故 障 ， 怀 疑 是 由 于 电路 系统 或 洗涤 系统 损坏 引起 的 ， 经 过 检测 发 现 电路 
系统 中 的 电动 机 接口 没有 电压 输出 ， 说 明 该 故障 是 由 于 电路 系统 发 生 故 障 引起 的 。 如 图 8-27 
所 示 为 松下 NA-711 型 全 自动 波 轮 式 洗 衣 机 的 电路 图 ， 从 图 中 可 以 看 出 ， 该 电路 主要 由 电源 
开关 、 电 源 变 压 器 T、 桥 式 整流 电路 VD1 ~ VD4、 微 处 理 器 IC1 、 唱 体 X、 蜂 鸣 器 、 发 光 二 
极 管 、 操 作 按 键 、 双 向 晶闸管 (TR1 ~ TR4) 等 构成 的 。 

@ 洗衣 机 通电 开机 后 ， 交 流 220V 电压 经 电源 插头 送信 电源 电路 中 ， 一 路 经 电源 开关 送 
到 4 个 双向 晶闸管 的 Tl 极 , 另 一 路 送 到 电动 机 的 电磁 内 的 交流 供电 端 ， 同 时 交流 220V 电 
压 经 电源 变 压 需 工 的 一 次 绕组 ， 经 电源 变 压 髓 降 压 后 送 入 桥 式 整流 电路 VD1 ~ VD4 进行 整 
流 ， 输 出 的 直流 电压 经 滤波 电容 C5 、C6 滤波 后 ， 为 微 处 理 器 供电 。 对 电源 部 分 进行 检测 
时 ， 应 主要 对 交流 输入 电压 进行 检测 ， 若 该 电压 不 正常 ， 则 应 对 电源 开关 等 进行 检测 。 

@) 微 处 理 需 得 电 后 开始 工作 ， 根 据 输入 的 人 工 指令 ， 输 出 控制 信号 送 往 相 关 部 件 的 双 
向 唱 闸 管 的 门 极 中 ， 使 双 回 晶闸管 导 通 ， 使 相关 部 件 得 电工 作 。 微 处 理 器 输出 控制 信号 使 品 
体 管 VT6 导 通 ， 供 电 电 压 经 VT6 为 安全 门 开 关 供 电 ， 当 洗衣 机 工作 时 ， 符 上 羡 被 打开 ， 微 
处 理 需 便 检 测 不 到 经 过 安全 门 开 关 的 电压 ， 便 会 暂时 停止 洗涤 工作 ， 待 上 盖 关 闭 后 ， 继 续 进 
行 工作 。 知 安全 门 开 关 的 供电 电压 不 正常 ， 洗 衣 机 便 不 能 进行 工作 ， 此 时 应 对 微 处 理 器 、 品 
体 管 等 进行 检测 。 

@) 微 处 理 需 输出 控制 信号 使 晶体 管 VT8 导 通 ， 供 电 电 压 经 VT8 为 水 位 开关 供电 ， 当 水 
位 开关 检测 到 水 平面 达到 指定 位 置 时 ， 便 会 断 开 供电 电路 ， 从 而 停止 进 水 操作 。 知 水 位 开关 
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图 8-27 松下 NA-711 型 全 自动 波 轮 式 洗衣 机 的 电路 图 
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的 供电 电压 不 正常 ， 洗 衣 机 便 不 能 进行 水 位 检测 ， 使 进 水 系统 工作 失常 ， 此 时 应 对 微 处 理 
器 、 唱 体 管 等 进行 检测 。 

@ 微 处 理 器 输出 控制 信号 ， 经 晶体 管 VT1 放大 后 ， 送 到 双向 晶闸管 TR4 的 门 极 ，TR4 
导 通 ， 进 水 电磁 阀 得 电工 作 。 若 进 水 电磁 阀 的 供电 电压 不 正常 ， 则 洗衣 机 便 不 能 正常 进 水 ， 
此 时 应 对 微 处 理 器 、 双 向 晶闸管 和 电源 部 分 进行 检测 。 

@) 微 处 理 器 输出 控制 信号 ， 经 晶体 管 VT4 放大 后 送 到 双向 晶闸管 TR3 的 门 极 ，TR3 导 
通 ， 排 水 电磁 闪 得 电工 作 。 若 排水 电磁 阀 的 供电 电压 不 正常 ， 则 洗衣 机 便 不 能 正常 排水 ， 此 
时 应 对 微 处 理 器 、 晶 体 管 、 双 向 晶闸管 和 电源 部 分 进行 检测 。 

@ 微 处 理 器 轮流 输出 两 路 控制 信号 ， 分 别 经 VT2 、VT3 送 到 双向 晶闸管 TR2 、TR1 的 门 
极 ，TR2 、TR1 轮流 导 通 ， 电 动机 得 电 开 始 正 、 反 回旋 转 ， 华 动 洗涤 系统 工作 。 若 电动 机 的 
供电 电压 不 正常 ， 则 洗衣 机 便 不 能 进行 洗涤 工作 ， 此 时 应 对 微 处 理 器 、 唱 体 管 、 双 向 晶闸管 
和 电源 部 分 进行 检测 。 

。 检测 方法 

根据 上 述 故 障 分 析 ， 将 洗衣 机 通电 后 ， 选 择 洗 次 程序 ， 使 用 万 用 表 检 测 微 处 理 右 IC1 输 
出 的 控制 信号 是 否 正 常 ， 如 图 8-28 所 示 。 经 检测 ， 可 检测 到 5V 的 直流 控制 电压 。 
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图 8-28 检测 微 处 理 器 IC1 输出 的 控制 电压 


接 下 来 ， 检 测 唱 体 管 VT2 、VT3 是 否 正 常 ， 如 图 8-29 所 示 ， 经 检测 这 两 个 晶体 管 都 正 
此 时 怀疑 双向 晶体 管 可 能 出 现 故 障 。 
对 双向 晶闸管 TR1 和 TR2 进行 检测 ， 如 图 8-30 所 示 ， 经 检测 双向 晶闸管 TR1 的 门 极 C 
与 第 一 电极 T1 之 间 的 阻 值 为 00，7T2 与 T1 之 间 阻 抗 为 无 穷 大 ， 说 明 该 双向 晶闸管 已 短路 损 
坏 ， 无 法 导 通 ， 因 此 需要 对 其 进行 更 换 ， 更 换 后 ， 开 机 试 运行 ， 故 障 排除 。 

2. 小 天 笋 XQB30-8 型 全 自动 波 轮 式 洗衣 机 不 工作 的 故障 检修 实例 

。 故障 表现 

小 天 鹅 XQB30-8 型 全 自动 波 轮 式 洗衣 机 ， 通 电 不 开机 ， 指 示 灯 不 亮 ， 按 任意 按钮 都 无 反应 。 

。 检修 分 析 

洗衣 机 出 现 上 述 故 障 ， 怀 疑 是 由 于 电路 系统 出 现 故 障 引 起 的 。 如 图 8-31 所 示 为 小 天 鹅 
XQB30-8 型 全 自动 波 轮 式 洗衣 机 的 电路 图 ， 从 图 中 可 以 看 出 ， 该 电路 主要 由 电源 变 压 右 BT、 
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图 8-30 ”检测 双 回 蝇 闸 管 TR1 和 TR2 


桥 式 整流 电路 VD1 ~ VD4 、 微 处 理 融 IC1 、 唱 体 Z、 蜂 鸣 硕 、 发 光 二 极 管 、 操 作 按 键 、 双 辐 
品 闸 党 〈TRI ~ TR4) 等 构成 。 

由 洗衣 机 通电 后 ， 交 流 220V 电压 经 电源 插头 送 入 电源 电路 中 ， 一 路 直接 送 到 4 个 双 癌 
晶闸管 的 Tl 极 ， 男 一 路 送 到 电机 和 电磁 阀 的 交流 供电 端 ， 同 时 交流 220V 电压 经 电源 变 压 
器 BT、 桥 式 整 流 电 路 VD1 ~ VD4 、 滤 波 电容 C2 和 VT6 稳 压 后 ， 变 为 直流 电压 为 微 处 理 顺 
IC1 等 元 器 件 供电 。 对 电源 部 分 进行 检测 时 ， 应 主要 对 交流 输入 电压 进行 检测 ， 若 该 电压 不 
正常 ， 则 应 对 电源 开关 等 进行 检测 。 

中 由 电源 电路 和 输出 的 供电 电压 为 安全 门 开关 供电 ， 当 洗衣 机 工作 时 ， 若 上 盖 被 打开 ， 
微 处 理 右 便 检测 不 到 经 过 安全 门 开 关 的 电压 ， 便 会 暂时 停止 洗涤 工作 ， 待 上 羡 关 闭 后 ， 则 继 
续 进行 工作 。 若 安全 门 开 关 的 供电 电 故 不 正常 ， 洗 衣 机 便 不 能 进行 工作 ， 此 时 应 对 电源 电路 
等 进行 检测 。 

(3 由 电源 电路 输出 的 供电 电压 为 水 位 开关 供电 ， 当 水 位 开关 检测 到 水 平面 达到 指定 位 
置 时 ， 便 会 断 开 进 水 电磁 阀 的 电源 ， 从 而 停止 进 水 操作 。 若 水 位 开关 的 供电 电压 不 正常 ， 洗 
衣 机 便 不 能 进行 水 位 检测 ， 使 进 水 系统 工作 失常 ， 此 时 应 对 电源 电路 等 进行 检测 。 
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图 8-31 ”小 天 鹅 XQB30-8 型 全 自动 波 轮 式 洗衣 机 的 电路 图 
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@ 微 处 理 器 输出 控制 信号 ， 经 晶体 管 VT13 放大 后 ， 送 到 双向 晶闸管 TR1 的 门 极 ，TR1 
导 通 ， 进 水 电磁 浆 得 电工 作 。 若 进 水 电磁 降 的 供电 电压 不 正常 ， 则 洗衣 机 便 不 能 正常 进 水 ， 
此 时 应 对 微 处 理 器 、 双 向 晶闸管 和 电源 部 分 进行 检测 。 

@) 微 处 理 器 输出 控制 信号 ， 经 晶体 管 VT12 放大 后 送 到 双向 晶闸管 TR2 的 门 极 ，TR2 
导 通 ， 排 水 电磁 阀 得 电工 作 。 若 排水 电磁 阀 的 供电 电压 不 正常 ， 则 洗衣 机 便 不 能 正常 排水 ， 
此 时 应 对 微 人 处理 器 、 蝇 体 管 、 双 向 晶闸管 和 电源 部 分 进行 检测 。 

@ 微 处 理 器 轮流 输出 两 路 控制 信和 号， 分 别 经 VT11、VT19 送 到 双向 晶闸管 TR3 、TR4 的 
门 极 ，TR3 、TR4 轮流 导 通 ， 电 动机 得 电 开 始 正 、 反 向 旋转 ， 带 动 洗涤 系统 工作 。 若 电动 机 
的 供电 电压 不 正常 ， 则 洗衣 机 便 不 能 进行 洗涤 工作 ， 此 时 应 对 微 处 理 器 、 唱 体 管 、 双 向 唱 闸 
管 和 电源 部 分 进行 检测 。 

。 检测 方法 

中 将 洗衣 机 通电 ,使 用 万 用 表 检 测 电 路 输入 端 是 否 有 交流 220V 电压 ， 如 网 8-32 所 示 ， 
经 检测 该 电压 正常 。 
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图 8-32 ”检测 交流 输入 电压 是 否 正 常 


中 接 下 来 ， 使 用 万 用 表 检 测 滤 波 电 容 C2 是 否 有 直流 电压 输出 ， 如 图 8-33 所 示 。 经 检 





测 发 现 滤波 电容 C2 有 5V 直流 电压 输出 。 
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图 8-33 ”检测 直流 输出 电压 是 否 正 
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(3 此 时 ,怀疑 微 处 理 融 及 其 外 围 电路 可 能 存在 故障 ,首先 使 用 示 波 帮 检测 外 接 晶体 Z 
是 否 有 信号 波形 输出 ， 如 图 8-34 所 示 ， 经 检测 发 现 品 体 无 振荡 信号 波形 输出 ， 说 明 该 晶体 
可 能 已 损坏 ,将 其 代 换 后 ， 开 机 试 运行 ， 故 障 排除 。 
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图 8-34 ”检测 品 体 Z 
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